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Zubehör

RFID-Zugangs-Schlüsselanhänger JABLOTRON -
CHROM

SKU: F108974

Der RFID-Schlüsselanhänger zur Gefahrenmeldezentrale JABLOTRON 100 oder
100+ wird als Transponder zur Autorisierung bei RFID fähigen Bedienteilen
verwendet. Der Transponder kommuniziert über einen einzigartigen JABLOTRON-
Code und lässt sich optimal am Schlüsselbund mitführen. Durch das personifizieren
der Codeträger wird im System eine Dokumentation hinterlegt wer wann das
Alarmsystem bedient und die Anlage aktiviert oder deaktiviert hat.

Merkmale:

Einfache sowie sichere Autorisierung für die Gefahrenmeldezentrale JABLOTRON
100 oder 100+
Kompakte Grösse für einen praktischen und komfortablen Transport am
Schlüsselbund
Einzigartiger JABLOTRON-Code für eine hervorragende Kommunikation sowie
genaue Identifikation
Dokumentation der Zugriffe durch personifizierter Programmierung des
Transponders

Technische Daten:

Kommunikation Standard: EM 125 kHz

https://foppa.ch/produkt/rfid-zugangs-schluesselanhaenger-jablotron-chrom/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=zubehoer-brandmeldeanlage-de&utm_term=RFID-Zugangs-Schl%C3%BCsselanh%C3%A4nger+JABLOTRON+-+CHROM
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RFID-Zugangs-Schlüsselanhänger JABLOTRON -
BASIC

SKU: F108923

Der RFID-Schlüsselanhänger zur Gefahrenmeldezentrale JABLOTRON 100 oder
100+ wird als Transponder zur Autorisierung bei RFID fähigen Bedienteilen
verwendet. Der Transponder kommuniziert über einen einzigartigen JABLOTRON-
Code und lässt sich optimal am Schlüsselbund mitführen. Durch das personifizieren
der Codeträger wird im System eine Dokumentation hinterlegt wer wann das
Alarmsystem bedient und die Anlage aktiviert oder deaktiviert hat.

Merkmale:

Einfache sowie sichere Autorisierung für die Gefahrenmeldezentrale JABLOTRON
100 oder 100+
Kompakte Grösse für einen praktischen und komfortablen Transport am
Schlüsselbund
Einzigartiger JABLOTRON-Code für eine hervorragende Kommunikation sowie
genaue Identifikation
Dokumentation der Zugriffe durch personifizierter Programmierung des
Transponders

Technische Daten:

Kommunikation Standard: EM 125 kHz

https://foppa.ch/produkt/rfid-zugangs-schluesselanhaenger-jablotron-basic/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=zubehoer-brandmeldeanlage-de&utm_term=RFID-Zugangs-Schl%C3%BCsselanh%C3%A4nger+JABLOTRON+-+BASIC
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RFID-Zugriffskarte für JABLOTRON
Gefahrenmeldezentrale

SKU: F108926

Die berührungslose RFID-Zugriffskarte von JABLOTRON dient zur Identifikation
und Autorisierung der Gefahrenmeldezentrale JABLOTRON 100 oder 100+ womit
sich Alarmbereiche Steuern sowie Statusmeldungen abrufen lassen oder auch
Einstellungen angepasst werden können. Die Karte kommuniziert über einen
einzigartigen JABLOTRON-Code und lässt sich dank den Abmessungen in EC-
Kartenformat optimal in einem Portemonnaie mitführen. Durch das personifizieren
der Codeträger wird im System eine Dokumentation hinterlegt wer wann das
Alarmsystem bedient und die Anlage aktiviert/deaktiviert hat.

Merkmale:

Einfache sowie sichere Autorisierung für die Gefahrenmeldezentrale JABLOTRON
100 oder 100+
Kompakte Grösse für einen praktischen und komfortablen Transport im
Portemonnaie
Einzigartiger JABLOTRON-Code für eine hervorragende Kommunikation sowie
genaue Identifikation
Dokumentation der Zugriffe durch personifizierter Programmierung der
Zugangskarte

Technische Daten:

Arbeitsfrequenz: 125 kHz
Masse (L x B x H): ca. 86 x 54 x 1 mm

https://foppa.ch/produkt/rfid-zugriffskarte-fuer-jablotron-gefahrenmeldezentrale/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=zubehoer-brandmeldeanlage-de&utm_term=RFID-Zugriffskarte+f%C3%BCr+JABLOTRON+Gefahrenmeldezentrale
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RFID-Lesegerät für JABLOTRON (Karten +
Transponder)

SKU: F108996

Das RFID-Lesegerät von JABLOTRON wird zur Programmierung der Zugriffskarten
und Transponder verwendet, womit sich diese personifiziert in der
Gefahrenmeldezentrale JABLATRON 100 und 100+ anlegen lassen. Die
Programmierung findet über einen Laptop mit der Software F-Link statt wo mittels
Anschluss des Lesegeräts über den USB-Anschluss eine Kommunikation hergestellt
wird.

Technische Daten:

Anschluss: USB-C an USB-A

https://foppa.ch/produkt/rfid-lesegeraet-fuer-jablotron-karten-transponder/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=zubehoer-brandmeldeanlage-de&utm_term=RFID-Leseger%C3%A4t+f%C3%BCr+JABLOTRON+%28Karten+%2B+Transponder%29
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Bedienungssegment JABLOTRON für
Zugangsmodule

SKU: F108821

Das JA-192E von JABLOTRON ist ein Bediensegment für die Zugangsmodule
JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E und JA-154E. Durch die Segmente
werden dem Benutzer eine einfache Bedienung der Funktionen der Alarmanlage
ermöglicht wie zum Beispiel aktivieren/deaktivieren einzelner zu sichernde
Bereiche.

Technische Daten:

Stromversorgung: über das Zugangsmodul
Standby: 0.5 mA
Betriebstemperaturbereich: - 10°C bis + 40°C
Masse: 15 x 102 x 33 mm
Zulassungen: EN 50131-1, EN 50131-3: II, innen

https://foppa.ch/produkt/bedienungssegment-jablotron-fuer-zugangsmodule/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=zubehoer-brandmeldeanlage-de&utm_term=Bedienungssegment+JABLOTRON+f%C3%BCr+Zugangsmodule
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Mehrzweckmontagedose JABLOTRON

SKU: F108840

Die Mehrzweckmontagedose JA-190PL von JABLOTRON ist zur Installation
verschiedener Module des Alarmsystems JABLOTRON 100 oder 100+ gedacht.

Technische Daten:

Material: ABS
Widerstandsfähig: bis zu 250 V
Schutzart: IP40
Masse (B x H): 90 x 90 mm

https://foppa.ch/produkt/mehrzweckmontagedose-jablotron/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=zubehoer-brandmeldeanlage-de&utm_term=Mehrzweckmontagedose+JABLOTRON
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Montagedose JABLOTRON für den Aussenbereich

SKU: F108843

Die Montagedose JA-190PL-A von JABLOTRON ist zur Installation verschiedener
Module des Alarmsystems JABLOTRON 100 oder 100+ geeignet uind wurde
speziell für Montagen im Aussenbereich entwickelt.

Technische Daten:

Material: ABS
Schutzart: IP65
Masse innen (L x B x T): 62 x 38 x 20 mm
Masse aussen (L x B x T): 70 x 62 x 35 mm

https://foppa.ch/produkt/montagedose-jablotron-fuer-den-aussenbereich/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=zubehoer-brandmeldeanlage-de&utm_term=Montagedose+JABLOTRON+f%C3%BCr+den+Aussenbereich
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Abdeckung mit rotem Blitz zu Aussensirene
JABLOTRON - V2A

SKU: F108954

Die Gehäuseabdeckung für die Aussensirene von JABLOTRON hat eine besonders
moderne und hochwertige Edelstahloptik und verfügt über ein rotes LED-Blitzlicht.
Im Falle einer Auslösung der Gefahrenmeldezentrale wird neben der akustischen
Alarmierung (Sirene) auch visuell auf eine potentielle Gefahr aufmerksam gemacht.
Aufgrund der nahezu gleichen Bauweise der Komponenten ist die
Gehäuseabdeckung mit folgenden Aussensirenen von JABLOTRON kompatibel:
JA-111A, JA-151A sowie JA-163A.

Technische Daten:

Material: Edelstahl
Blitzlicht: Rot
Masse (H x B x T): 300 x 200 x 70 mm

https://foppa.ch/produkt/abdeckung-mit-rotem-blitz-zu-aussensirene-jablotron-v2a/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=zubehoer-brandmeldeanlage-de&utm_term=Abdeckung+mit+rotem+Blitz+zu+Aussensirene+JABLOTRON+-+V2A
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Abdeckung mit rotem Blitz zu Aussensirene
JABLOTRON - Kunststoff

SKU: F108952

Die Gehäuseabdeckung für die Aussensirene von JABLOTRON besteht aus
besonders hochwertigem Kunsttoff und verfügt über ein rotes LED-Blitzlicht. Im
Falle einer Auslösung der Gefahrenmeldezentrale wird neben der akustischen
Alarmierung (Sirene) auch visuell auf eine potentielle Gefahr aufmerksam gemacht.
Aufgrund der nahezu gleichen Bauweise der Komponenten ist die
Gehäuseabdeckung mit folgenden Aussensirenen von JABLOTRON kompatibel:
JA-111A, JA-151A sowie JA-163A.

Technische Daten:

Farbe: Weiss
Material: Kunsstoff
Blitzlicht: Rot
Masse (H x B x T): 300 x 200 x 70 mm

https://foppa.ch/produkt/abdeckung-mit-rotem-blitz-zu-aussensirene-jablotron-kunststoff/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=zubehoer-brandmeldeanlage-de&utm_term=Abdeckung+mit+rotem+Blitz+zu+Aussensirene+JABLOTRON+-+Kunststoff
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Akku zu Funk Signalverstärker JA-150R von
JABLOTRON

SKU: F108932

Nickel-Cadium Akku für JABLOTRON Funk-Signalverstärker JA-150R.
Technische Daten:

Leistung: 4.8 V / 900 mAh

https://foppa.ch/produkt/akku-zu-funk-signalverstaerker-ja-150r-von-jablotron/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=zubehoer-brandmeldeanlage-de&utm_term=Akku+zu+Funk+Signalverst%C3%A4rker+JA-150R+von+JABLOTRON
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Lithiumbatterie 3.2V / 0.4Ah zu Funk-Innensirenen
JABLOTRON

SKU: F110303

Lithiumbatterie für JABLOTRON Funk-Innensirene JA110A und JA-152A.

Technische Daten:

Leistung: 3.2 V / 0.4Ah

https://foppa.ch/produkt/lithiumbatterie-3-2v-0-4ah-zu-funk-innenseirenen-jablotron/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=zubehoer-brandmeldeanlage-de&utm_term=Lithiumbatterie+3.2V+%2F+0.4Ah+zu+Funk-Innensirenen+JABLOTRON
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