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Akkuscheinwerfer
Aldebaran X1.2 "Traffic"

SKU: 225.227A

Beschreibung

Kabellos, leistungsstark und robust. Das sind die Eigenschaften der X-Serie von Aldebaran. Durch den Einsatz
von hocheffizienten spezial LEDs wird eine gleichmassige Ausleuchtung und sichere, blendfreie Sicht
gewahrleistet. Mit der neuen Generation der Signal-Serie wurde die professionelle Einsatzleuchte mit einem
farbigen und gut sichtbaren Blinklicht entscheidend verbessert und das Einsatzspektrum erweitert. Moglich
ist dies durch die eigens entwickelten LED-Arrays die speziell darauf ausgerichtet sind, die Erkennbarkeit auf
grosse Entfernungen zu verbessern um die Sicherheit zu erhéhen. Das Low Battery Message System (LBMS)
zeigt Ihnen rechtzeitig an, wenn die Akkukapazitat einen niedrigen Stand erreicht hat und ggf. nachgeladen
werden sollte. Sollte wihrend langen Einsatzen, gerade im Aussenbereich, sich die Akkuladung trotzdem
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einmal komplett erschépfen, so ermdglicht die Take Me Home Funktion das leichte auffinden im Dunkeln.
Hierzu signalisiert die Leuchte ihren Standort durch eine integrierte, automatische Rotlicht-Blinkfunktion.

Merkmale:

Kann als Arbeits- oder Signalbeleuchtung genutzt werden

Extrem robust mit Leuchtkorper aus Flugzeugaluminium und Schlagfester Steuerscheibe aus Polycarbonat
Rutschfeste Gummibedienelemente, die auch mit Handschuhen bedient werden kénnen

Hochwertige Lithium lonen Technologie

Blendfreie, homogene Lichterzeugung

Lichtleistung stufenlos regelbar

Betrieb mit integriertem Akku und/oder mit dem mitgelieferten Ladegerat moglich

Frihzeitige Erkennung niedriger Akkukapazitat durch LBMS

Integrierte Take Me Home Funktion

Technische Daten:

Leistungsaufnahme: 12 W

Leuchtmittel: DUAL LED-Array-Technologie
Lichtstrom: 1100 Lumen

Farbtemperatur: 5000 °K

Schutzart: IP54

Laufzeit: 6 h bei hochster Stufe, 38 h bei 15%, 16 h Blinkmodus (gelb)
Akku-Typ: LI-ION

Ladezeit: 4 h

Ladegerat: 100-240V AC

Masse (LXBXH):270x 120 x 145 mm
Gewicht: 1.25 kg

Optional erhiltlich:

KFZ-Ladegerat 12-24V DC
Stativhalterung
Magnethalterung
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