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BUS-Bewegungsmelder
JABLOTRON mit Kamera

SKU: F108871

auf Anfrage

Beschreibung

Der Bewegungsmelder mit Kamera von JABLOTRON erkennt sicher sowie zuverlässig die Bewegung von

Personen in Gebäuden und ermöglicht eine visuelle Alarmbestätigung. Durch die integrierte Kamera werden

zum Zeitpunkt der Alarmauslösung qualitativ hochwertige Farbfotos mit Doppelbelichtung aufgenommen

und der Zentrale übermittelt. Die Kamera ist mit einer Blitzfunktion für Aufnahmen bei schlechten

Lichtverhältnissen ausgestattet und verfügt über einen Micro-SD-Speicherplatz zur Sicherung der Bilder.

Zudem können die Bilder über die APP MyJablotron sowie als SMS-Link bequem auch von Unterwegs

überprüft oder an eine Notrufzentrale weitergeleitet werden. Die Kamera lässt sich jederzeit ohne

Auslösung eines Alarmes via App ansteuern und nutzen. Die Kommunikation des Melders sowie dessen

Versorgung wird via BUS über die Zentraleneinheit sichergestellt. Der Bewegungsmelder wird fix einer

Adresse zugewiesen und belegt nur einen Platz in der Gefahrenmeldezentrale JABLOTRON.

Merkmale:

Zuverlässiger Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot-Sensor und integrierter Kamera zur Aufnahme von

Ereignissen

Qualitativ hochwertige Farbfotos mit Doppelbelichtung zur garantierten Erkennung von Gesichtszügen etc.

Ausgestattet mit einer Blitzfunktion für optimale Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen oder in der

Nacht
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Einfacher Zugriff auf gemachte Bilder über MyJablotron App, SMS-Link oder durch Auslesen der

Speicherkarte

Intelligenter Schutz von Häusern, Unternehmen oder Werkstätten mit nur einem System

Technische Daten:

Stromversorgung: 2 x Alkalinebatterie AA (1.5 V)

Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre (bei Aufnahme eines Bildes pro Tag unter guten Lichtverhältnissen)

Speicherkarte: Micro-SD

Erkennungswinkel/Reichweite der Kamera: 55°/12 m (mit Standartlinse)

Funkfrequenz: 868,1 mHz

Betriebstemperaturbereich: -10°C bis + 40°C

Masse (L x B x T): 110 x 60 x 55 mm

Zulassungen: EN-50131-2-2, EN 50131-1: II


