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BUS-Temperatursensor
JABLOTRON

SKU: F108875
auf Anfrage
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Beschreibung

Der BUS-Temperaturfihler von JABLOTRON tberwacht stetig die Umgebungstemperatur sowie
Temperaturverldufe in Gebduden, Technik- oder Serverrdumen. Die Messdaten werden mittels der
Gefahrenmeldezentrale JABLOTRON 100 oder 100+ bei einem Ubertritt eines vordefinierten Schwellwerts
direkt per SMS-Link oder tiber die MyJablotron App dem Nutzer mitgeteilt. Ausserdem lasst sich Gber die
App jederzeit die aktuell gemessene Temperatur tGberpriifen. Die Kommunikation des Fiihlers sowie dessen
Versorgung wird via BUS (iber die Zentraleneinheit sichergestellt. Das Modul wird fix einer Adresse
zugewiesen und belegt nur einen Platz in der Gefahrenmeldezentrale JABLOTRON.

Merkmale:

Zuverlassige Erkennung von Umgebungstemperatur sowie Temperaturverladufen
Maximale Flexibilitat durch individuelle Einstellung der Schwellenwerte
Einfache Einsicht und Alarmierung via App oder SMS-Link sowie jederzeit abrufbaren Temperaturdaten

Technische Daten:

Stromversorgung: 12 V (BUS-Linie)
Temperaturmessgenauigkeit: +/- 0.5°C
Temperaturmessauflosung: 0.125°C
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Betriebstemperaturbereich: - 20°C bis + 60°C
Masse (LxB x T): 55x26 x 16 mm
Zulassungen: EN 50131-1:1I, EN 50130-4, EN 55022
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