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Elektro-Hochleistungslüfter
Ramfan EX 420

SKU: 223.320

CHF 4'184.00 (CHF 4'522.90 inkl. MwSt.)

Beschreibung

Die Elektrolüfter von Ramfan arbeiten emissionsfrei und deutlich leiser als Lüfter mit Benzinmotor. Sie sind

daher auch ideal für den Innenangriff geeignet und können auch nach einem bereits gelöschten Brand das

Gebäude weiter belüften, ohne gefährliches Kohlenmonoxid auszustossen. Die Lüfter der EV- und EX-Serie

sind mit der IntelliSense Steuerung ausgestattet. IntelliSense ist eine stufenlose Drehzahlsteuerung des

Lüfters mit integrierter Anlaufstrombegrenzung. Die Lüfter können damit an kleinen Generatoren betrieben

werden und auch am normalen 230 V Stromnetz, ohne die Sicherung auszulösen. Die bewährte Technik von

Ramfan, robust und langlebig, macht die Elektrolüfter zu einem verlässlichen Partner über viele Jahre.

Merkmale:

7-blättriger Polymer-TurboForce-Rotor für grosse Stabilität und bessere Performance

PowerStream-Technologie für besser Bündelung des Luftstroms

Verstellbarer Neigungswinkel 0° - 20°

Wassergeschützte und variable Geschwindikeitsregelung IntelliSense
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Starker Stahlrohrrahmen mit einschiebbarem Griff

Anlaufstrombegrenzung zur Nutzung an Stromerzeugern

Robuste WIDE-Trac Räder für eine hohe Mobilität und sicheren Stand

Effektive und vergleichbare Luftleistung zertifiziert nach AMCA

Technische Daten:

Luftleistung nach AMCA: 18690 m³/h

Anschluss: 230 V / 8 A

Motorleistung: 1100 W

Schalldruckpegel (3m): 84 dB

Neigungswinkel: 0° - 20° verstellbar

Rotor Ø: 40 cm

Abmessungen (L x B x H): 580 x 444 x 470 mm

Gewicht: 31 kg


