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Feuerwehrschlauch
ARMTEX® innen und
aussen gummiert

SKU: N/A

ab CHF 13.00

Beschreibung

Der innen und aussen Gummierte Feuerwehrschlauch ARMTEX® hat sich bereits seit Jahren weltweit

bewährt und wurde für Angriffs- und Versorgungszwecke konzipiert. Die hochwertigen Materialien wie

hochfestes Synthetik-Garn, welches mittels einer extrem resistenten Nitril-Kautschuk/PVC-Mischung in

einem speziellen Verfahren extrudiert, was eine hohe Lebensdauer sicherstellt. Der Gummiwerkstoff wird

nicht nur aufgetragen, sondern mit hohem Druck durch das Gewebe hindurchgedrückt und somit eine einzige

homogene Konstruktion ohne den Einsatz von Klebstoffen bildet. Dadurch wird ein qualitativ hochwertiger

Schlauch erzeugt, der eine hervorragende Haltbarkeit im Einsatz garantiert. Zudem verfügt der ARMTEX®

über eine herausragende Abriebfestigkeit, ist beständig gegenüber Hitze, UV-Licht sowie verschiedensten

chemischen Stoffen wie beispielsweise Öle, Fette und Kohlenwasserstoffe. Die enorm glatte Innenwand

begünstigt den Durchfluss, da sie kaum Reibungswiderstände generiert.

Merkmale:

Qualitativ hochwertiger Schlauch aus einer extrem resistenten Nitril-Kautschuk/PVC-Mischung

Speziell für Angriffs- und Versorgungszwecke konzipierter Schlauch mit hoher Lebensdauer

Hervorragende Abriebfestigkeit dank aussenliegenden Längsrippen aus hochfestem Garn

Extrem alterungs-, witterungs-, Ozon-, UV- sowie gegen verschiedene chemische Stoffe beständig
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Minimaler Reibungsverlust durch enorm glatte Innengummierung, was den Durchfluss begünstigt

Technische Daten:

Farbe: Rot

Gewebe: 100% hochfestes synthetisches Garn

Gummierung: Nitril-Kautschuk/PVC Mischung

Temperaturbeständigkeit: -30°C bis 80°C

SKU Durchmesser Länge Ausführung Price

100.205-25-1 25 mm 1 m ohne Kupplungen
CHF 13.00 (CHF 14.05 inkl.

MwSt.)

100.205-38-1 38 mm 1 m ohne Kupplungen
CHF 14.00 (CHF 15.15 inkl.

MwSt.)

100.205-52-1 52 mm 1 m ohne Kupplungen
CHF 19.00 (CHF 20.55 inkl.

MwSt.)

100.205-75-1 75 mm 1 m ohne Kupplungen
CHF 27.00 (CHF 29.20 inkl.

MwSt.)

100.205-110-1 110 mm
pro

Meter
Any Ausführung

CHF 38.00 (CHF 41.10 inkl.

MwSt.)

100.205-25-20 25 mm 20 m Storz 25
CHF 156.00 (CHF 168.65 inkl.

MwSt.)

100.205-38-20 38 mm 20 m Storz 55
CHF 186.00 (CHF 201.05 inkl.

MwSt.)

100.205-52-20 52 mm 20 m Storz 55
CHF 235.00 (CHF 254.05 inkl.

MwSt.)

100.205-75-20 75 mm 20 m Storz 75
CHF 333.00 (CHF 359.95 inkl.

MwSt.)

100.205-110-20 110 mm 20 m Storz 110
CHF 513.00 (CHF 554.55 inkl.

MwSt.)


