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Flammschutzhaube FOPPA
- 2-lagig

SKU: 219.818

Beschreibung

Die schwer entflammbare, 2-lagige Flammschutzhaube ist qualitativ hochwertig verarbeitet und stellt eine

exzellente Atmungsaktivität sowie optimale Passform durch hohe Elastizität sicher, ohne in puncto

Schutzeigenschaften Kompromisse eingehen zu müssen. Durch die extra flachen Nähte lässt sich die

Flammschutzhaube absolut bequem tragen, was sich stark im Einsatz unter dem Helm bemerkbar macht. Das

Obermaterial weist eine spezielle Verarbeitung sowie Kombination von Spezialgarnen wie Lenzing FR® und

Belltron® auf und garantiert einen erweiterten Schutz vor Flammen, Strahlungshitze als auch statischer

Aufladung. Das zusätzlich eingearbeitete Aramid zeichnet sich durch hohe Festigkeit sowie Robustheit aus

und wird wegen seiner positiven Eigenschaften stark im Bereich der PSA eingesetzt. Die Flammschutzhaube

FOPPA ist die perfekte Ergänzung zur bereits vorhanden Einsatzbekleidung und trägt einen grossen Teil zur

Sicherheit jeder einzelnen Rettungskraft bei.

Merkmale:

Premium Funktionsbekleidung mit perfekter Passform und hoher Elastizität für einen angenehmen

Tragekomfort

Optimale Kombination von Spezialgarnen zum Schutz vor Flammen, Hitze und statischer Aufladung

Extrem flache und ideal platzierte Nähte zur Eliminierung von unangenehmen Druckstellen

Hochwertige Verarbeitung mit eingearbeitetem Aramid für maximale Festigkeit der Schutzbekleidung (PSA)
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Technische Daten:

Farbe: Marineblau

Material: 48.5% Aramid / 48.5% Viskose Lenzing FR® / 3% Carbonfaser Belltron®

Zulassungen: DIN EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 13911


