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Funk-Aussensirene
JABLOTRON

SKU: F108997

auf Anfrage

Beschreibung

Die Funk-Aussensirene von JABLOTRON dient der akustischen Anzeige von Alarme sowie zur Aktivierung

bzw. Deaktivierung der programmierbaren Ausgänge in einem Sicherheitssystem. Sie verfügt über eine

Energiesparfunktion beim Spannungsausfall sowie eingebaute Libelle für die genaue und einfache

Positionierung bei der Installation. Die Sirene wird fest einer Adresse zugewiesen und belegt somit eine

Position in der JABLOTRON Gefahrenmeldezentrale. Die Kommunikation der Sirene wird via Funk über die

Zentraleneinheit sichergestellt.

Merkmale:

Speziell für den Aussenbereich konzipierte Sirene zur Anzeige von diversen Alarme

Einfachste Positionierung dank im Gehäuse integrierter Libelle zur horizontalen Ausrichtung

Spannungserhaltung durch eine Stützbatterie im inneren des Gehäuses bei Stromausfall

Zuverlässiger und intelligenter Schutz von Häusern, Unternehmen oder Werkstätten mit nur einem System

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 3.6 V / 13 Ah

Lebensdauer der Batterie: 5 Jahre

Sirene: piezoelektrisch, 100 dB/m
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Funkreichweite: 300 m

Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C

Schutzart: IP44

Masse (L x B x T): 200 × 300 × 70 mm

Zulassungen: EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Optional erhältlich:

Edelstahlgehäuse


