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Funk Infrarotlichtschranke
JABLOTRON mit 4 Strahlen

SKU: F108995

auf Anfrage

Beschreibung

Die Optex Funk-Infrarotlichtschranke JA-151IR erfasst das Eindringen von Personen sowie Gegenstände in

einen bestimmten Bereich von bis zu 100 m durch Unterbrechung des Infrarotlichts. Ausserdem verfügt der

Melder über eine hohe Immunität gegenüber Fehlalarme dank vierfacher Infrarotschranke sowie einer

Sabotagefunktion zur Erkennung von Manipulationen. Das Gerät ist zur Installation im Innen- sowie

Aussenbereich geeignet und kann aufgrund seiner hohen Zuverlässigkeit auch bei schlechten

Witterungsverhältnissen (starker Regen oder Schneefall) sicher arbeiten. Der Bewegungsmelder führt

regelmässig einen Autotest durch womit dem System immer einen aktuellen Status gemeldet wird. Die

Kommunikation erfolgt via Funk über die Zentrale und das Modul belegt zwei Position in der JABLOTRON

Gefahrenmeldezentrale 100 oder 100+.

Merkmale:

Hohe Immunität gegenüber Fehlalarme aufgrund vier eingebauten Infrarotlichtschranken

Sabotagefunktion zur Erkennung von Manipulationen sowie Veränderung an dem Melder

Gezielte Überwachung von bestimmten Flächen wie Durchgangsbereiche von bis zu 100 m

Zuverlässiger und intelligenter Schutz von Häusern, Unternehmen oder Werkstätten mit nur einem System

Technische Daten:
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Spannungsversorgung: 4 x (LSH20) Lithiumbatterie Typ LSH20, 3.6 V, 13 Ah

Lebensdauer der Batterie: ca. 3 Jahre (im Energiesparmodus)

Arbeitsfrequenz: 868 MHz

Funkreichweite: bis zu 300 m

Abstand der Geräte: max. 100 m im Innenbereich

Installationshöhe: 0.7 - 1.0 m

Betriebstemperatur: - 20°C bis + 60°C

Zulassungen: EN 50131-1


