
Produkt-Datenblatt

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team

Funk Innensirene
JABLOTRON für die
Steckdose

SKU: F108967

Beschreibung

Die Innensirene JA-152A von JABLOTRON wurde speziell zur einfachen sowie schnellen

Steckdosenmontage konzipiert und dient der Anzeige eines Alarms. Ausserdem kann die Sirene auch zur

akustischen Signalisierung wie die Aktivierung der PG Ausgänge, Zugangs-/Ausgangsverzögerung oder der

Türglocke verwendet werden. Durch Drücken des Tasters direkt an der Sirene lässt sich ein Alarm quittieren

sowie ein Not-Alarm auslösen (wählbare Funktion) sollte es die Situation erfordern. Für den Fall eines

Stromausfalles ist die Sirene mit einem Back-up Akku ausgestattet und behält somit alle Funktionen während

der Überbrückung. Die Sirene kann adressiert werden und verfügt über einen Sabotagesensor, welcher

bemerkt, wenn das Modul unbefugt aus der Steckdose gezogen wird.

Merkmale:

Speziell konzipierte Innensirene zur einfachen sowie schnellen Steckdosenmontage

Funktionstaste zur individuellen Programmierung verschiedenster Anwendungen und quittieren des Alarms

Zuverlässiger und intelligenter Schutz von Häusern, Unternehmen oder Werkstätten mit nur einem System

Integrierte, einfach zu tauschende Backup-Batterie zur Erhaltung der Funktion bei einem Stromausfall

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 230 V



Produkt-Datenblatt

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team

Akkulebensdauer: 3.2 V / 3 Jahre

Arbeitsfrequenz: 868 MHz

Funkreichweite: ca. 100 m

Töne (Melodien): 4

Lautstärke: 90 dB/1 m

Betriebstemperaturbereich: + 10°C bis + 40°C

Masse (L x B x T): 90 x 70 x 45 mm

Zulassungen: VSÖ


