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Funk Innensirene
JABLOTRON

SKU: F108965

auf Anfrage

Beschreibung

Die Funk-Sirene für Innenräume von JABLOTRON dient der Alarmanzeige und lässt sich auch für akustische

Signalisierung von Schaltzuständen wie zum Beispiel Eingangs- und Ausgangsverzögerung einsetzten. Durch

die Möglichkeit einer individuellen Programmierung der Art des Alarms kann zwischen verschiedenen

Ereignissen differenziert werden. Die Sirene verfügt über einen Taster womit sich diese Stummschalten lässt

und dadurch eine Anwesenheit einer Person bestätigt. Ausserdem wird die Sirene fest einer Adresse

zugewiesen und belegt somit eine Position in der JABLOTRON Gefahrenmeldezentrale. Die Kommunikation

der Sirene sowie dessen Versorgung wird via Bus über die Zentraleneinheit sichergestellt.

Merkmale:

Multifunktionale Sirene zur Alarmanzeige sowie der Signalisierung von Schaltzuständen

Individuell programmierbarer Alarm womit sich verschiede Ereignisse differenzieren lassen

Sofort quittier-bar durch einen integrierten Taster zur Stummschaltung der Alarmmeldung

Zuverlässiger und intelligenter Schutz von Häusern, Unternehmen oder Werkstätten mit nur einem System

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 230 V

Arbeitsfrequens: 868 MHz
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Backup-Akku: 3.6 V NiCD bis zu 170 mAh für 24 Stunden

Maximale Ladezeit 72 Stunden, 10 mA

Maximaler Standby-Verbrauch: 0.3 W bei 230 V

Betriebstemperaturbereich: -10°C bis + 40°C

Masse (L x B x T): 90 × 90 × 34 mm

Zulassungen: Grad 2, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-6, EN 50131-5-3, EN 50131-1: II


