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Funk Temperatursensor
JABLOTRON

SKU: F108937

auf Anfrage

Beschreibung

Der Funk–Temperaturfühler von JABLOTRON überwacht stetig die Umgebungstemperatur sowie

Temperaturverläufe in Gebäuden, Technik- und Serverräumen. Die Messdaten werden mittels der

Gefahrenmeldezentrale JABLOTRON 100 oder 100+ bei einem übertritt eines vordefinierten Schwellwerts

direkt per SMS-Link oder über die APP MyJablotron dem Nutzer mitgeteilt. Ausserdem lässt sich über die

APP jederzeit die aktuell gemessene Temperatur überprüfen. Die Kommunikation des Fühlers wird via Funk

über die Zentraleneinheit sichergestellt. Das Modul wird fix einer Adresse zugewiesen und belegt einen Platz

in der JABLOTRON Gefahrenmeldezentrale.

Merkmale:

Zuverlässige Erkennung von Umgebungstemperatur sowie Temperaturverläufe

Maximale Flexibilität durch Vordefinition eines Temperatur-Schwellwerts

Digitale Alarmierung über die APP oder einen SMS-Link

Jederzeit abrufbare Temperaturdaten über die APP MyJablorton

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 1 x CR2032 Lithiumbatterie (3 V, 220 mAh)

Typische Batterielebensdauer: 2-3 Jahre bei 20 °C
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Temperaturmessgenauigkeit: ± 0,5 °C

Temperaturmessauflösung: 0.125 °C

Arbeitsfrequenz: 868.1 MHz

Kommunikationsreichweite: ungefähr 300 m (direkte Sicht)

Betriebstemperaturbereich: –20 °C bis +60 °C

Masse (L x B x T): 55 x 26 x 16 mm

Zulassungen: EN 50131-1: II., EN 50130-4, EN 55022


