FO P PA Produkt-Datenblatt

SAFETY FIRST.

Gasfilter GF-75

SKU: K302.000.000.0
auf Anfrage

Beschreibung

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund von Ausfuhrbeschrankungen durch das SECO, die Produkte nicht
exportieren dirfen.

Der kombinierte ABC-Schutzfilter verhindert das Eindringen von radioaktiven Staub, biologischen Keime
oder chemische Schadstoffen in den Schutzraum. Die Kontaminierte Luft wird per Ventilator angesogen
passiert als erstes den Schwebstofffilter sowie in einem zweiten Schritt einen Gassorptionsfilter aus
Aktivkohle wodurch die Gasmolekiile absorbiert werden, anschliessend wird die Luft in den Schutzraum
abgegeben.

Technische Daten:

Material Gehause: Stahl
Luftmenge: 75 m3/h
Druckverlust: 350 - 450 Pa
Gewicht: ca.41Kg
Zulassung: BZS T 75-004
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Set besteht aus:

Filtergeh3use pulverbeschichtet
Schwebstoff-Filter
Aktivkohle-Filter
Lufteintrittsstutzen mit Verschluss
Druckausgelichsschraube
Bodenbefestigungsschiene
Stahldibel (bauseits)

Plastikhtlle

Bei der Montage muss zwingend beachtet werden, dass nur Komponenten welche tiber eine BZS Zulassung
verfliigen verwendet werden. Dies beinhaltet auch Anker, Dibel und weitere Befestigungselemente. Zudem
ist darauf zu achten das die Drehmomente gemass Montageanleitungen eingehalten werden.
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