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Gully-Ei® Typ A

SKU: 231.000F

CHF 710.00 (CHF 767.50 inkl. MwSt.)

Beschreibung

Das Absperrgerät Gully-Ei® Typ A ermöglicht das sekundenschnelle Abdichten von Strassenschächten sowie

Kanalrohren und verhindert somit Umweltschäden wie auch Verunreinigungen durch Löschwasser. Dank

dem strapazierfähigen Werkstoff ist das Hilfsmittel gegenüber Mineralölprodukten wie Diesel, Heizöl,

Benzin oder auch anderen aggressiven Chemikalien weitestgehend beständig und hält auch in härtesten

Situationen stand. Das Gully-Ei® lässt sich nach optimaler Positionierung mittels einer dosierbaren Einweg-

Druckluftpatrone befüllen und dichtet den Einsatzort ideal ab. Dank der eigens für das Hilfsmittel

konzipierten Armatur aus Edelstahl in Kombination mit der einfachen Konstruktion ist die Bedienung durch

nur eine Einsatzkraft problemlos möglich. Im Weiteren extrem langlebig sowie wartungsfrei.

Merkmale:

Äusserst präzise und zuverlässiges Abdichten von Schächten oder Rohren innert weniger Sekunden möglich

Extrem strapazierfähig durch die Kombination von widerstandsfähigen Werkstoffen wie Polycarbonat und

Edelstahl

Hochwertige sowie robuste Verarbeitung der verschiedenen Komponenten garantieren eine lange

Lebensdauer

Problemlos Bedienung durch nur eine Person dank innovativer und wirkungsvoller Konstruktion möglich

Technische Daten:
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Farbe: Schwarz

Material: Kunststoff, Edelstahl, Messing

Durchmesser unbefüllt: 220 mm

Max. Durchmesser befüllt: 500 mm

Luftbehälter Stahl: 4.8 l (20 - 22 bar)

Fülldruck Gummiblase: 0.2 - 0.3 bar

Befüllmittel: Atem- oder Druckluft

Gewicht: 4 kg

Optional erhältlich:

Sicherheitsventil

Transportbox


