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Hochleistungs-Feuerloscher
fur Elektrobrande AFT
Backpack 12/01-E

SKU: 118.020G
CHF 4'327.00 (CHF 4'677.50 inkl. MwsSt.)

Beschreibung

Das Hochleistungs-Feuerldschsystem fiir Elektrobrande BACKPACK von AFT ist ein speziell konzipiertes
Einsatzmittel, dass auf einer Wassernebel-Technologie basiert und neue Méglichkeiten der Bekdmpfung von
Elektrobrande eroffnet. Durch die eigens fiir diese Brande entwickelte Dise wird eine Niederschlagung von
ausgebrochenem Feuer bei Hochvoltanlagen von bis zu 35'000 Volt sichergestellt. Die revolutionadre Technik
Ubertrifft konventionelle Feuerléschgerate in ihrer Leistung aufgrund einer hoch entwickelten
aerodynamischen Verwirbelung zum Erzeugen eines Flissigkeits-Gasgemischs. Das System verfiigt Gber eine
Spezialdiise die einen enorm feinen Wassernebel mit kleinsten Tropfchen bildet, die sich normalerweise nur
mittels einem Hochdrucksystem erzeugt lassen. Dadurch bleibt das Léschmittel [anger wirksam, womit eine
vergrosserte Flache im Vergleich zu einem gewohnlichen Wasserstrahl (50-mal grosser) geschaffen wird.
Aufgrund jener Fahigkeiten gehort das einzigartige Hochleistungs-Feuerloschsystem BACKPACK zu den
leistungsfahigsten portablen Niederdruckléschgeraten auf dem Markt. Die tragbare Einheit verringert
deutlich die Reaktionszeit, erleichtert den Zugang zum Brandherd und erhoht so die Effektivitat der
Brandbekampfung, womit kleinere sowie mittlere Brande erfolgreich niedergeschlagen werden kénnen.

Merkmale:

Speziell konzipiertes Loschsystem auf einer Wassernebel-Technologie fiir effiziente Brandbekampfung
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Besondere Elektrobranddise zur Niederschlagung von Feuer bei Hochvoltsystemen von bis zu 35 kV
Revolutionare Technik fir mehr Leistung gegeniliber konventionellen Feuerléschgeraten

Hoch entwickelte aerodynamische Verwirbelung zum Erzeugen eines Flissigkeits-Gasgemisches
Spezialdiise zur Bildung eines enorm feinen Wassernebels, Schaums oder Druckluftschaums
Umfangreicher Spriihstrahl mit einer Wurfweiten von 6 - 7 m fiir eine breite Abdeckung
Verringerte Reaktionszeit sowie erleichterter Zugang zum Brandherd dank Rucksacktragsystem
Ergonomisch geformtes Tragegestell kombinierbar mit jedem beliebigen Atemschutzgerat
Kompatibel mit den meisten gangigen Loschmitteln fiir noch mehr Effizienz in der Anwendung

Technische Daten:

Material: Edelstahl / Verbundwerkstoff (Carbon-/Aramidfasern)

Volumen: 121

Treibmittel: Druckluft 300 bar
Betriebsdruck: 8.5 bar
Funktionszeit: 32 sec.
Funktionstemperatur: 5 - 60°C
Durchflussrate: 24 I/min
Wurfweite Spriihstrahl: 6 -7 m
Elektrobrande: 35'000V aus 1 m
Brandklassen: A/ B

Masse (L x Bx H): 245 x 360 x 630 mm

Leergewicht: 10 kg
Zulassungen: EN3

Optional erhiltlich:

2 | Druckflasche 300bar
Loschmittel
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