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Kellerentwasserungspumpe
MAST -K 3

SKU: 111.010.K3
CHF 497.00 (CHF 537.25 inkl. MwSt.)

Beschreibung

Die wartungsfreien Kellerentwasserungspumpen der K-Serie aus dem Hause MAST sind Tauchpumpen zum
Abpumpen von Schmutzwasser. Eingesetzt werden kénnen sie zur Schacht-/Grubenentleerung und zum
Auspumpen von Behéltern sowie in vielen anderen Situationen. Aufgrund ihres geringen Gewichtes sind sie
neben dem stationaren Betrieb auch hervorragend mobil einsetzbar wenn schnelle Hilfe erforderlich ist.
Dank der serienmassigen Flachsaugeinrichtung zur Aufnahme minimaler Wasserstande kann nahezu
wischtrocken Abgesaugt werden.

Merkmale:

Wartungsfreier und absolut trockenlaufsicherer Motor mit thermischem Wicklungsschutz
Kompakte und leichte Losung die sowohl stationdr wie auch mobil genutzt werden kann
Flachsaugeinrichtung zur Erreichung eines optimalen Absaug-Ergebnisses
Einsatzbereiche: Beseitigung von Schmutzwasser im mobilen Einsatz

Technische Daten:

Motor: 1 ~ 230V Wechselstrom
Leistung P1: 0.65 kW
Leistung P2: 0.38 kW
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Nennstrom: 3.1 A

Férdermenge I/min: 300 250 1500
Forderhdhem: 0269

Max. Temperatur des Férdermediums: 45° C
Anschluss: G 1.25"

Korndurchlass: 10 mm

Anschlussstecker: Schuko (IP44) mit 10 m Kabel
Gewicht: 5.8 kg
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