Fo P PA Produkt-Datenblatt

SAFETY FIRST.

Kohlensaure-Fiillanlage
CFA1

SKU: 900.800A
CHF 9'975.00 (CHF 10'783.00 inkl. MwsSt.)
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Beschreibung

Die CFA 1ist eine Kohlensdure-Fillanlage mit integrierter Digitalwaage, die alle Typen von innenliegenden
Co? Patronen, aussenliegenden Co?-Flaschen und Co?-Feuerldschern bis zu 6 kg auffillen kann. Hinsichtlich
des Fiillgewichtes kann sehr genau gearbeitet werden, weil das Co® nur in der fliissigen Phase gefillt und
nach Erreichen des Fiillgewichtes automatisch abgeschaltet wird. Ausserdem ist das Arbeiten mit diesen
Anlagen kostenglinstig, weil alle Arbeitsvorgange prazise und in kurzer Zeit erledigt werden kénnen. Die
Bedienelemente sind tbersichtlich angeordnet. Von besonderem Vorteil sind auch das leise Arbeiten der
Anlage sowie die Robustheit des Edelstahlgehiuses.

Merkmale:

Automatische Abschaltung bei Erreichen des Fillgewichts dank integrierter Digitalwaage
Kostengtinstige Anlage mit Hilfe von prazisen Arbeitsvorgingen die in kiirzester Zeit erledigt sind
Ubersichtiliche Bedienelemente auf dem robusten Edelstahlgehduse runden das Design ab

Technische Daten:

Material: Edelstahlgehiuse
Eingangsspannung: 230V AC/50Hz
Leistung: 0.75 kW
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Umdrehungen: 1440 /min

Schutzart: IP 54

Masse (H x B xT): 500 x 985 x 425 mm

Gewicht: ca.80 kg

Zulassungen: EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204
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