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Leckdichtkissen VETTER
mit Wirbelösen - LD 50/30
W

SKU: 231.340

CHF 3'842.00 (CHF 4'153.20 inkl. MwSt.)

Beschreibung

Das speziell für die Abdichtung entwickelte Leck-Dichtkissen von VETTER ist in der Lage Risse sowie Löcher

in Tanks, Rohren oder Fässern vorübergehend zu verschliessen, um so das Austreten von Gefahrstoffen zu

verhindern. Aufgrund der gleichmässigen Druckverteilung des Dichtkissens werden Strukturen rund um die

Austrittstelle geschont, womit die Gefahr einer Vergrösserung des Lecks auf ein Minimum reduziert wird.

Die provisorische Abdichtung verfügt über ein spezielles Spanngurt-System welches eine exakte

Positionierung ermöglicht und so ein sicheres Abpumpen der gefährlichen Flüssigkeiten sicherstellt. Zum

Schutz vor aggressiven Chemikalien wird das Leck-Dichtkissen von VETTER mit einer äusserst beständigen

Säureschutzhülle geliefert, die einsatzbezogen verwendet werden kann. Ausserdem ist im Lieferumfang eine

Dichtplatte zum Schutz vor scharfen Kanten enthalten, womit auch Einsätze unter erschwerten Bedingungen

kein Problem darstellen.

Merkmale:

Speziell entwickeltes Leck-Dichtkissen von VETTER zur Abdichtung mittels Druckluft

Effektives Einsatzmittel zur zuverlässigen Rückhaltung von gefährlichen Flüssigkeiten

Optimal zum Verschliessen von Rissen sowie Löchern in Tanks, Rohren oder Fässern

Hervorragende Druckverteilung im Dichtkissen schont Strukturen an der Austrittstelle
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Erweiterter Schutz vor aggressiven Chemikalien durch säurebeständige Schutzhülle

Technische Daten:

Material: Chloroprenkautschuk (CR)

Trägermaterial: Nyloncord mit Aramid

Ausführung: Wirbelösen

Betriebsdruck: 1.5 bar

Dichtfläche: 50 x 30

Abdichtdruck: ca. 1.4 bar

Prüfdruck: 1.95 bar

Masse (L x B x H): 800 x 630 x 220 mm

Gewicht: 31.7 kg

Im Lieferumfang enthalten:

1x Leck-Dichtkissen

1x Chemikalienschutzhülle

2x Dichtplatte

1x Fussluftpumpe

1x Füllschlauch 10 m

1x Ratschengurt 2 m, orange

1x Ratschengurt 2 m, blau

1x Ansatzgurt 5 m, orange

1x Ansatzgurt 5 m, blau

1x Spann- und Verlängerungsgurte 10 m, orange

1x Spann- und Verlängerungsgurte 10 m, blau

1x Transportbox

Optional erhältlich:

Druckminderer

Druckflasche


