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Pressluftatmer Dräger PSS
5000 mit Manometer und
Universalflaschenspannban
d

SKU: 3358333

Beschreibung

Der Dräger PSS® 5000 ist ein leistungsstarker Pressluftatmer der speziell für professionelle Feuerwehr-und

Rettungskräfte entwickelt wurde. Das robuste Design mit optimierter Ergonomie und einer Vielzahl an

Konfigurationsmöglichkeiten ist auf individuelle Anforderungen zugeschnitten, weshalb eine Anpassung an

spezifische Einsatzbedingungen möglich ist. Der Dräger PSS® 5000 bietet nicht nur hohen Tragekomfort,

sondern zeichnet sich auch durch extrem hohe Widerstandsfähigkeit in rauen Umgebungen aus. Mittels

flexibler Verbindung zwischen Beckengurt und Rückentrageplatte bleibt der Dräger PSS® 5000 bei jeder

Anwendung immer in der richtigen Position. Damit ein Hängenbleiben verhindert werden kann, sind Mittel-

und Hochdruckleitungen in der Rückentrageplatte integriert, was die Sicherheit zusätzlich erhöht. Die

Professional-Variante ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und bietet maximalen Komfort sowie hohe

Funktionalität.

Merkmale:

Optimiertes Design und ergonomischer Aufbau mit einer Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten

Universelles Flaschenspannband zur Montage von einer oder zwei Druckflaschen
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Spezifische Anpassung an individuelle Einsatzbedingungen dank modularem Aufbau

Anti-Rutsch-Oberfläche der Bänderung sorgt für einen sicheren Halt im Ernstfall

Patentierter Schnellverschluss am Druckminderer sowie Klickadapter an der Schulterbänderung

Technische Daten:

Eingangsdruck: 0 - 300 bar

Ausgangsdruck: 7.5 bar

Luftlieferleistung: >400 l

Warnpfeifenaktivierungsdruck: 50 - 60 bar

Gewicht: 4.0 kg

Zulassungen: EN 137:2006

Optional erhältlich:

Bodyguard II

Kombi-Anschluss für 2 Lungenautomaten

Zweitanschlüsse


