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Schaumzumischer LEADER-
MIX AB 1000 - 200 bis
1'000 l/min

SKU: 223.590

CHF 6'794.00 (CHF 7'344.30 inkl. MwSt.)

Beschreibung

Der patentierte sowie weltweit einzigartige Schaumzumischer LEADER MIX AB 1000 aus dem Hause

LEADER® ist ein autonomes Schaum-Dosier-System für die Brandklassen A und B. Aufgrund seiner hohen

Durchflussbandbreite vereint er drei klassische Zumischer in einem Gerät. Die Schaumzumischung erfolgt

dabei vollautomatisch sowie unabhängig von der abgegebenen Wassermenge, so dass stets eine homogene

Schaumerzeugung sicherstellt ist. Durch die exakte Dosierung zwischen 0.3% - 6% lässt sich das System

flexibel an verschiedene Grössen sowie Arten eines Brandes, unabhängig der eingesetzten

Schaumausrüstung anpassen. Die direkte Zumischung ermöglicht den Einsatz moderner Löschtechniken wie

der Impulslöschtechnik «Pulsing» in Kombination mit Schaum. Der LEADER MIX verfügt über eine integrierte

Bypass-Funktion, die den Druckverlust beom Betrieb ohne aktive Zumischung minimiert. Das Schaum-

Dosier-System von LEADER® lässt sich nach dem Einsatz mithilfe einer Spülfunktion gründlich reinigen.

Merkmale:

Einzigartiges Schaumdosiersystem, welches drei klassische Zumischer in einem Gerät vereint

Optimaler Kompromiss zwischen einem Ventruri-Zumischer und elektronischem Dosiersystem

Automatische sowie homogene Schaumerzeugung, unabhängig der Durchflussmenge

Präzise Regulierung der Schaumittelkonzentration ermöglicht flexible Einsatzmöglichkeiten
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Unmittelbare Zumischung des Schaummittels, was den Einsatz der Impulslöschtechnik «Pulsing» erlaubt

Bypass-Funktion zur Reduzierung des Druckverlustes bei Betrieb ohne aktive Schaumzumischung

Integrierter Spülknopf zur einfachen Reinigung des Dosiersystems nach jedem Einsatz

Technische Daten:

Durchfluss: 200 - 1'000 l/min

Arbeitsdruck: 5 - 16 bar

Dosierung: 0.3% / 0.5% / 1% / 3% / 3%V /6%

Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

Masse (L x H x T): 486 x 250 x 274 mm

Gewicht: 14.25 kg

Im Lieferumfang enthalten:

LEADER MIX AB 1000

Ansaugrohr

Optional erhältlich:

LEADER MIX 1000 als Einbauversion

LEADER MIX 2000

Schaummittel

Feuerwehrschlauch

Strahlrohr

Schaumrohr


