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USV Online Doppelwandler
"VFI" 3000 VA / 2700 W

SKU: D99.100.18

auf Anfrage

Beschreibung

Die USV-Anlagen der Serie FOP-DW sind Online Dauerwandler mit sinusförmiger Ausgangsspannung und

erweiterbaren Battery-Packages, um eine noch längere Autonomie zu gewährleisten. Ausgestattet mit einer

LCD-Anzeige welche klare Informationen über Zustand , Netzspannung und Netzfrequenz aufzeigt.

Technische Daten:

Nennleistung: 3000 VA / 2700 W

Autonomie: 13 min

Schnittstellen: 1 x USB, 1 x RS 232

Eingangsbuchse: 1 x ICE 16 A

Ausgangsbuchsen: 1 x ICE 16 A + 8 x IEC 10 A

Masse (B x T x H): 190 x 446 x 333 mm + Akkupaket 190 x 446 x 333 mm

Gewicht: 28 kg + 23.5 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Netzkabel

IEC - IEC - Kabel

USB - Kabel



Produkt-Datenblatt

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team

Sicherheitshandbuch

Quick - Start


