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SAFETY FIRST.

Wassersperre LENOIR®
WSG

SKU: 111.029A
auf Anfrage

Beschreibung

Die in der Schweiz hergestellte Wassersperre LENOIR® ist wiederverwendbar, einfach zu transportieren
und kann nach Gebrauch platzsparend verstaut werden. Dariiber hinaus werden sie seit Jahren als
vielseitiges Hilfsmittel von Feuerwehren, Armee und Zivilschutz, Gemeinden sowie Hausbesitzer bei
Wasserleitungsbruch, Wassereintritt in Keller oder als Schutz bei Uberschwemmungen in Tiefgaragen
eingesetzt. Die von einem Mann tragbare und ortsunabhangige LENOIR® WSG erfiillt alle Anforderungen,
welche an Wassersperren in Not-Situationen gestellt werden. Durch das Zusammensetzen einzelner Sperren
kann innert Sekunden eine beliebige Lange erreicht werden, was sich in zahlreichen Ernstfillen als effizientes
System herausgestellt hat. Dank der eingebauten Gewichte (verzinkte Stahlplattchen) und den
Antirutschstreifen wird die Sperre auch bei anstrémendem Wasser sofort am Boden festgehalten.

Merkmale:

Schneller sowie ortsunabhangiger Schutz fiir Personen, Gebdude und Landschaften
Wiederverwendbare Wassersperren, die sich einfach transportieren und auf kleinstem Raum verstauen
lassen

Innert Sekunden aufgebaut und zu beliebigen Langen zusammensetzbar durch nur eine Person
Bewahrtes System bei Feuerwehren, Armee und Zivilschutz, Gemeinden, Firmen und Hausbesitzer
Ideales Hilfsmittel zum Stauen/Umleiten vorhandener Gewasser bei abgelegenen Wald- oder
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Koppelbar mit dem nachst kleineren und/oder dem nachst grosseren Typ
Integrierte Gewichte sowie Antirutschstreifen sorgen auch bei anstromendem Wasser fiir sicheren Halt am

Boden

Technische Daten:

Farbe: Grin

Material: Polyester Gewebe, PVC beschichtet

Materialgewicht: ca. 900 g/m?®

Temperaturbestandigkeit: -30° bis +70°

Im Lieferumfang enthalten:

Wassersperre
Transporttasche

Hinweis Typenbezeichnung:

WS = Wassersperre Standard

WSG = Wassersperre mit integrierten Gewichten und Anti-Rutschstreifen
WSO = Wassersperre mit integrierter Reguliervorrichtung (kontrolliertes Abfliessen)
WSGC= Wassersperre / Chemiesperre (antistatisches Material) mit integrierten Gewichten und Anti-

Rutschstreifen

SKU
111.030
111.030D
111.030A
111.030B
111.030C
111.031
111.031D
111.031A
111.031B
111.031C
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Stauhoéhe
15cm
15cm
15cm
15cm
15cm
35cm
35cm
35cm
35cm
35cm

Linge Price

75m
10m
15m
20m
5m

75m
10m
15m
20m
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SKU
111.033
111.033C
111.033A
111.033B
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Stauhohe
50cm
50cm
50cm
50cm

Linge
5m
7.5m
10m
15m
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