Akku AP 300 S

Variante Preis

Die flexible Akku-Losung in der Garten-,

Landschafts- und Baumpflege AP 300 S CHF 410.00
48504006580 (inkl. MwSt.)

L g

Extrem leistungsstarker Lithium-lonen-Akku mit einer Spannung von
36 V und einem Nenn-Energieinhalt von 281 Wh. Fir maximale
Einsatzzeiten mit den STIHL Akkugeraten im AP System und fir
beste Schnittleistung mit MSA 220 C. Laufzeit abhangig je nach
Geratetyp. Mit Ladezustandsanzeige (LED). Kompatibel mit den
Ladegeraten AL 101, AL 300 und AL 500.

Technische Daten v

Gewicht kg 1.8

Nennspannung V 36

Energieinhalt Wh ") 281

Nennkapazitat nach IEC 61960 Ah 7.2

Nennkapazitat Zelle (nach Herstellerangabe) Ah 2.6

Akkuzellentechnologie LITHIUM-ION

Ladeschlussspannung V 42

R Energieinhalt gemafR Zellherstellerspezifikation. Zur Erhéhung der Lebensdauer ist der in der tatsachlichen Anwendung zur Verfliigung
stehende Energieinhalt geringer.

W Produkt reservieren v

Aus Sicherheitsgriinden kénnen bestimmte Produkte nicht online gekauft werden. Sie kénnen das Produkt online reservieren und in
unserem stationaren Geschaft abholen. Hier bieten wir Ihnen Beratung, Einweisung und Service an.


https://zimmermann-domat-ems-chur.stihl-haendler.ch/de-ch/

