FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

Aufbauanleitung Schnelleinsatzzelt und Doppelkammer
Schnelleinsatzzelte Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4, Typ 5 -

1. Entnehmen Sie den gesamten Inhalt (Zubehérpacksack, Handpumpe und Zelt)
aus der Packtasche (Bild 1)

2. Breiten Sie das Zelt entsprechend dem endgiiltigen Standort aus.
Rollen Sie dazu die Zeltmasse auseinander. Die Anschlussstiicke
fur die Pressluft- oder Geblasebefillung missen sich an der
Giebelseite befinden. Niemals auf die Zelthaut treten!!!

Sie kénnen das Zelt auch sofort mit Luft beflllen (geeignet bei gréseren zur

Verfugung stehenden Flachen) und sich selbst auseinanderrollen lassen
(siehe Bilder 2 und 3). Achten Sie auf den geraden Verlauf des Ausrollens
(ziehen Sie die Plane ggf. gerade). Das Zelt baut sich anschl. selbsténdig auf.

3. Schliessen Sie nun die Kupplungsstlicke zur Beflllung des Zeltgeristes an
die entsprechenden Anschlusskappen an.

Bei Befullung mit Pressluft: Druckminderer in Schnellanschlussstiicke
eindrticken. Druckminderer auf 3 Bar einstellen.
Flaschen anschliessen — befillen.

Bei Geblasebefiillung: Anschlussschlauch auf die Anschlusskappen
links und rechts aufschrauben.
Geblase starten.

Immer gleichzeitiges Befiillen beider Geristkammern.

ACHTUNG: Die Ventilschrauben der Befiillungsstutzen miissen geéffnet sein
— d. h sie miissen herausgedreht sein.

4. Das Zelt baut sich nun selbstandig auf. Wahrend dem Aufblasen an den First-
ecken der Zeltplane anfassen und diese geradeziehen.
Kurz vor Ende des Aufbaues die Gerustbalken (Traufe) links und rechts
anheben und leicht aufstellen — erleichtert die endgiltige Befiillung des
ZeltgerUstes.

5. Nach vollstandigem Beflllen des Gerlstschlauches Flaschen verschliessen /
Geblase ausschalten.
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6. Anschlisse von den Anschlussstiicken abnehmen.

7. Das Zelt auf der gewiinschten Aufstellflache ausrichten.

ACHTUNG: Nicht an den schwarzen Befestigungslaschen seitlich ziehen
Einreissgefahr!

8. Das Zelt mittels der Erdné&gel Uber die schwarzen Befestigungslaschen im
Boden verankern.

ACHTUNG: Beim Einschlagen der Erdnégel nicht die Zelthaut bzw. den
Geriistschlauch beschadigen!

9. Das Zelt Uber die Sturmleinen abspannen.
Hierzu die angenahten Sturmleinen spannen und durch die mitgelieferten
Erdnageln in den Boden einschlagen. Anschliessend die Sturmleinen durch
die Osen der Erdnégel ziehen und mittels Holzstiick straff spannen.

10. Achtung:

Die Tiiren miissen vor dem Abbauen des Zeltes immer offen sein. Am Besten
ist es, wenn die Tiiren hoch gerollt sind. Da das Zelt nie gleichmaéss
aufgeblasen wird, richten sich die beiden Liangsseiten unterschiedlich auf, so
dass Spannungen in der Zelthaut entstehen kénnen und dann zu Rissen im
Tiirbereich fiihren kénnen!

Wir iibernehmen fiir solche Schiaden keinerlei Haftung!!
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