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1 Grundlagen
1.1 Anderungen
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Aus- Version | Anderungen Verfasser
gabe

24.01.17 1.0 Erfassung CE
05.12.19 1.1 Anpassungen TBO
05.06.20 1.2 Anpassungen PN
21.09.20 2.0 Schriftart und Layout FNA

1.2 Referenzierte Dokumente

[1]

(2]

(3]

[4]

(5]

[6]

3/18




“OPPA

SAFETY FIRST.

2 Allgemein
2.1 Zweck des Dokuments

Das Betriebshandbuch liefert alle Informationen, die der Betreiber bendtigt, um das RWA
Touchpanel (FBF) ordnungsgemass zu betreiben.
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3 Systemibersicht

3.1 Technische Struktur und externe Schnittstellen
3.1.1 Bedienstelle

Uber ein Touchpanel welches nachfolgend Feuerwehrbedienfeld (FBF) genannt wird, werden
die RWA Szenarien gesteuert. Das FBF befindet sich an der Interventionsstelle der Feuer-
wehr.

Es ist ein HMI2000 — 15" Touchpanel welches Uber eine Frontschutzart von IP65 verflgt.

Mit dem 5-Draht Touchscreen, ist eine genaue Bedienung mdglich. Durch das resistive Touch-
system ist die Bedienung auch mit Handschuhen gewébhrleistet.

Das Panel ist lufterlos und fur den Betrieb im Fluchtbereich (EN 60950-1) zertifiziert.
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3.1.2 Externe Schnittstellen

BMA

Verschiedene Brandabschnitte werden direkt durch die Brandmeldeanlage ausgeltst. Diese
kénnen aber jederzeit wieder Uber das FBF zuriickgesetzt werden.

GLT
Es werden nachfolgende Meldungen an das GLT weitergeleitet

e Sammelstérung
e Sammelalarm (Zone ausgeltst)

3.2 Ziele und Hauptfunktionen des Systems

Rauchfreihaltung von Flucht- und Rettungswegen

Verdiunnung und Abzug von toxischen Gasen

Ableitung von Warme zum Schutz der Gebaudekonstruktion

Den schnellen und gezielten Angriff der Losch- und Rettungskréafte ermdglichen
Betriebssicherheit und Anlageverfigbarkeit

Einfache und Ubersichtliche Bedienung
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4 Funktionen FBF
4.1 Auslésung BMA

Die Brandmeldeanlage gibt ein Dauersignal (NC) an das Schnittstellenmodul der RWA Anlage.
Der entsprechende Brandabschnitt wird ohne Verzégerung ausgeldst. Die Funktionen gemass
der Brandfallmatrix werden vollautomatisch ausgefiihrt. Gleichzeitig wird ein Signal an das
GLT weitergeleitet.

Der ausgeloste Bereich wird nun auf dem FBF visualisiert und kann dort auch wieder zurick-
gesetzt werden.

4.2 Manuelle Auslésung

Die Brandabschnitte kdnnen manuell Giber das FBF ausgeldst werden. Dabei wird der jeweilige
Brandabschnitt gemass Brandfallmatrix vollautomatisch ausgelést.

4.3 Ricksetzen der Anlage

Wurde ein Brandabschnitt automatisch oder manuell ausgeldst, kann dieser tber das FBF
wieder zuriickgesetzt werden. Dabei werden nachfolgende Feldgeréte in Ihren Ursprung zu-
rickgefahren.

o Fenster, Lichtkuppeln ZU
e Ventilatoren AUS
e Entrauchungsklappen ZU
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5 Interaktion FBF

Im angehenden Kapitel wird die Interaktion mit dem FBF erklart. Dazu wird auf die Symbolik
eingegangen. Objektspezifisch kénnen weitere Symbole visualisiert werden.
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5.1 Symbolik
Symbol Symbol Symbol Erklarung
Standard | Alarm Storung

Brandabschnitt

Der Brandabschnitt wird:
Griin: Zone betriebsbereit
oder

Rot: Zone ausgeldst (Alarm)
dargestellt

Ebene Taster
Standard: Um auf entsprechende Ebene zu
wechseln.

Alarm: Blinkt Rot

Storung: Wird auf dem Stdrung / Alarm Button
signalisiert

IDI1028

IDI1028

ID11028

Ein Ein Ein
“ Aus ‘ Aus ‘ “ Aus
A

Alarmauslosetaster (Ein)
Taste um Alarm in entsprechendem Brandab-
schnitt vollautomatisch auszulésen

Alarmricksetztaster (Aus)
Taste um Alarm in entsprechendem Brandab-
schnitt zurtickzusetzen

Bei Stérung wird folgendes Symbol angezeigt

_>A

Ventilator
Dreht sobald Ventilator anlauft.
Bei Stérung verfarbt sich der Ventilator orange.

A A Entrauchungsklappe
( Lamellen fahren AUF sobald Bereich ausgeldst
—— 111 T | wurde.
Die Klappe farbt sich blau sobald eine AUF-
A AG Ruckmeldung ankommt.
- - Die Klappe blinkt orange/hellorange bei einer
]jj:' |_| I Laufzeitstorung. Alle anderen Stérungen der
Klappe werden orange angezeigt.
@ A\ = \ @ Nachstromoéffnungen/Fenster
oo -\ — Die Fenster fahren AUF sobald der Bereich aus-
A geldst wurde. Das Fenster farbt sich blau sobald
o ;__ A eine AUF-Ruckmeldung ankommt.
\@ k Das Fenster blinkt orange/hellorange bei einer
[ — L 3

Laufzeitstorung. Alle anderen Stérungen der
Klappe werden orange angezeigt.

@ Feuerwshrbedienstelle

Interventionsstelle der Feuerwehr,
Standort vom FBF.
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5.2 History der Alarme / Stérungen

Auf dem Alarm/Stérung Ubersicht, sind die Auslésungen sowie die Stérungen zu finden welche
stattgefunden haben.

Diese kdnnen dort quittiert und zurtickgesetzt werden.

FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

Beschreibung Zeit (Alarm EIN)

Folgende Stérungen werden angezeigt:

e Bereichsstorung
e Schaltschrankstdrung
e Busstorung

Folgende Meldungen werden angezeigt:

e Bereich ausgeltst

Objektspezifisch kann angezeigt werden:

Einzelne Stérungen Schaltschrank — Motorschutz, Leitungsschutz, Steuerung usw.
Manuelle Ansteuerung

Automatische Ansteuerung

AUF/ZU Meldung der Feldgerate

EIN/AUS Meldung der Ventilatoren

Laufzeitstérung der Feldgerate (Ruckmeldung erforderlich)
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Symbol Auswirkung
v Rucksetzen des angewdahlten Alarms
)t Alle Alarme riicksetzen

Ausblenden des angewahlten Alarms

Alle Alarme ausblenden

Historie des angewahlten Alarms

Alarm kommentieren
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5.3 Storungen

Sollte eine Stérung vom System anstehend sein, blinkt der Stérungs / Alarmtaster.

Die Storung kann von der Alarm und Stérungshistorie abgelesen werden.

5.4 Verhalten bei einer Stérung

Es gibt verschiedene Stérungsmeldungen auf dem System. Zum einen kann es eine lokale
Stérung von einer Systemkomponente sein, welche beispielsweise von einem Sicherheits-
schalter kommt oder es ist eine Zentralen Stérung, welche mit dem jeweiligen Brandabschnitt
verknUpft ist.

Bereichsstdrung
Bei einer Bereichsstérung muss der Kontakt zum Anlagelieferant gesucht werden.

Foppa AG

Tardisstrasse 221

7205 Zizers

Tel. +41 (0)81 286 94 24

info@foppa.ch
Komponentenstorung

Bei einer lokalen Komponente, kann die Stérungsursache vorerst direkt bei der Komponente
gesucht werden.

ACHTUNG

Jegliche Interaktionen mit den Systemkomponenten geschieht auf eigene Verantwortung und
sollte nur durch ein instruiertes Fachpersonal durchgefuhrt werden.

Mogliche Stormeldungen sind:

e Hauptschalter Schaltschrank
e Uberspannungsschutz Schaltschrank
e Steuersicherung Schaltschrank

e Motorschutzrelais Schaltschrank

Konnte die Ursache der Stérung nicht ausfindig gemacht werden, muss der Kontakt zum

Foppa AG

Tardisstrasse 221

7205 Zizers

Tel. +41 (0)81 286 94 24

info@foppa.ch
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5.5 Schutz gegen Fremdzugriff

Das Touchpanel wird, wenn nicht anders gewiinscht, ohne Schutz vor Fremdbedienung aus-
geliefert.

Um das Panel vor Fremdbedienung zu schiitzen stehen folgende zwei Moglichkeiten zur Ver-
fugung:

Die erste Variante ware ein 4-stelliger Code, mit dem das Bedienpanel entsperrt werden kann.
Somit ist das Bedienpanel nur von instruierten Personen auch benutzbar.

Die zweite Variante ware die Benutzung eines Schlisselschalters. Diese Variante verursacht
steuerungsseitig Mehrkosten.
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5.6 Fernzugriff

Fur den Fernzugriff auf das Touchpanel, muss bauseitig eine Internetverbindung mit fixer IP-
Adresse zur Verfugung gestellt werden.

Der Zugriff kann tber einen beliebigen Internetbrowser erfolgen oder direkt tGiber ein Smart-
phone.

Verbindung mit https://www.ubiguityweb.net aufbauen.

Domain, User Name und Password angeben.

Der Nutzer wird direkt mit dem Touchpanel verbunden und auf die Stérungsansicht verlinkt.
Dort kann die anstehende Stérung Uberprift und entsprechend agiert werden.

£ 1om. e bt e b art| ikt trplorrr

wid = P p—— Oxl @ v 2 dmtymbirat «|

) uBlQUITY oAsEm.

Domain
User name

Password
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6 Glossar und Abkirzungen
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Begriff |Bedeutung

RWA Rauch und Warmeabzug
FBF Feuerwehrbedienfeld
BMA Brandmeldeanlage

GLT Gebéaudeleittechnik
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