
D a t e n b l a t t

Artikel: Rückweg-Führungsleine mit Leinentasche 

Artikel-Nr.: E 941/1, E 941/2, E 941/3, E 941/4, E 941/5, E 941/6 
mit eingeflochtene Körper

und 

E 942/1, E 942/2, E 942/3, E 942/4, E 942/5, E 942/6
ohne eingeflochtene Körper

Abmessung: Nenndurchmesser: 6 mm

Länge der Leine: 60m, 80m, 100m, 120m, 150m oder 200 m

Material: Polyester hochfest , Polyamid 6.6 und Aramid

Konstruktion: Mantel:geflochten (Polyester hochfest , Polyamid 6.6 und Aramid)

Kern: geflochten (Polyamid 6.6 und Aramid)

Reißfestigkeit: ca. 500 daN

Ausstattung: mit jeweils einem Karabiner zum Anschlagen an den Leinenenden

Wärmebeständigkeit:  bei 220°C Verschmelzung des  Polyesters an der Oberfläche – die Leine
bleibt weiter gebrauchsfähig

ab 300°C und längere Einwirkzeit erste Beschädigungen des Kerns
Funktion ist weiter uneingeschränkt.

Haltbarkeit: ohne mechanische Einwirkungen und Lagerung in der Leinentasche 
ca. 15 Jahre

Funkleinentasche: mit Umhängegurt, aus Polymar gelb, abwaschbar und schwer entflammbar
(Brennverhalten DlN4102 Bl, California T 19, BS 7873, NFP92507 M2, 
CLll, mikrobiozid, UV-geschützt)
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