
Typ: S/200-P-230V (230 V AC)

Artikel Nr. 103900

Typ: S/200-P-12V (12 V DC)

Artikel Nr. 103901

Erkennt zuverlässig:               
Flaschengas: Propan (C3H8)
 Butan (C4H10)
Erdgas: Methan (CH4)                                                           

Einsatz: 230 V AC:  Hauszuleitung, Heizraum, Keller, Küche, Lager
 12 V DC:  Ferienhaus (Alphütte), Camping, Wohnwagen, Boote

• Neue elektronische Sensortechnik, (kein Austauschdatum)
 Sensortechnik wird im Profi bereich verwendet (Erdoel-, Gasförderung)
• Ansprechschwellen:  Methan 0.4000 Vol. %
     Butan 0.2050 Vol. %
     Propan 0.2400 Vol. %
• lautstarker Alarmgeber 85 dB / 3m
• Zwei Schaltausgänge zum Anschluss externer Signalgeber und Geräte oder zur Ansteuerung
 einer Alarmanlage
• kein Unterhalt 
• kompakte Abmessungen Masse: B 140 x H 125 x T 42 mm 
• Ausstattungsmerkmale: grüne Betriebsanzeige
     gelbe Fehleranzeige
     rote Alarmanzeige
• S/200-P-230 V Betriebsspannung: 230 VAC / 50 Hz / 6 VA
• S/200-P-12 V Betriebsspannung: 12VDC / 130 mA
• S/200-P-12 V / S/200-P-230 V 12VDC Ausgang geschaltet bei Alarm, max. 200 mA
• zertifi ziert und geprüft nach  EN 50194-1:2009, CE
• 2 Jahre Garantie 
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