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TUNNEL JET FAN

CI

Außenliegender Klemmenkasten
Montagefüße

Bestellcode

CI	          50                   4T	     		             F-300

Motorpolzahl
2=2900 U/Min 50 Hz
4=1400 U/Min 50 Hz
6=900 U/Min 50 Hz
8=750 U/Min 50 Hz
12=500 U/Min 50 Hz

Durchmesser des 
Laufrads in cm

Induktions-Radialventilatoren 
mit großer Reichweite, 
300°C/2h, 4 00°C/2h zum 
Einsatz innerhalb des 
feuergefährdeten Bereichs, in 
Flachbauweise

T=Dreiphasig F-300: Zulassung Getestet für 
300ºC/2h
F-400: Zulassung 400ºC/2h

Technische Daten

230V 400V

Drehzahl

(U/Min)

Modell Maximal zulässige 
Stromstärke (A)

Volumenstrom 

(m3/h)

Schalldruck 
LpA auf 1 m 

dB(A)

Ung. 
Gewicht

(kg)

50Hz
CI-50-4T	 1395	 5.00	 2.90	 6050	 50	 1.20	 78	 83
CI-50-4/8T	 1395/650		  2.90 / 1.20	 6050 / 3020	 50 / 13	 1.20 / 0.30	 78/63	 83
CI-75-4T	 1450	 9.00	 5.20	 8080	 75	 2.20	 85	 139
CI-75-4/8T	 1450/730		  5.20 / 2.05	 8080 / 4040	 75 / 19	 2.20 / 0.37	 85/70	 139
CI-100-4T	 1445	 9.90	 5.70	 9340	 100	 2.40	 89	 141
CI-100-4/8T	 1445/715		  5.70 / 2.20	 9340 / 4670	 100 / 25	 2.40 / 0.55	 89/14	 141

Nenn- 
leistung

(kW)

Schubkraft (N

CI 

Induktions-Radialventilatoren mit großer 
Reichweite, 300°C/2h und 400ºC/2h, zum 
Einsatz innerhalb des feuergefährdeten 
Bereichs, in Flachbauweise. 

Induktions-Radialventilatoren mit großer Reichweite, 300°C/2h und 
400ºC/2h, zum Einsatz innerhalb des feuergefährdeten Bereichs, in 
Flachbauweise. 

Ventilator:
•	 	Gehäuse aus Stahlblech
•	 Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus robustem 

Stahlblech
•	 Außenliegender Klemmenkasten
•	 Montagefuß inbegriffen

Motor:
•	 Motoren der Isolierklasse H, Dauerbetrieb 

S1 und Notbetrieb S2, mit Kugellagern, 
Schutzart IP 55 und je nach Modell mit 
einer oder zwei Drehzahlen

•	 Dreiphasig 230/400 V - 50 Hz 
•	 Max. Temperatur der zu befördernden 

Luft: S1-Betrieb: -20 ºC bis +40 ºC im 
Dauerbetrieb. S2-Betrieb: 300ºC/2h und 
400ºC/2h.

Beschichtung:
•	 Korrosionsfestes Polyesterharz, bei 

190 ºC polymerisiert, entfettet und 
nanotechnologisch phosphatfrei 
vorbehandelt
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Abmessungen in mm

Siehe Kapitel „Zubehör“

Zubehör

CI

Modell	 A	 B	 C	 V2	 V1	 X1	 X2	 Kxn
CI-50-F300	 1240	 840	 272,5	 741,5	 524,5	 413	 477	 12x26
CI-50-F400	 1240	 840	 261,5	 741,5	 524,5	 413	 477	 12x26
CI-75-F300	 1778	 1040	 311	 1143	 662	 494	 596	 12x26
CI-75-F400	 1778	 1040	 299	 1143	 662	 494	 596	 12x26
CI-100 F-300	 1778	 1040	 323	 1143	 662	 494	 596	 12x26
CI-100 F-400	 1778	 1040	 323	 1143	 662	 494	 596	 12x26

Ansaugöffnung

Ausblasöffnung

INT IAT C2V ARCABLE BOX AET CENTRAL CO VSD


