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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

Die FOPPA AG ist ein selbststandiges Familienunternehmen und
zahlt zu den leistungsfédhigsten Anbietern von Entrauch-

. ungsanlagen, RWA, RDA, MRWA, NRWA, Gaswarnanlagen,

Feuerwehrmaterial, mobilen Léscheinrichtungen und
Brandschutzartikeln.

Zusammen mit namhaften Herstellern entwickeln wir Losungen,
welche exakt den Bediirfnissen unserer Kundschaft entsprechen.
Sonderl6sungen und Sonderanfertigungen sind eine unserer
Spezialitditen. Qualitdt und Nachhaltigkeit zeichnen unsere
Produkte und Dienstleistungen aus. Wir sind in unserer Branche
schweizweit als innovative und eine der qualitativ filhrenden
Firmen anerkannt. In Zusammenarbeit mit Behérden und
Interessenverbanden gestalten wir Branchenstandards aktiv mit.

Rund 70 Mitarbeitende sind tédglich im Einsatz fiir Kunden in der ganzen Schweiz. Dank langjéhriger Erfahrung, tech-
nischem Know-how, qualifiziertem Fachpersonal und der Zusammenarbeit mit namhaften Produzenten liefern wir

hochwertige Qualitat fiir [hre Sicherheit.
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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

Erfolg mit System

WIR, IHR PARTNER

Sicherheit im Gebdude entsteht nicht nur durch das Produkt. Sicherheit entsteht vor allem durch Kompetenz. Die FOPPA
AGist zertifiziert und ein geschulter RWA-Fachbetrieb. Im engen Verbund mit den Herstellern realisieren wir umfassende
Systemlosungen fur RWA und natirliche Gebdudeltiftung. Mit ganzheitlicher Betreuung und durchgéngiger Qualitats-
sicherung in allen Phasen des Projekts: von der Beratung, Planung und Projektierung bis hin zur Installation, Inbetrieb-
nahme, Instandhaltung und Service. Somit werden hochste nationale Qualitatsstandards zuverlassig erfullt.

PLANUNG UND PROJEKTIERUNG

Wir unterstiitzen Sie bereits in der Planungsphase und Gbernehmen auch die
Projektierung in  Abstimmung mit den Sachverstindigen der Brandschutz-
behorden. Mit umfassenden Kenntnissen tber die relevanten Normen und Vor-
schriften sowie grosser Erfahrung integrieren wir die RWA-Funktion wirt-
schaftlich und technisch optimalin Ihr Gebdudekonzept.

MONTAGE UND INBETRIEBNAHME

Fur die fachgerechte Montage und Inbetriebnahme steht lhnen das flachen-
deckende Netz der FOPPA AG zur Verfliigung. Wir garantieren, dass Produkte
ausschlieBlich durch ausgebildete und erfahrene Monteure, unter Beachtung der
technischen Richtlinien und Vorschriften, installiert werden. Persénliche Uber-
gabe und die Einweisung der Nutzer inbegriffen.

WARTUNG UND INSTANDSETZUNG

Jeder Gebdudebetreiber ist fir die Funktionssicherheit seiner Sicherheitsein-
richtungen verantwortlich. Die regelmassige und fachgerechte Wartung sorgt fir die
standige betriebsbereitschaft lhrer Anlage. Als RWA-Fachbetrieb ist die FOPPA AG
fur die Wartung optimal qualifiziert. Durch einen Wartungsvertrag kann der
Betreiber jederzeit nachweisen, dass er seiner Verpflichtung eine betriebs-
bereitschafte Anlage zu besitzen, nachgekommeniist.
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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

RAUCH- UND WARMEABZUG (RWA)

RAUCH- UND WARMEABZUG RETTET MENSCHENLEBEN

Rauch und Brandgase sind zu circa 90 % die Ursache fiir ,Brandopfer". Zudem entsteht dadurch in vielen Féllen grosser
Sachschaden. Durch den Einsatz von Rauch- und Warmeabzugsanlagen wird die Konzentration von entstehendem Rauch
und Brandgasen verringert und effizient aus dem Gebadude geleitet. Die Gefahr wird rechtzeitig auf ein Minimum reduziert,
bevor sich der Rauch im Gebaude ausbreitet und die Fluchtwege unpassierbar macht.

DENKEN SIE DARAN ...

... Sicherheit ist eines der elementaren Grundbedurfnisse des Menschen — ganz gleich, an welchem Ort oder in welcher
Lebenslage wir uns befinden. Entscheidend fur die eingesetzten Technologien ist immer, dass sie zuverldssig funktionieren
und schnell auslésen. So kdnnen Personen sicher evakuiert und Menschenleben gerettet werden. Mit einem breiten
Spektrum an Antrieben, Steuerungen und weiterem Equipment ist die FOPPA AG lhr zuverlassiger Partner fur effizienten
Rauchabzug.
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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

ANWENDUNG UND FUNKTION

. Es muss immer und schnell funktionieren*

Das ist die Formel, auf die sich effizienter Rauchabzug bringen lasst. Und danach arbeiten wir seit tiber 30 Jahren. Mit
unseren Losungen wird entstehender Rauch unmittelbar durch einen Rauchmelder angezeigt oder durch die
Handbedienung am Taster bekdmpft. Die Offnungen fiir den Rauchabzug werden daraufhin in kiirzester Zeit durch einen
elektrischen Motor gedffnet. Um eine entsprechende Stromung zu erzeugen, missen zudem die Zuluftéffnungen in den
unteren Bereichen eines Gebdudes gedffnet werden. Rauch, Gase und Warme werden durch den thermischen Auftrieb
unmittelbar nach drauBen geleitet, so dass die Flucht-und Rettungswege raucharm bleiben. Wir bieten als Spezialist im
Bereich Rauch & Luft ein umfassendes Leistungsspektrum an Komponenten und Systemen.

FUNKTIONSSCHEMA EINER RAUCHABZUGSANLAGE IN AKTION

[RA ez G| 3 ! . - "= =.~

Brandmelder

Produkt: Brandmelder
Anwendung: Automatische
Branderkennung in

RWA-Kompaktzentrale mit geschlossenen Raumen

integriertem Rauchabzugs-
und Liiftungstaster
Anwendung: Zum Beispiel
Treppenrdume in Gebduden

Bedienelemente

Produkt:Taster mit optional integrierter
Luftungsfunktion

Anwendung: Zum Beispiel
Treppenrdume in Gebauden

Ketten- und
Zahnstangenantriebe

Produkt: Antriebe mit integrier -
tem Motor und Hubeinrichtung
Anwendung: Fassaden,
Dachfenster, Luftungsklappen

FOPPA AG e Brandschutz und Rauchabzug e Tardisstrasse 221 7205 Zizers ® info@foppa.ch foppa.ch
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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

DAS RWA-SYSTEM IM UBERBLICK

Automatischer Brandmelder RWA-Antriebe

Optischer Rauchmelder nach dem Elektromotorische Ketten- und Zahnstangen-
Streulichtprinzip zur automatischen antriebe zur Offnung von Fenstern und Klappen
RWA-Auslosung bei Brandrauch. Auch im Brandfall sowie zur taglichen Liftung.

als Thermodifferenzialmelder erhaltlich.

RWA-Taster Raumtemperaturregler

Elektrische Handsteuereinrichtung _ Automatische Luftungs -
zur manuellen Auslosung des Rauch- RWA-Steuerzentrale steuerung in Abhédngigkeit
und Warmeabzuges. Anzeige von Zur Steuerung und Uberwachung des Rauch- von der Raumtemperatur.
Betriebs- und Alarmzustinden durch und Warmeabzugs ist die Zentrale mit zahlreichen
LED-Anzeigen. Funktionen sowie einer integrierten Notstrom-
versorgung fiir 72 Stunden ausgeristet.

Alarmgeréte Wind-/ Regenmelder Luftungstaster

Feuerglocke, Alarmsirene oder Witterungsabhangige Luftungssteue - Stufenlose Betatigung von RWA und
Blitzleuchte zur akustischen und rung. Bei Regen oder Wind werden die Entliftung sowie Ein- und Ausschalten
optischen Alarmierung im Brandfall. Fenster automatisch geschlossen. der Wetter- und Temperaturautomatik.

foppa.ch FOPPA AG e Brandschutz und Rauchabzug e Tardisstrasse 221 e 7205 Zizers ® info@foppa.ch
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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

MOGLICHE ANTRIEBSLOSUNGEN

ANTRIEBSVARIANTEN UND LOSUNGSANSATZE

ANTRIEBE FUR DACH UND In Zusammenarbeit mit der D+H Mechatronik AG und weiteren renomierten

FASSADENOFFNUNGEN Lieferanten bieten wir ein weitreichendes Angebot an Antrieben mit unter-
schiedlichen Anwendungs- und Leistungsmerkmalen. Eine groBe Zahl der
Antriebe verfligt Uber international gdngige Zertifizierungen und Prifzeugnisse
wie zum Beispiel VdS, TUV, UL, CNBOP, EN und ISO. Sicherheit ist eines der
elementaren Grundbedrfnisse des Menschen— ganz gleich, an welchem Ort oder
in welcher Lebenslage wir uns befinden. Entscheidend fiir die eingesetzten
Technologien istimmer, dass sie zuverldssig funktionieren und schnell auslésen. So
kénnen Personen sicher evakuiert und Menschenleben gerettet werden. Mit
einem breiten Spektrum an Antrieben, weiterem Equipment sind wir bestrebt
Ihnen die bestmogliche Lésung fiir Thr Objekt anzubieten.

KETTENANTRIEBE

KRAFT: 200 — 1500 N HUB: 150 — 1500 MM

Kettenantriebe stellen die modernste und
eleganteste Losung zur automatischen Be-
dienung von Fenstern im Fassaden- und Dach-
bereich dar. Durch ihre Konstruktion liegen sie
flach am Fensterprofil an (aufgesetzte
Montage) oder lassen sich auch ins Fensterprofil
integrieren (verdeckt liegende Montage). Bei
geschlossenem Fenster verschwindet die Kette
unaufféllig im Antriebsprofil, sodass keine
storenden Gestdnge in den Raum hineinragen.

ZAHNSTANGENANTRIEBE

KRAFT: 300 — 3000 N HUB: 82 — 1200 MM

Zahnstangenantriebe sind mit einer starren
Zahnstange versehen, die in einem Tubus
gefuhrt wird. Die Antriebe werden vorwiegend
im Dachbereich zur Betdtigung von Licht-
kuppeln und Lichtdachelementen eingesetzt.
Besondere Vorteile sind die groBe Kraft-
ibertragung und Offnungsweite, insbesondere
bei Druckanwendungen. Zudem sind die
Antriebe besonders wetterfest.
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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

MOGLICHE ANTRIEBSLOSUNGEN

TUROFFNER-ANTRIEBE

KRAFT: 500 N HUB: 500 MM

Speziell fur Turen, Gewahrleistet die notwen-

dige Zuluft und offene Fluchtwege.

- Offnen der Tir bis max. 90°

- Tur bleibt manuell bedienbar

- Elektronische End- und Uberlastabschaltung

- Antriebsfunktionen, Leistungsmerkmale und
Hublénge individuell programmierbar tiber
Powerline (PLP1 und PDA-Servicetool)

-RWA- und Luftungssteuerungen, sowie
diverses Zubehorim Programm erhéltlich.

VERRIEGELUNGSANTRIEBE

KRAFT: 500 N HUB: 19 — 38 MM

Riegelantriebe sind elektromechanische Verrie-
gelungen fur Fassadenfenster. Die duferst
kompakten Abmessungen erlauben den ver-
deckten Einbau in nahezu alle Profilsysteme mit
Standard-Riegel-Schiebebeschldgen. In Verbin-
dung mit Fensterantrieben ist die elektrische
Fernbetdtigung von Fenstern inklusive Ver- und
Entriegelung moglich. Die integrierte Elektronik
sorgt gleichzeitig fur die Ansteuerung der
angeschlossenen Fensterantriebe. Einbruch-
hemmende Fenster behalten ihre Widerstands-
klasse.

LAMELLENANTRIEBE

KRAFT: 800 N HUB: 36 - 62 MM

Lamellenantriebe dienen zur elektrischen
Bedienung von Lamellenfenstern. Sie zeichnen
sich durch eine kompakte Bauform aus und sind
ideal auf die Lamelle abgestimmt. Dazu fligen
sie sich durch ansprechendes Design optimal in
modernste Architektur ein.
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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

PRODUKTE-HIGHLIGHTS RWA-KOMPONENTEN

RWA-STEUERUNG RZN 4503-T

Die RWA-Tasterzentrale RZN 4503-T wurde speziell fir den Einsatz in

\ kleinen Bauobjekten, wie zum Beispiel Treppenrdumen, konzipiert. Die
RWA-Hauptbedienstelle sowie die Liftungsbedienung sind bei dieser
Zentrale bereits integriert. Sie Uberzeugt durch ein hohes Mass an
Ausstattung und Bedienkomfort. Ein ebenfalls integrierter Servicetimer zur
Uberwachung des Wartungsintervalls, zahlreiche zuschaltbare Funktionen
fur Alarm und Stérung sowie einstellbare Funktionen, wie zum Beispiel
Luftungszeit- und Hubbegrenzung, sind hierbei genauso Standard wie
interne Stérungs- und Diagnoseanzeigen.

BRANDMELDER FO 1362/FT 1262/TH 4

Durch die Melder FO 1362 und FT 1262 wird ein Brand automatisch erkannt.
Hierbei zeichnet sich der optische Melder FO 1362 durch seine hohe
Funktionssicherheit und schnelle Raucherkennung aus. Der Differenzialmelder
FT 1262 misst die GroBe "Temperaturanstieg pro Zeiteinheit" und kommt dort
zum Einsatz, wo Rauchmelder wegen normaler Rauchentwicklung, z. B. durch
Schweissarbeiten, nicht genutzt werden kénnen. Der Maximalmelder TH 4
bietet eine zusitzliche Sicherheit bei der Uberwachung der elektrischen
Leitungen zu den einzelnen RWA-Komponenten.

RWA-LUFTUNGSTASTER

Fur 24 V Rauchabzugszentralen, besonders robustes Aluminiumgehduse,

integrierter Luftungstaster optional, in 5 Farben erhéltlich, pulverbe-

e schichtet, austauschbare RWA-Kennung in 32 Sprachen, modularer Auf-
RAUCHABZUG bau furindividuelle Ausfiihrungen

RAUCHABZUG

RAUCHANSAUGSYSTEM (AUFZUG)

Das RAS arbeitet nach dem Prinzip der fortwahrenden Luftiberwachung.
Dank modernster Technik garantieren wir, dass im Brandfall eine sehr schnelle
Alarmierung erfolgt, die RWA-Klappe geoéffnet wird und die Aufzugs-
steuerung die Information zur Evakuierungsfahrt erhélt. Fehlalarme werden
ausgeschlossen und der Aufzug ist jederzeit nutzbar. Mit den bislang oftmals
verwendeten Brandmeldern ist dies nicht zu gewahrleisten, da sie fir die
besonderen Bedingungen im Aufzugsschacht nicht optimal geeignet sind. Die
Einsatzgrenzen von punktférmigen Brandmeldern kénnen im Regelfall im
Aufzugsschacht nicht eingehalten werden (maximal zuldssige Einbauhohe,
freie Anstrombarkeit).
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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

PRODUKTE-HIGHLIGHTS RWA-MOTOREN

HOCHLEISTUNGSKETTENANTRIEB CDP

Der Kettenantrieb CDP 1500/1000-BSY+ ist besonders gut geeignet fur die
RWA Anwendung zum elektromotorischen Offnen und SchlieBen von
groBen, schweren NRWG Dachflachenfenstern und -klappen. Dank seines
hocheffizienten, besonders gerduscharmen und leistungsstarken Getriebes
und einer besonders verglteten, verzinkten Hochleistungskette aus
Carbonstahl betétigt der Antrieb eine Traglast bis 1500 N bei 1000 mm Hub
- und das bei nur 4 A. Durch die konsequente Verwendung hochwertiger
Materialien beim Gehduse, Getriebe, Kette und Elektronik sind eine lange
Lebensdauer und ein zuverléssiger Betrieb gewahrleistet.

ZAHNSTANGENANTRIEB ZA

Die Zahnstangenantriebe ZA 35, ZA 85, ZA 105 und ZA 155 sind fiir Klappen
und Lichtkuppeln jeglicher Art einsetzbar. Dank ihrer Konstruktionsart bieten
sie Druck- und Zugstabilitdt in jeder Einbausituation und kénnen auch unter
schwierigsten Bedingungen eingesetzt werden. Durch die konsequente
Verwendung hochwertiger Materialien und die bewéhrte Prézisions-
zahnstange sind eine lange Lebensdauer und ein zuverldssiger Betrieb
gewdhrleistet. Die umfangreiche Zahl an Befestigungskonsolen erméglicht
fastjede Applikation und zahlreiche Montagearten.

LAMELLENANTRIEB LDE 100/LDF 100

Leistungsmerkmale und Hubldnge individuell Gber Software program-
mierbar. Einsetzbar fir Offnungen zur Rauchableitung, sowie fiir den
taglichen Luftungsbetrieb. Temperaturstandsicherheit (30 min/300 °C) und
10.000 Doppelhtbe bei Nennlast. Geprift hohe Druck- und Zugkraft bei
sehr geringen Abmessungen. Ausgestattet mit zusatzlichem passivem und
aktivem Klemmschutzsystem fur die HauptschlieBkanten mit Reversier-
funktion. Kraft- und Positionsregelung zum Synchronbetrieb von 2 Antrie-
ben. Lackierung in allen RAL-Farben méglich.

LICHTKUPPELANTRIEBSSYSTEM SDS 2

Das Lichtkuppelantriebssystem SDS 2 wurde auf Grundlage der neuen
glltigen europdischen Richtlinie EN 12101-2 flr natirliche Rauch- und
Waérmeabzugsgerdte entwickelt. Dank der integrierten, stufenlosen
Liftungsfunktion kdnnen auch groBe Offnungswinkel fir eine besonders
effektive Luftung realisiert werden. Durch die geringe Stromaufnahme der
Antriebseinheit werden gegeniiber Systemen mit héherer Stromaufnahme
erhebliche Kosteneinsparungen bei Energieversorgung und Leitungen
erreicht.
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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

NATURLICHE LUFTUNG (KNL)

DAS KLIMA MACHEN SIE!

Menschen auf allen Kontinenten haben eines gemeinsam — ein ausgepréagtes BedUirfnis nach frischer Luft, nattrlichem Licht
und behaglichen Temperaturen. In vielen modernen Gebduden kénnen diese Bediirfnisse jedoch nicht mehr ausreichend
erfullt werden. Haufige Ursachen dafiir sind Gebaudehtillen, die einen nattrlichen Luftaustausch unterbinden. Hinzu kom-
men Faktoren wie erh6hte thermische Lasten durch grossziigige Glasflichen und moderne Bliroausstattung.

Eine effiziente Losung ist das Prinzip der Natlrlichen Luftung. Es beschreibt den Luftaustausch in Gebduden, der durch
natiirliche Druckunterschiede infolge von Wind- oder Temperaturdifferenzen verursacht wird. Schon heute wird in
zahlreichen Landern der Luftwechsel in einzelnen Raumen, wie zum Beispiel Arbeitsraumen, Versammlungsraumen und

Wohnungsbauten, vorgeschrieben.
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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

FUNKTIONSPRINZIP

Naturliche Liftung beeinflusst damit unmittelbar das Wohn- und Arbeitsklima. Die Raumluftfeuchtigkeit wird effizient
reguliert. In feuchten Umgebungen sind Tauwasser- und Schimmelbildung zudem kein Thema mehr.

E
\i‘a,

Naturliche Liftung sorgt fir besseres Klima,
zum Beispiel in Wintergdrten, Arbeits-,
Wohn- und Versammlungsraumen

DIE VORTEILE DER NATURLICHEN LUFTUNG AUF EINEN BLICK:

¢ Angenehmes Raumklima, das der Nutzer selbst beeinflussen kann
¢ Geringere Investitionskosten

e Niedriger Energieverbrauch

¢ Reduzierung der Instandhaltungs- und Wartungskosten

* Weniger CO2-Emission

foppa.ch FOPPA AG e Brandschutz und Rauchabzug e Tardisstrasse 221 e 7205 Zizers ® info@foppa.ch
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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

LUFTUNGS- UND WETTERSTEUERUNG IM UBERBLICK

Wind-/ Regenmelder

Witterungsabhangige Liftungs -
steuerung. Bei Regen oder Wind
werden die Fenster automatisch
geschlossen.

Ventilaticn Control Module
LR

"
s

Luftungssteuerung

Kettenantriebe

ﬁ

Elektromotorische
Kettenantriebe zur

Offnung von Dach- und ~ *—
Fassadenfenstern zur
nattrlichen Liftung.

Raumtemperaturregler

Automatische Lif -
tungssteuerung in
Abhéngigkeit von der
Raumtemperatur.

Wind-/ Regenmelder

Witterungsabhangige Liftungs -
steuerung. Bei Regen oder Wind
werden die Fenster automatisch
geschlossen.

Die Steuerung VCM 1004 ist fir die
tagliche Luftung geeignet und kann bis zu
4 Gruppen gleichzeitig ansteuern. An jede
einzelne Gruppe konnen wahlweise Fenster-
offner, Rollladenantriebe oder Elektro-
jalousien angeschlossen werden.

230V-Wetterzentrale

Beschattung

An jede einzelne Gruppe
konnen wahlweise
Rollladenantriebe,
Elektrojalousien oder
Fensteroffner ange -
schlossen werden.

Zahnstangenantriebe

! e
"‘:
i

Elektromotorische Zahnstangen-

antriebe zur Offnung von

Dach- und Fassadenfenstern
zur naturlichen Liftung.

Raumtemperaturregler

Automatische
Luftungssteuerung in
Abhéngigkeit von der
Raumtemperatur.

FOPPA AG e Brandschutz und Rauchabzu

Die Wetterzentrale (WRZ) wurde speziell fiir
den Einsatz in 230V-Luftungsanlagen konzipiert.
Die Anlage kann auf bis zu 20 Luftungsgruppen
erweitert werden, wobei jede Gruppe individuell
Uber Luftungstaster und/oder Raumtemperatur-
regler steuerbar ist. Systeme mit bis zu 400
Antrieben sind realisierbar. Die zentrale Wetter-
funktion sorgt fur das automatische SchlieRen
aller Luftungsgruppen bei Wind oder Regen.

13
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Luftungstaster

Stufenlose Betatigung
von RWA und Entluftung
sowie Ein- und Aus-
schalten der Wetter- und
Temperaturautomatik.
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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

PRODUKTE-HIGHLIGHTS

SONNE STATT KABEL — DER ERSTE FENSTERANTRIEB MIT INTEGRIERTER SOLARTECHNOLOGIE WELTWEIT

Innovation trifft Design — der solargespeiste Kettenantrieb Ventic-Solarverbindet fortschrittlichste Solartechnologie mit einfachem
Handling im dezenten und formschonen Design. Energiesparender und bequemer lassen sich Wohndach-, Fassaden- und
Wintergartenfenster per Antrieb nicht betdtigen und Wohn- oder Biirordume nicht beltiften. Dank des einzigartigen 3-in-1-Concepts
(aufklappbares Solarpanel, Akku und Antrieb in einem kompakten Gehéuse) flihren nur wenige Handgriffe zum automatisier-ten Fenster
- und das vollkommen kabellos. Wer auf einfachste Montageldsungen und optimale Nachriistbarkeit Wert legt, liegt mit der 6kologisch
und 6konomisch sinnvollen Innovation Ventic-Solar garantiert richtig. Der 380 x 44 x 65 mm grofRe Fensterantrieb ist in verschiedenen

Farbnuancen, u.a. in weiB, silbergrau und schwarz, erhéltlich.

AES 2257, M soLAR POWERED WIRELESS

Der Ventic-Solar VCD-S 200/250 ist ein solarenergieversorgter Luftungsantrieb flir nahezu alle Fensterarten einsetzbar. Mit dem monokristallinen,
individuell einstellbaren Solarpanel ist die energieautarke und effiziente Liiftung garantiert.

DIE NEUE SERIE BDT - KOMFORT IN PARALLELABSTELLUNG

Vergessen Sie regelmaBiges manuelles Luften — Uberlassen Sie das
ruhig lhren Fenstern! Mit unserer neuartigen Antriebstechnologie fir
automatisierte Parallelabstellung in Verbindung mit dem activPilot
Comfort PADM-Beschlag aus dem Hause Winkhaus konnen Ihre
Raume jetzt ganz regelméRig und nutzerunabhdngig durchatmen: Der
Beschlagsantrieb BDT sorgt automatisch und zeitgesteuert fiir den
notigen Luftaustausch in lhren Raumen und damit fiir ein gesundes
Raumklima im ganzen Haus. Vertrauen Sie dem perfekten
Zusammenspiel dieser Komponenten — fiir ein energieeffizientes und
nattrliches Luftungssystem!

Flexible Fensterbetatigung per Integrierter Funkempfénger mit

Funkfernbedienungoder
Touchoberflache

Hinterleuchtete
Touchbedienung
fur verschiedene
Automatikfunktionen

Antrieb je nach Einstellung
DIN-Linksoder
DIN-Rechts(180°)

hohes Drehmoment
bis zu 10N/m

Funksicherheitsverschliisselung
mit Wechselcode gegen
unbefugte Betétigung

@ -
VNR-Modus

(Ventilation Noise Reduction)

fir besonders

leisen Luftungsbetrieb

Edles, hochwertiges Design
fur harmonische Integration
in moderne Architektur

Metallische Frontblende
hochwertig beschichtet

(B x HxT: 48 x 205 x 45 mm)
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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

PRODUKTE-HIGHLIGHTS

FUNK-REGENUBERWACHUNG REM 801-RC

Zur Regeniiberwachung in Verbindung mit einer Vielzahl an verschie-

denen Antrieben und -Steuerungen.

- Signalausgang per Funk oder Schaltkontakt

- Présenziiberwachungim Funkbetrieb

- Integrierte Testfunktion um die Empfangsqualitdt an den Empfangern
festzustellen

- Mit beheizter Sensorflache (nichtim Batteriebetrieb moglich)

- Regensignal wird fiir ca. 5 Minuten gespeichert (Regenhaltezeit)

FUNKFERNSTEUERUNGEN RCR 10/RCM 24
2- oder 4-fach-Fernbedienung, storungssicher durch Sendecodewechsel,
einfache Installation und Inbetriebnahme, kompatibel mit allen D+H Funk-
antrieben, 24-VDC- oder 230-VAC-Empfangsmodul.

BEDIENELEMENTE LT 43U/SLT 42/LT 41A

Die Liiftertaster LT 41A, LT 43U und SLT 42 dienen zum manuellen Offnen
und Schliessen einer Luftungsgruppe in Verbindung mit D+H RWA- oder
Luftungszentralen. Die Taster LT 43U-W bieten zusatzlich die Moglichkeit,
die Wetterautomatik-Funktion ein- oder auszuschalten.

WETTERZENTRALEN WRZ/WRZ 8000
Die WRZ und WRZ 8000 Wetterzentralen wurden speziell fiir den Einsatz in g .
230-V-Luftungsanlagen konzipiert. Uber TRL 8 Trennrelaismodule ist es i

moglich, die Anlage auf bis zu 20 Luftungsgruppen zu erweitern, wobei jede

Gruppe individuell tber Luftungstaster und/oder Raumtemperaturregler

steuerbar ist. Pro Gruppe sind bis zu 20 D+H 230-V-Luftungsantriebe

anschlieBbar, sodass Systeme mit bis zu 400 Antrieben realisiert werden

konnen. Die zentrale Wetterfunktion sorgt fiir das automatische SchlieBen aller

Luftungsgruppen bei starkem Wind oder Regen.

FOPPA AG e Brandschutz und Rauchabzug e Tardisstrasse 221 e 7205 Zizers ® info@foppa.ch foppa.ch
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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

PRODUKTE-HIGHLIGHTS

FUNKFERNSTEUERUNGEN RCR 10/RCM 24/RCM 230

PRODUKTBESCHREIBUNG:
2- oder 4-fach-Fernbedienung, stérungssicher durch Sendecodewechsel, einfache Installation und Inbetriebnahme, kompatibel mit allen D+H
Funkantrieben, 24-VDC- oder 230-VAC-Empfangsmodul

LEISTUNGSMERKMALE:

Funkfernsteuerung

e zur Steuerung von D+H Funkantrieben oder Funkmodulen

¢ mit 2 oder 4 Funktionsebenen

¢ Funkfrequenz: 868 MHz, FSK (zugelassen in der gesamten
EU exkl. Bulgarien)

¢ Funknorm: ETSI EN 300220

e hohe Sicherheit durch 24-Bit-Adresscodierung und Sendecodewechsel
beijedem Tastendruck (Code-Hopping)

¢ Programmierung durch einfache Ein-Knopf-Bedienung

e Sendereichweite ca. 50 m (freies Feld)

e Fernbedienung inkl. Wandhalter (WU-RC)

DIE SERIE VCD —ANTRIEBE FUR DIE NATURLICHE LUFTUNG

Eine frische Brise geféllig?

Dann realisieren Sie das am besten mit VCD Kettenantrieben. Extra optimiert fur Luftungsanwendungen sind die Antriebe der Serie VCD das
Einstiegsprodukt und die dsthetische und preiswerte Losung fiir die aufgesetzte Montage. Speziell geeignet fiir Kipp- und Drehfenster sind die Antriebe
besonders auf die Anforderungen im Wohnbereich zugeschnitten. Dabei konnen sie auch fur Fenster im Wohndachbereich verwendet werden.

* Mehrere Antriebe mit einer Fernbedienung steuerbar
¢ Automatische 10-Minuten-Luftung moglich
e Extremfallpriifung mit 10.000 Doppelhiiben

bei Nennlast

DER LUFTUNGSANTRIEB FUR ALLE FENSTERARTEN

VCD 204/350

VCD 204/350-K-RC (230V & FUNKEMPFANGER)
ANWENDUNGSBEREICHE
Natirliche Liftung flr Fassadenfenster, Dachfldchenfenster und
Luftungsklappen in Wintergarten.
* Besonders kompakte Bauweise ® Integrierter Funkempfanger optional
(-RC)  Flexible Montagemadglichkeiten
TECHNISCHE DATEN
* Versorgung: 24VDC, 0,35A  Druckkraft: 200N e Zugkraft: 150N
¢ Schutzart: IP50

GVL 8401-K LUFTUNGSSTEUERUNG-RC

ANWENDUNGSBEREICHE

Kompakte Liftungssteuerung speziell fiir einzelne Rdume und Wintergérten = ==
- 2 Luftungsgruppen, 1 A Antriebstrom

- Automatische 10 Minuten Luftung integriert

- Integrierter Empfanger fiir Funkfernbedienung

- Funkfrequenz 868 MHz —zugelassen in der gesamten EU (exkl. Bulgarien)

- 128 Bit AES Verschliisselung

- Hohe Sicherheit gegen Fremdbedienung

- Mehrere Steuerungen mit einer Fernbedienung steuerbar

- Nur fur die Innenmontage geeignet

foppa.ch FOPPA AG e Brandschutz und Rauchabzug e Tardisstrasse 221 7205 Zizers ® info@foppa.ch
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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

RAUCHDRUCK-ANLAGE (RDA)

Bei Rauch-Druck-Anlagen (RDA) werden die Brandgase Uber eine Druckentlastungséffnung an oberster Stelle, z. B. eines
innenliegenden Treppenhauses (Nottreppenhaus) oder Flure, nach AuBen geblasen. Die Luft wird durch einen
Zuluftventilator, der Aussenluft ansaugt, in den Raum gedrtickt. Dadurch wird gewahrleistet, dass keine Brandgase aus den
angrenzenden Raumen in den Fluchtweg gelangen. Eine natiirliche oder maschinelle Entrauchung wiirde durch den Unter-
druck Rauch aus den angrenzenden Raumen ansaugen.

Solange alle angrenzenden Tiiren geschlossen sind, gelangt kein Rauch in den Fluchtraum. Wenn sich eine Tiir 6ffnet, muss
innerhalb kirzester Zeit (1 bis 3 Sekunden) ein Druckausgleich stattfinden. Dabei sollte die Durchstrémung einer getffneten
Tur eine Geschwindigkeit von 0,75 m/s bzw. 2 m/s (Brandbekdmpfung tber das Treppenhaus) haben. Die erforderliche
Geschwindigkeit ist vom Druck und von der Temperatur des offenen Raumes abhéngig. Rauch- Druck-Anlagen werden in
die Anlageklassen A bis F eingeteilt. Diese sind in der EN 12101-6 genau beschrieben.

FOPPA AG e Brandschutz und Rauchabzug e Tardisstrasse 221 e 7205 Zizers ® info@foppa.ch foppa.ch
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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

KRITERIUM GESCHWINDIGKEIT

Sind im vermeintlichen Brandgeschoss beide Schleusentiiren gedffnet, so muss eine Durchstromung der Tlren mit einer
Mindestgeschwindigkeit von 0,75 bis 2 m/s erfolgen. In dieser Phase schliesst die Druckregelklappe im Kopf des
Treppenraumes, damit der komplette Volumenstrom fiir die Durchstrémung der offenen Tir bereitsteht. Im jeweiligen
Brandgeschoss sind die Abstromklappen gedffnet, damit die Durchstrémung sichergestellt werden kann.

KRITERIUM DRUCK

Sind alle Ttiren im Treppenraum geschlossen, so soll ein kontrollierter Uberdruck von maximal 50 Pa im Treppenraum
aufgebaut werden. Die Tur6ffnungskraft darf an keiner Tiir >100 N betragen. In dieser Phase ist die Druckregelklappe im
Kopf des Treppenraumes gedffnet und lasst die Gberschiissige Luftmenge entweichen. Dabei produziert sie gerade einen
Druckverlust in der GréBe des geplanten Uberdrucks (50 Pa).

Druckentlastungseinheit

Uberstrdmelement
mit Ruckschlagklappe

Umgebungs-Uberdruck

Automatischer Brandmelder

Handtaster zur manuellen
Auslésung

Die Rauchfreihaltung von Flucht und Rettungswegen, insbesondere von notwendigen Treppenrdumen ist eine wichtige Voraussetzung, um eine
Evakuierung von Menschen und einen Léschangriff der Feuerwehr zu erméglichen.
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PRODUKTE-HIGHLIGHTS RDA

RAUCHSCHUTZ-DRUCKGERAT RDA 400 - 800

FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

Das Rauchschutz-Druckgerdt Typ RDA regelt den Druck mit Hilfe von
integrierten Druckentlastungsklappen selbsttétig ohne zusétzliche Kompo-
nenten. Die federbelasteten Druckentlastungsklappen sind im Bypass zum
Ventilator geschaltet. Steigt der Uberdruck tiber den vorgesehenen Wert
von 50 Pa an, so 6ffnen die Klappen und ein Teil des Ventilator-Volumen-
stromes zirkuliert innerhalb des Gerétes. Offnen sich Tiiren und der Druck
sinkt ab, schliessen Uber Federkraft unmittelbar die Druckentlastungs-
klappen und der volle Volumenstrom steht fur die Durchstromung der
offenen Tur bereit.

RAUCHSCHUTZ-ZULUFTGERAT RDS 400 — 1000

Kastengerat mit integriertem Axialventilator mit stufenlos verstellbaren =g = TN
Laufschaufeln und Nachleitrad sowie Kennlinienstabilisator. Der Stabilisator '
verhindert das bei Axialventilatoren tibliche Abrissgebiet im linken Bereich der
Kennlinie. Damit ist der gefahrlose Einsatz im Reihen- oder Parallelbetrieb oder
bei sich dndernden Anlagenzustinden (6ffnende/schliessende Turen)
moglich. Optional ist eine wetterfeste Ausfiihrung fur Aussenaufstellung
lieferbar. Auch kann eine isolierte Jalousieklappe mit Federrticklaufmotor

integriert werden.

DRUCKREGELEINHEIT FUR DACHANORDNUNG
TYP DEK-V-DS

FOPPA AG e Brandschutz und Rauchabzug e Tardisstrasse 221 e 7205 Zizers ® info@foppa.ch
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Bei dieser Variante ist die selbsttatige Druckregelklappe in einem Dach-
sockel eingebaut. Eine motorische, isolierte Jalousieklappe (mit Feder-
ricklaufmotor, stromlos 6ffnend) ist nachgeschaltet. Die Luft stromt tber
eine Lamellenhaube vierseitig ab. Somit ist eine windrichtungsunabhangige
Wirkungsweise gegeben.
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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

PRODUKTE-HIGHLIGHTS RDA

DRUCKREGELEINHEIT FUR DACHANORDNUNG MIT
LICHT-, LUFTUNGS- UND RAUCHABZUGSOPTION

Der ein- oder zweiteilige Dachsockel aus verzinktem Stahlblech beinhaltet
die selbsttatige Druckregelklappe. Den Abschluss bildet eine Lichtkuppel
mit Uberschlagsantriebsmechanismus, der einen Offnungswinkel von ca.
165° bewirkt und somit ebenfalls eine windrichtungsunabhédngige
Funktion der Druckentlastung sicherstellt. Die Ausriistung der Druckregel-
klappe mit einem zusétzlichen Stellantrieb ermdglicht Optionen fur Licht,
Luftung und Rauchabzug.

DRUCKREGELEINHEIT FUR WANDANORDNUNG
TYP DEK-H

Es wird eine Vielzahl von Varianten flir an der Wand zu befestigende Druck-
regeleinheiten angeboten. Innen- oder Aussenwandlésungen sind ebenso
moglich wie Wandeinbauvarianten oder die architektonisch ansprechende
Kombination der Druckregelklappe mit einem Lamellenfenster.

DRUCKREGELEINHEITEN FUR WANDVORBAU
TYP DEK-H

Unsere Produktpalette bietet Druckregeleinheiten mit integrierter
selbsttatiger Druckentlastungsklappe sowohl fiir Innenwand- als auch fiir
Aussenwandvorbau an (Wandeinbau auf Anfrage). Bestandteil jeder
Druckregeleinheit ist die selbsttatig regelnde Druckentlastungsklappe DEK,
eine nach-geschaltete Klappe fiir die Verhinderung von Kondensatbildung
und zum Schutz der Druckentlastungsklappe sowie eine
Aufnahmekonstruktion. Optional sind Geh&duse, Wetter- und
Windschutzeinrichtungen im Angebotsumfang enthalten.
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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

MASCHINELLE ENTRAUCHUNG (MRWA)

Wenn eine naturliche (thermische) Entrauchung nicht moglich ist oder eine gezielte Entrauchung durchgefiihrt werden soll,
dann wird eine maschinelle Entrauchung mit Brandgasventilatoren eingesetzt. Bei den maschinellen Entrauchunssystemen
wird eine konstante Luftmenge gewdhrleistet, was bei den NRWA-Anlagen nicht moglich ist, da mit zunehmender
Temperatur die angesaugte Luftmenge groBer wird.

Die maschinelle Entrauchung funktioniert mit Unterdruck durch Entrauchungsventilatoren an der obersterten Stelle der
Raume bzw. auf dem Dach. Diese saugen die Brandgase an und durch Zuluftéffnungen im unteren Teil der Réume bzw. eines
Gebdudes muss eine entsprechende Luftmenge nachstromen. Grossere Gebdude werden in verschiedene Brandabschnitte
aufgeteilt und mit entsprechenden Meldanlagen und Ventilatoren ausgestattet.

©Kurt Michel / pixelio.de

FOPPA AG e Brandschutz und Rauchabzug e Tardisstrasse 221 e 7205 Zizers ¢ info@foppa.ch foppa.ch

21



FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

WIRKUNGSWEISE UND AUFBAU DER MRWA

DIE WIRKUNGSWEISE IST ABHANGIG VON

e der Leistungsfahigkeit der Ventilatoren (Férderhéhe, Foérderstrom)
e dem Kanal-/ Leitungssystem

e Grosse und Lage der Zuluftéffnungen

e der Lage und Anzahl der Absaugoffnungen

e der Gebdudegeometrie

e der Art der Ausldsung der Rauchabzugsanlage

e und der Grosse und Lage der Rauchabschnitte

Brandgasventilatoren Brandgasventilatoren _Brandgasventilatoren

/

Grundsatzlich gilt festzuhalten, dass bei den Entrauchungséffnungen sowie den nattirlichen RWA primér der Sachwert- und Konstruktionsschutz
im Vordergrund steht und nur sekundér der Personenschutz, da die Wirksamkeit dieser Massnahmen erst bei einer ausreichenden Thermik, also
bei einer entsprechenden Grosse des Feuers zum Tragen kommt und bis dahin die sich im Raum aufhaltenden Personen bereits gefllichtet sein
sollten.
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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

PRODUKTE-HIGHLIGHTS MACHINELLER RAUCHABZUG

ENTRAUCHUNGSVENTILATOR MIT KEILRIEMEN-
ANTRIEB 620 °C

Einseitig saugender Hochleistungs-Radialventilator, geeignet fiur die
Forderung von Rauchgasen mit einer Temperatur von 620°C Uber 90
Minuten. Durch den Keilriemenantrieb sind nachtrégliche Leistungsan-
passungen moglich. Glnstige Wirkungsgrade (-76%). Somit sind die
Ventilatoren auch fir einen kombinierten Entliftungs-/Entrauchungs-
betrieb geeignet. Druckerhdhungen bis 3500 Pa ermdglichen den Einsatz in
komplexen Kanalnetzen mit hohen Druckverlusten. Zwei unterschiedliche
Betriebspunkte kdnnen tber einen Tandemantrieb mit zwei Motoren reali-
siert werden. Leistungsumfang: 19 Baugrofen NSR 180 hp bis 1400 hb,
Forderleistung 360 - 140.000 m3/h, Statische Druckerh6hung bis 3.500 Pa.

ENTRAUCHUNGSVENTILATOR MIT KEILRIEMEN
ANTRIEB 1000 °C

Einseitig saugender Radialventilator, geeignet fiir die Férderung von
Rauchgasen mit einer Temperatur von 1000° C Uber 90 Minuten. Betrieb bei
1000°C ohne Beimischung moglich. Gegenliber der traditionellen Beimisch-
technik ist der NSR-ETK platzsparend und kostenkiinstig. Leistungsumfang: 5
BaugroBen NSR 450 ETK bis 710 ETK, Forderleistung 2.000 - 40.000 m3/h,
Statische Druckerh6hung bis 3.400 Pa.

ENTRAUCHUNGS-WANDVENTILATOR

Direkt getriebener Radialventilator zur Befestigung an Wénden und
Decken sowie fiir Bodenaufstellung, geeignet fir die Forderung von
Rauchgasen mit einer Temperatur von 620°C tber 90 Minuten / 120
Minuten. Eine Vielzahl von Aufstellmoglichkeiten sichert eine optimale
Anpassung an bauliche Erfordernisse. Kompakte Bauweise ermoglicht
platzsparende Montagen. Der Einsatz gemdss Garagen-Verordnung wird
durch zwei parallel geschaltete Ventilatoren realisiert, die Gber einen
gemeinsamen Ansaugkasten angestromt werden. Mit polumschaltbaren
Motoren kdnnen mehrere Betriebszustande wie Entliiftung / COWarnstufe
/ Entrauchung umgesetzt werden.
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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

PRODUKTE-HIGHLIGHTS MASCHINELLER RAUCHABZUG

FORTLUFTKOPFE FUR MUNDUNGEN VON

ENTRAUCHUNGSLEITUNGEN
Geeignet fur den Einsatz in Entrauchungsleitungen fiir Rauchgase mit einer
Temperatur von 620° C wahrend eines Zeitraumes von 90 Minuten
entsprechend Kategorie 1-2 der DIN V 18232, Teil 6, Okt. 1997. Zur
Montage an Muindungen von vertikalen Liftungs- oder Entrauchungs-
leitungen bzw. vertikal ausblasenden Ventilatoren. Ausfihrung fur
rechteckige Querschnitte aus sendzimierverzinktem Stahlblech mit
selbsttatig 6ffnenden Jalousieklappen zur Reduzierung des Druckverlustes
sowie des Kaltlufteinfalls bei Stillstand der Anlage. Integriertes
Entwdsserungssystem vermeidet Eindringen von Feuchtigkeit ins Bauwerk
infolge naturlicher Niederschlage.

KANALANSCHLUSS-VARIANTE

Dachkonstru ktion

EQ\ \\: \\\ E\*\\\\

L 90 Kanal, nicht kleiner
als 0,7 x Baugrosse

RESONANZSCHALLDAMPFER

Resonanzkulissenschallddmpfer beeinflussen die Schallausbreitung in Rohr-
leitungen und Kanélen. Die erzielbare Dampfung kann auf spezielle Frequen-
zen und breitbandige Forderungen ausgerichtet werden. Die Abmessungen
unterliegen keinen Einschrankungen. Als Werkstoffe fur Resonanz-
kulissenschallddmpfer haben sich Stahl-, Edelstahl-, Aluminium- und
Kupferblech bewahrt. Die Ausfiihrung der Resonanzkorper ist patentrechtlich
geschutzt.

e, e

L

(LT
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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

ADCOMNET - SICHERE BUSKOMMUNIKATION
FUR RAUCHABZUG UND NATURLICHE LUFTUNG

DIE ANZAHL DER LEITUNGEN SOWIE DEREN LANGE UND QUERSCHNITTE WERDEN MASSGEBLICH
REDUZIERT.
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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

ADCOMNET - IM UBERGLICK

MODERNES BUROGEBAUDE, AUSGESTATTET MIT ADCOMNET

FO: Rauchmelderzuleitung LT: Liiftungstasterzuleitung

M: Motorzuleitung RZN: Zentralenzuleitung

RT: Rauchtasterzuleitung
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Feuer aus, Rauch weg.

ANWENDUNGEN

AdComNet verknUpft eine grosse Anzahl von Rauchabzugssteuerungen, so dass unterschiedliche Szenarien durch genau
abgestimmte Prozesse im entscheidenden Moment sicher funktionieren.

Damit stehen Ihnen vielfdltige Anwendungen offen: neben effizienter Entrauchung der Fluchtwege im Brandfall in
unterschiedlichen Brandabschnitten auch die wirkungsvolle Nachtauskiihlung im Sommer. Durch die Verbesserung der
Raumluft schaffen Sie eine angenehme Atmosphére. Zudem sparen Sie durch natiirliche Liiftung erhebliche Mengen an
Energie ein.

THERMISCHE BEHAGLICHKEIT UND RAUMLUFTHYGIENE

Moderne Architektur stellt haufig besondere Anforderungen an die Technik. Das gilt auch beim Thema RWA und
kontrollierte natirliche Liftung. Denken Sie zum Beispiel an Gebaude mit Glasfassaden oder Atrien: In den Sommermonaten
heizen sich diese durch die starke Sonneneinstrahlung im Laufe des Tages stark auf. Eingebunden in die vorhandene
Gebaudeautomation steuert AdComNet die motorisch betatigten Fenster. AdComNet sorgt somit flir eine energiesparende
Gebaudeentwarmung wéhrend der Nachtstunden und fiir mehr thermische Behaglichkeit am nachsten Tag. Das alles, ver-
bunden mit den vorhandenen RWA-Funktionen, ergibt ein multifunktionales System.

WETTERSCHUTZ

Regen und Schnee sollen draussen bleiben. Aus diesem Grund ist es wichtig,
dass die Fenster in allen relevanten Bereichen rechtzeitig schliessen. Die
Signale eines Wettermoduls kénnen direkt in das System eingebunden
werden. Gewdinschte Funktionen kénnen Uber die bedienerfreundliche
AdComNet Software einfach miteinander verkntipft werden und sind prak-
tisch beliebig erweiterbar.
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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

RAUCHABZUG

In einer Etage bricht ein Feuer aus, simtliche Personen im Gebdude miissen sicher evakuiert werden! Die entsprechenden
Szenarien flr diesen Notfall sind im AdComNet System hinterlegt: Die geschlossenen Fenster im Stockwerk 6ffnen sich
unverziglich, um den todlichen Brandrauch aus dem Gebaude zu leiten. In den Gbrigen, nicht vom Brand betroffenen Etagen
schliesst AdComNet die gedffneten Fenster, um hier ein Eindringen giftiger Brandgase zu verhindern. Die geschlossenen
Fensterim Treppenhaus werden ebenfalls automatisch gedffnet, um diesen Fluchtweg rauchfrei zu halten.

ZUSAMMENGEFASST:

Ein modernes Gebédude, das den aktuellen Brandschutzrichtlinien entspricht und Energie spart. Hoher Komfort und Sicherheit intelligent miteinander
verkniipft. Alles realisiert mit AdComNet.

foppa.ch FOPPA AG e Brandschutz und Rauchabzug e Tardisstrasse 221 7205 Zizers ® info@foppa.ch

28



FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

NETZWERKTOPOLOGIEN

BUS-INTERFACE ACN-BI501-USB
Das Bus-Interface dient der Anbindung an das AdComNet Netzwerk tiber eine USB-Schnittstelle
eines PC. Es erméglicht die komfortable Konfiguration mit dem AdComNet Configurator.

NETZWERKTOPOLOGIEN

Was immer Sie in lhrem Gebdude vorhaben, AdComNet macht es lhnen leicht. Mit einer Vielfalt
von Netzwerktopologien haben Sie zahlreiche Méglichkeiten. Stern-, Linien- und
Stichleitungsnetze sowie deren Mischformen sind einfach zu realisieren.

Linienanordnung Busanordnung mit Stichleitungen

SO R

Sternanordnung Gemischte Anordnung

FUNKTIONSSICHERHEIT AUCH BEI GROSSEN ENTFERNUNGEN

Router und Repeater sind standardméssig bei jedem Connection-Module oder 1/0-Module on board. Damit werden
Brandabschnitte sicher voneinander getrennt, die Ubertragung von Stérungen in andere Brandabschnitte wird
unterbunden. Fir den Installateur spart das Zeit bei Montage und Inbetriebnahme. Der Kunde kann sich damit auf die
sichere Kommunikation und funktionale Sicherheit verlassen.

MERKMALE UND VORTEILE
AdComNet verbindet auf besondere Art das Wissen um die Funktion des Rauchabzugs und der natiirlichen Liftung sowie
deren effiziente Umsetzung in Steuerungs- und Regelungsprozesse mittels motorisch betatigter Fenster.

MERKMALE

Einfache Umsetzung komplexer RWA-Szenarien e perfekte Anbindung der bestehenden Brandmelde-oder Gebaudeleit-
technik e jederzeit erweiterbar ¢ Verwendung platzsparender RWA-Steuerungen e besonders einfache und schnelle Inbetrieb-
nahme

VORTEILE
Funktion auch bei Ausfall der Bus-Kommunikation e sichere Dateniibertragung e komplett integrierte RWA-Funknktional-
itdten

KOSTENREDUZIERUNG DURCH

Kleinere Kabelquerschnitte und kurze Kabel o extrem geringe Stromaufnahme
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PRODUKTE-HIGHLIGHTS ADCOMNET

CONNECTION-MODULE ACN-CM501

Das Connection-Module dient als Buskoppler zur Anbindung der
RWA-Steuerungen an das AdComNet Netzwerk. Jedes Modul kann
als Master und/oder Slave im Netzwerk eingesetzt werden. Als
Master eines Segments tibernimmt das ACN-CM501 die Rolle des
Segmentkopplers, der regelméssig alle Slaves abfragt und verwaltet.
Jede Verdnderung, die eine Funktionsbeeintrachtigung mit sich
bringt, wirde sofort eine Stérungsmeldung auslésen.

I/O-MODULE ACN-10501

Dieses 1/O-Module ist Ihre sichere Schnittstelle zum Rest der Gebaudetechnik.
Weitere Gewerke, wie zum Beispiel Brandmeldeanlagen oder Signale aus der
Gebaudeleittechnik, kénnen einfach und sicher in das AdComNet Netzwerk
eingespeist werden. 8 Eingange zur Auswertung diverser Schaltkontakte oder 24V-
Signale (Alarm, Stérung, LT), 8 Ausgédnge mit potenzialfreien Wechselkontakten
(Alarm, Stérung, Auf-Meldung) sowie eine Linie fiir den Anschluss von 14
Rauchmeldern oder 8 RWA-Tastern lassen keine Wiinsche offen. Die Ein- und
Ausgangszustdnde werden Uber LEDs angezeigt. Durch Verwendung spezieller
Relais bleiben die Ausgangszustande auch bei Netzausfall erhalten.

MODULAR. VIELFALTIG. WIRTSCHAFTLICH.

Der modulare Aufbau von AdComNet macht Erweiterungen oder
Anpassungen des Systems jederzeit moglich: sowohl wéahrend der
Errichtung und Installation als auch bei spateren Umbauten oder
Nachriistungen. Darlber hinaus kénnen Sie AdComNet einfach an die
entsprechende Brandmeldetechnik und Gebdudeleittechnik im
Gebdaude anbinden.

Maoadell eines
Gebdudeanbaus
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RAUCH-/FEUERSCHUTZABSCHLUSSE

TEXTILER RAUCHSCHUTZVORHANG

Damit die Rauchausbreitung in einem Brandabschnitt begrenzt werden kann, werden Rauchschiirzen eingesetzt. Der Raum
wird somit in einzelne Rauchabschnitte unterteilt. Die Rauchschirzen sind nicht raumabbrennende Einrichtungen, diese
sollen Rauchgase in die entsprechende Zone leiten oder die Ausbreitung in andere Bereiche verhindern.

Die Rauchschutzabschliisse bilden eine Trennschicht zwischen dem Brandraum und dem zu schiitzenden Bereich. An die
Abschlisse werden Anforderungen an die Rauchdichtigkeit und die Brandwiderstandsdauer gestellt.
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TEXTILER FEUERSCHUTZVORHANG

SYSTEM: Der Textil-flexible-Rauchschutzabschluss besteht aus drahtverstarktem Glasfilamentgewebe mit beidseitiger
Silikonbeschichtung. Das System ist rauchdicht und geprift.

INNOVATIV: Grosse Systembreiten — trennungsfreie Systembreiten bis 7 m bei einer Ablauflange von 4,5 m moglich «
Designfreiheit — gute Integration in architektonische Vorgaben und offene Raumgestaltung « geringes Gewicht — nur ca. 30
kg/Ifm Offnungsbreite « geringer Platzbedarf, funktionale Freiheit  der unsichtbare Brandschutz.

_Brandgasventilatoren Brandgasventilatoren Brandgasventilatoren

«—— Schutzvorhang

Rauchfreie Zone

Zuluftoffnung
Zuluftdffnung

Die Rauchschutzabschliisse bilden eine Trennschicht zwischen dem Brandraum und dem zu schiitzenden Bereich. An die Abschliisse werden
enorme Anforderungen an die Rauchdichtigkeit und die Brandwiderstandsdauer gestellt.

FUNKTION: Im ge6ffneten Zustand befindet sich die Wickelwelle in einem Gehause aus verzinktem Stahlblech, oberhalb
der zu verschliessenden Offnung. Die Wickelwelle wird durch einen Haftmagnet in gedffneter Position gehalten. Mittels
einer Abschlussschiene wird das System tiber Eigengewicht nach dem «Gravity Fail Safe»-Prinzip geschwindigkeitsgeregelt
geschlossen.

STEUERUNG: Mikroprozessorgesteuerte Motorsteuerung
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BRANDABSCHLUSS-ANLAGENSTEUERUNG

Feuer und Rauch, die sich in einem Gebdude unkontrolliert ausbreiten kdnnen, stellen eine erhebliche Gefahr fiir
Menschenleben und Sachwerte dar. Der sich rasch Giber mehrere Brandabschnitte ausbreitende hochgiftige Rauch versperrt
Fluchtwege und kann zur tédlichen Falle fur die im Gebdude befindlichen Personen werden. Die durch die Ausbreitung des
Feuers entstehenden materiellen Schéden sind erheblich.

Feuerschutztliren und Tore sind heute ein wichtiger Bestandteil des vorbeugenden Brandschutzes, dessen Notwendigkeit in
baurechtlichen Vorschriften verankert ist.

Demnach sind geeignete Massnahmen gegen die Ausbreitung von Feuer und Rauch zwischen den Brandabschnitten
innerhalb eines Gebadudes zu treffen. Die Feststellsysteme fiir Brandschutztiiren und Schiebetore wurden speziell dafiir
konzipiert, um den ungehinderten Personen- und Warenverkehr zwischen den Brandabschnitten zu erméglichen. Hierbei
wird die Umgebung mit elektronischen Brandmeldern Gberwacht, die einen Brand friihzeitig erkennen und das
automatische Schliessen der Brandschutztiren steuern.

LEISTUNGSMERKMALE
¢ Kompaktbauweise

e fiir 0,4 A bzw. 2 A Ausgangsstrom, Handauslésung
erfolgt UGber Unterbrechertaster UT 4U

e integrierter potenzialfreier Alarmkontakt (230 V/6 A)

e integrierte Anzeigen flr Betrieb und Auslésung

¢ Fremdauslosung, z. B. durch Brandmeldezentrale
moglich

e BAZ 2 zusatzlich mit Reset-Funktion

e es durfen ausschliesslich Brandmelder und
Feststellvorrichtungen verwendet werden, die in den
Listen der jeweiligen IfB-Zulassung genannt sind

Die Brandabschlusszentralen BAZ 04 und BAZ 2 steuern die Feststellvorrichtungen von Brandschutztiiren und -toren und kénnen im Brandfall die
Ausbreitung von Feuer und Rauch im Geb&ude verhindern. Die elektrische Feststellvorrichtung hélt die Ttiren im Ruhebetrieb offen und erméglicht
einen ungehinderten Personen- und Warenverkehr. Bei Auslosung durch automatische Brandmelder oder manuelle Ausldsetaster werden die
Vorrichtungen stromlos geschaltet und die Tiiren tiber bauseitige Tlrschliesser geschlossen.
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AUFBAU EINES TEXTIL-FLEXIBLEN RAUCH - BRANDSCHUTZSYSTEMS

Im Wesentlichen besteht ein Textil-Flexibles Rauch-Brandschutzsystem aus einem Gehduse welches zur Aufnahme des
Wickelrohres mit integriertem Rohrmotor dient. Auf dem Wickelrohr wird je nach Anforderung fiir Rauch- oder
Brandschutz das Spezialgewebe aufgebracht. Am unteren Ende des Gewebes ist ein Abschlussprofil montiert, welches zum
einen die Aufgabe hat dafiir Sorge zu tragen, dass das System durch Eigengewicht (ohne Fremdenergie) schliesst und zum
anderen das Gewebe spannt. Bei Rauchschirzen ohne seitliche Filhrungen wird durch das Gewicht die Auslenkung
begrenzt. Bei Rauchschiirzen kann unter bestimmten Umstdnden auf die seitlichen Fiihrungsschienen verzichtet werden,
vor allem dann, wenn kein Raumabschluss gefordert wird. Leckagen sowie Auslenkung sind die Folge. Wird ein
Raumabschluss gefordert sind seitliche Fiihrungsschienen zwingend erforderlich, ebenso bei Feuerschutz- und
Rauchschutzabschliissen nach DIN 18095. Durch spezielle Kugellagerfiihrungen in den seitlichen Fithrungsschienen wir ein
sicheres SchlieBen auch bei Druckbelastung (Zugluft, Uberdruck bei Brand), gewéhrleistet. Bei Rauchschutzabschliissen
Ubernimmt ein aktives Dichtungssystem, welche nur bei geschlossenem System zum Einsatz kommt, die zusatzlichen
Dichtigkeitsanforderungen. Die Ausfiihrung des Gehduses und der Fihrungsschienen ist in gew(linschtem RAL-Farbton wie
auch in verschiedensten Edelstahlausfiihrungen moglich.

GEHAUSE UND VARIANTEN FUR DEN EINBAU

* An die Wand e Direkt an der Decke * Uber Abhangungen
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UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNG (USV)

Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), , englisch Uninterruptible Power Supply (UPS)", wird eingesetzt, um bei
Stérungen im Stromnetz die Versorgung kritischer elektrischer Lasten sicherzustellen. Zu unterscheiden hierzu ist die
allgemeine Ersatzstromversorgung (AEV) bzw. Netzersatzanlage, da diese bei der Umschaltung eine kurze Unterbrechung der
Stromversorgung aufweist. Sie werden in die Stromzuleitung der zu sichernden Anlagen oder Gerdte eingefiigt. Die
Energieversorger regeln die Netzspannung und die Netzfrequenz an den Einspeisepunkten ins Stromnetz zwar stédndig nach,
gleichen dadurch aber nur die Summe der Stérungen aus. Eine USV kann lokale Schwankungen und Ausfélle ausgleichen,
indem sie angeschlossene Gerdte mit elektrischer Energie aus Akkumulatoren speist, welche standig aus dem Stromnetz
nachgeladen werden.
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DIE VERSCHIEDENEN USV-KLASSIFIZIERUNGEN

VFD (VOLTAGE AND FREQUENCY DEPENDENT BZW. OFFLINE USV)

Eine USV dieser Kategorie leitet den Strom im Normalbetrieb direkt vom Eingang an den Ausgang weiter. AuBerdem wird vom
Eingang ein Gleichrichter versorgt, der die Akkumulatoren ladt. Sollte die Netzversorgung abbrechen, wird der Ausgang auf
einen Wechselrichter umgeschaltet, der aus den Akkumulatoren gespeist wird. Die Umschaltung erfolgt je nach Modell mit einer
Verzdgerung von bis zu 10 Millisekunden.

VI (VOLTAGE INDEPENDENT BZW. NETZINTERAKTIVE USV)

Bei diesr USV wird ein Umrichter als zentrales Bauteil eingesetzt. Er erzeugt je nach Bedarf aus der Wechselspannung am Eingang die
Gleichspannung zum Laden der Akkumulatoren oder aus der Gleichspannung der Akkumulatoren die Wechselspannung am
Ausgang.

VFI (VOLTAGE AND FREQUENCY INDEPENDENT BZW. ONLINE USV)

Bei einer USV dieser Kategorie ist der Eingang direkt auf einen Gleichrichter gefiihrt, der die Akkumulatoren speist. Der Ausgang wird
ausschliesslich von einem Wechselrichter versorgt, derim Normalbetrieb, also bei vorhandener Netzspannung am USV-Eingang, die
notwendige Energie Uber den Gleichrichter bezieht und bei Netzausfall Giber die Batterieanlage (Akkumulatoren) versorgt wird.
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STATIONARE GASWARNANLAGE «SCENTY®»-BUS

AUCH IN KOMBINATION MIT ENTRAUCHUNGSANLAGEN

Gaswarnanlagen dienen der permanenten Uberwachung von Rdumen auf toxische und brennbare Gase sowie Ddmpfe,
wodurch maximale Sicherheit gewahrleistet werden kann. Bereits bei geringsten Abweichungen der eingestellten
Schwellenwerte, werden optische sowie akustische Alarme ausgeldst und Personen darauf hingewiesen, dass der
gefadhrdete Bereich sofort zu verlassen ist. Zusétzliche Massnahmen wie zum Beispiel das Ansteuern eines Ventilators, einer
Luftungsoffnung oder einer Absaugvorrichtung kénnen vollautomatisch eingeleitet werden.

GEBAUDEAUTOMATION RAUCHABZUG (RWA)

Alarm i
aum nicht betrete

A=
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ANWENDUNGSBEREICHE

Bei den Gaswarnanlagen besteht weiter die Moglichkeit eine FOPPA - Entrauchungsanlage (RWA) oder ein
Gebdudeautomationssystem direkt und ohne weitere Zusatzgerate einzubinden. Somit kénnen objektspezifische
Anforderungen, Bediirfnisse und Sicherheitskonzepte einfach und effektiv realisiert werden.

Zur Reduktion von Installationskosten und Vermeidung aufwendiger Verdrahtungen, setzt FOPPA seit Jahren auf bewahrte
BUS-Technologie. Die Gasmessfuhler und Zentralen kénnen mit minimalem Aufwand verbunden und frei parametriert
werden.

KALTE- UND LABORE UND
TIEFGARAGEN HEIZUNGSANLAGEN CHEMIEANLAGEN INDUSTRIEANLAGEN

Alles aus einer Hand - Beratung, Planung, Projektierung, Angebotserstellung, Montage, Inbetriebnahme, Wartung und
Instandsetzung.
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UBERWACHUNG VON TIEFGARAGEN MIT «SCENTY®»-BUS

SCENTY® GWA-BUS ist ein busfihiges Mess- und Steuersystem und dient zur Uberwachung der Luft auf toxische

Kohlenmonoxid-, Stickoxid- oder Propan-Konzentrationen in Tiefgaragen in denen Kraftfahrzeuge mit Verbrennungs-
motoren betrieben werden.

 GASWARNANLAGE SCENTY® BUS

RAUGHABZUG (RWa) [ GARAGENABLUFT

4 BUS-STRANGE A 10 KOMBIGASMESSFUHLER
(IN HYBRIDBETRIEB ZUSATZLICH 8 ANALOGE
FUHLER, TOTAL 48)

PIKTOGRAMM

Alarm
aum nicht betrete

PIKTOGRAMM

| e
DIGITALE KOMBI-GASMESSFUHLER SIGNALGEBER

230VDC =

USV NOTSTROM
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REFERENZEN

* FHNW, Fachhochschule Nordwestschweiz, Muttenz - Nattirliche Entrauchungen / Rauch-Druck-Anlagen

Ausfithrung 2014 - 2018 (FHNW, Muttenz)

Anlagen

- Rauch-Druck-Anlagen

- Nattrlicher Rauch- und Wéarmeabzug

- Rauch-Warmeabzugsanlagen (Liftschacht, Steigschacht)

Bauherr

Kanton Basel Stadt
Hochbauamt
Minsterplatz 11
4001 Basel

* St. Jakobshalle, Basel - AdComNet, RWA-Antriebe

* Westcore Building, Volketswil - Nattirliche Entrauchung / Maschinelle Entrauchung, RWA-Antriebe

*Valsana Hotel & Appartements, Arosa - Rauch-Wérmeabzugsanlagen, Entrauchungsklappen, RWA-Antriebe, Liftungsantriebe
* Verwaltungsgebaude, Guisanplatz 1, Bern - AdComNet, Bedienstelle mit Touchpanel

* Schonholzer Transport AG, Mérstetten - Textil-Flexible-Rauchschiirzen / Nattirliche- u. Maschinelle Entrauchungen

Ausfithrung 2014 - 2017 (Schonholzer Transport AG, Marstetten)

Anlagen

- Textil-Flexible-Rauchschiirzen
- Natdrliche Entrauchung

- Maschinelle Entrauchung

- Nachstrém-Offnungen

Bauherr

Planzer Immobilien AG
Lerzenstrasse 14

8953 Dietikon

* Hard Turm Park - Baufeld A1, Ziirich - Begehbare, elektrisch betriebene Bodentore zur Nach-/Abstrémung
* My Stop Autobahnraststatte, Affoltern - Komplette RWA-Steuerung
* Kuoni Logistikcenter, Domat/Ems - Natirliche Rauch- und Wéarmeabzugsanlagen

¢ Rhdtische Bahn AG, Landquart - Nattrliche Rauch- und Warmeabzugsanlagen

| Ausfithrung 2015 - 2016 (Rhétische Bahn, Landquart)

Anlagen

% | - Rauch-Wdrmeabzugsanlage

W - NSV-Anlage

- Lichtkuppelantriebssysteme komplett, inkl. Antriebe

{ Bauherr

Rhatische Bahn AG
- | Bahnhofstrasse 25
- - : A e WD 7000 Chur
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REFERENZEN

» Stadtwald, 3 Hochhauser, Rorschach - Rauch-Druck-Anlage

Ausfithrung 2011 (Stadtwald, Rorschach)

Anlagen
- Rauch-Druck-Anlagen in allen drei Hochhdusern

Totalunternehmer

Priora Gerneralunternehmung AG
Schuppisstrasse 7

9016 St. Gallen

* Obergericht, Ziirich - Natirliche Entrauchungen / Gesamtsteuerung aller Entrauchungen

* Bundesverwaltungsgericht, St. Gallen - Nattrliche Entrauchungen / Gesamtsteuerung aller Entrauchungen
* Geschéftshaus Bleicherweg 72, Ziirich - Komplette Steuerung von maschinellem- und nattirichem Rauchabzug

* UNI PHZ Frohburg, Luzern - Naturlicher Rauch- und Warmeabzug, eingebunden in Brandfallsteuerung

*SRG SSR idée suisse, Bern - Rauch-Druck-Anlage / Naturlicher Rauch- und Warmeabzug

Ausfithrung 2009 bis 2011 (SRG SSR idée Suisse, Bern)

Anlagen
- Nattrlicher Rauch- und Warmeabzug im Gebdude 1
- Rauch-Druck-Anlage im Hochhaus, Gebdude 3

Bauherr

SRG SSR idée suisse
Generaldirektion
Postfach 1024
3000 Bern

*Inselspital, Bern - Natlrliche Rauch- und Warmeabzugsanlagen
* Kantonsschule Halde, Chur - Textil-flexibler Feuerschutzabschluss / komplette RWA-Steuerungen
* Bundesamt fiir Bauten und Logistik, Bern - Natiirlicher Rauch- und Warmeabzug inkl. komplette RWA-Steuerung

o Stadthaus, Ziirich - Nattrliche- und maschinelle Entrauchungen / Gesamtsteuerung aller Entrauchungen

Ausfiihrung 2010 - 2011 (Stadthaus, Zurich)

Anlagen

- Naturliche Entrauchungen (Fassaden, Schalterhalle, Eingangshalle, Treppenhduser)
- Maschinelle Entrauchungen (Schalterhalle, 6ffentliche Raume)

- Gesamtsteuerung aller Entrauchungen, inkl. Leistungsverteilung

Bauherr

Stadt Zurich

Amt fir Hochbauten
Lindenhofstrasse 21
8021 Zirich
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UNSERE GESCHAFTSPARTNER

Die FOPPA AG darf Produkte und Ihre Kernkompetenzen in vielen Bereichen der Industrie und kleinen und mittleren
Unternehmen einbringen. Diese umfassen alle Bereiche der Industrie, Dienstleistungsbranche bis hin zur High-Tech-
Branche. Mit den unten aufgeftihrten Firmen pflegen wir eine intensive und gegenseitig bereichernde Zusammenarbeit
und Geschédftsbeziehung. Ein grosses Anliegen an unsere Geschéftspartner ist Professionalitdt, Zuverlassigkeit,
Entwicklungsbestrebungen und Implementierung verschiedener fortschrittlicher Technologien.

UNSERE GENERALVERTRETUNGSPARTNER:

D+H MECHATRONIC AG

Die D+H Mechatronic AG hat als eines der ersten Unternehmen den natirlichen, elektromotorisch betriebenen Rauch-
und Warmeabzug (RWA) entwickelt. Spater wurde D+H als erster Hersteller von elektrischem RWA nach DIN EN ISO 9001
zertifiziert und brachte das erste elektrische RWA-System mit VdS-Anerkennung auf den Markt. Damit hat die D+H
Mechatronic AG seit jeher als Pionier auf dem Gebiet des Rauch- und Warmeabzugs gewirkt und besitzt dadurch heute
mehr Erfahrung und Kompetenz als jeder andere Anbieter.

ALFRED EICHELBERGER GMBH & CO. KG VENTILATORENFABRIK
(EICHELBERGER)

Die Firma Eichelberger ist seit 1931 im Anlagenbau tétig. Sie erstellen lufttechnische und kaltetechnische Anlagen im
Komfort- und Industriebereich. Den stéandig steigenden Anforderungen an Qualitat, Komfort und Hygiene lufttechnischer
Anlagen begegnet die Firma Eichelberger mit einer sorgfaltigen Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. Das Erstellen von
maschinellen Entrauchungsanlagen sowie Rauchdruck-Anlagen ist das Spezialgebiet der Firma Eichelberger.

HTK HAMBURG GMBH

HTK

HAMBURG

Die HTK HAMBURG® GMBH, gegriindet 1978 beschéftigt sich mit der Konzeption und dem Vertrieb von erklarungs-
bedurftigen, innovativen, technischen Produkten und ist der Spezialist fiir Gase. Man findet eine Produktpalette die alle
wichtigen Anwendungsbereiche der Gastechnologie abdeckt. Mit deren 39 Jahren gesammelten Erfahrung und dessen
Know-how werden Losungen fiir ganz spezielle Anforderungen erarbeitet.

UNSERE SYSTEMPARTNER:

CTAENERGY SYSTEMS AG

Die CTA Energy Systems AG sorgt fir sichere Stromversorgung. Mit ihren erfahrenen Spezialisten und eigenen Werk-
statten ist sie in der Lage auch individuelle Kundenwtinsche zu realisieren und ist bei unterbrechungsfreien Stromver-
sorgungslésungen auf dem neuesten Stand. Wenn es um Beratung, Installation, Wartung und Support geht, kann man auf
daslangjahriges Know-how der Firma vertrauen!

KGG-BRANDSCHUTZSYSTEME GMBH

Die KGG-Brandschutzsysteme GmbH, zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 sind ein innovatives, flexibles und
leistungsfahiges Team von Spezialisten mit langjahriger Erfahrung im Bereich Brandschutz. Die KGG ist ein namhafter
Lieferant von Textil-Flexiblen Rauch- und Feuerschutzsystemen, Textil - Flexiblen - Rauchschiirzen mit und ohne seitlichen
Fuhrungen und Textil - Flexiblen - Rauchschutzabschliissen, gepriift nach DIN 18095.
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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

UNSERE VERKAUFS- UND SERVICESTUTZPUNKTE

/QGlarus

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Firmenhauptsitz und Shop:

FOPPA AG e Brandschutz und Rauchabzug e Tardisstrasse 221 e 7205 Zizers ® +41 (0)81 286 94 24 e
shop.foppa.ch e foppa.ch ¢ info@foppa.ch ® Weitere Verkaufs- und Servicestitzpunkte in der ganzen Schweiz.



