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Normen

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2015

EN 1149-5:2018

EN ISO 15384:2020

Schutzausrüstung. Allgemeine Anforderungen.

Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen.

Schutzkleidung. Elektrostatische Eigenschaften. Anforderungen an das Materialverhalten und Design.

Schutzkleidung für die Feuerwehr. Laborprüfverfahren und Leistungsanforderungen an die Kleidung bei der 
Waldbrandbekämpfung.

Kompletter Feuerwehranzug Waldbrandbekämpfung, feuerfest und 
zweifarbig. Für höchsten Schutz vor Flammen sowie Abscheuerungen 
und Rissen bei Einsätzen in Waldgebieten. Innenfutter aus Baumwolle 
mit Flammschutzbehandlung für höchsten Schutz und Atmungsaktivität.

Wärmeisolierung
Stoff auf Faserbasis aus Lenzing® F.R. 65 %, Nomex® 30 %, Kevlar® 5 % für 
die perfekte Isolierung gegenüber Strahlung und hohen Temperaturen. 
Hoher Kragen mit feuerfestem Klettverschluss für besten Hals- und 
Nackenschutz. Zentraler Verschluss mittels vollständig zu öffnendem 
feuerfestem Reißverschluss. 

Beständigkeit
Nähte, besonders widerstandsfähig bei Abscheuerungen und 
Abnutzungen in Wäldern. Einstellbare Stulpen mit feuerfestem 
Klettverschluss. Zwei Fronttaschen mit Griffen zum einfachen  
Öffnen mit Handschuhen. Klettverschluss für die Identifizierung an der 
Brust.  

Innenfutter
Innenfutter aus 100 % Baumwolle mit feuerfester Verarbeitung. 
Dieser Stoff ist bequem zu tragen und schützt gleichzeitig sicher vor 
Brandrisiken und Stromschlägen. 

Störlichtbogenwert (ATPV): 13 cal/cm2 

Zertifiziert gemäß Risikokategorie (HRC) 2 (NFPA 70E), die den Einsatz 
des Stoffs bei täglichen, feuerfeste Kleidung erfordernden Arbeiten 
erlaubt. 

Technische Spezifikationen

Zusammensetzung des Hauptstoffs

Flächengewicht des Hauptstoffs

Zusammensetzung des Innenfutters

Flächengewicht des Innenfutters

Größen

Lenzing® F.R. 65 % | Nomex® 30 % | Kevlar® 5 % 

270 g/m2

Feuerfest 100 % Baumwolle 

260 g/m2

XS, S, M, L, XL, XXL *Größere Kleidungsgrößen auf Anfrage.
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1 Eigenschaften 
· 2 Brusttaschen und 2 Seitentaschen an der Hüfte, alle mit 
Reißverschluss, verborgen durch ein überdimensioniertes Revers 
für einfaches Öffnen mit Handschuhen.
· Mittels Klettverschluss verstellbare Stulpen.
· Hoher Kragen hinten für den Schutz  
des Nackens.
· Mittels Klettverschluss verstellbares Revers zum Schutz des 
Halses.
· Einstellung über Klettverschluss am Hosensaum.
· Zentraler, schnell zu öffnender Sicherheitsreißverschluss und  
einfaches Öffnungssystem, vollständig mit Revers verdeckt. 
· Reflektierende Bänder, heißversiegelt, dreifarbig  
(gelb-grau-gelb), an Brust, Taille, Unterarmen und Knöcheln. 
· Innenfutter an der Vorderseite von der Taille bis zu den Knöcheln 
für höchsten Strahlungsschutz. 
· Innenfutter im Ellbogenbereich für höchsten Scheuerschutz.
· Schnellöffnungssystem mit halbrundem Reißverschluss im 
Gesäßbereich , ohne den oberen Teil lösen zu müssen. 
· Seitliche Öffnung des Hosensaums mittels Reißverschluss, 
abgedeckt durch Paspel. Dank dieser Öffnung kann der Saum 
des Kleidungsstücks an unterschiedliches Schuhwerk angepasst 
werden und ist dadurch sehr viel bequemer. 

Elastische Taille
Hinterer ReißverschlussHoher Kragen Mittels Klettverschluss 

verstellbare Stulpen
Seitliche Einstellung  

an den Knöcheln

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns: clientes@vallfirest.com | Tel. +34 938 678 779

2 Größentabelle
Maße XS S M L XL XXL

Brust A 51 55 59 63 67 71

Taillenspannung* B 46 50 54 58 62 66

Seitenlänge C 126 127 128 129 130 131

Ärmellänge D 61 62 61 62 61 62

Schritt E 74 74 74 74 74 74

* Taillenspannung = Maß mit um die Taille gespanntem elastischem Band.  
** Maße in Zentimetern. 
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