
    

 
 
 

 

 

Produktinformation MultiSafe DSP-HW 2 
Neuer Spannungsprüfer für Hochwasser 

 
 

Der neue MultiSafe DSP-HW 2 ersetzt ab Juni 2020 unsere langjährig bei den Feuerwehren 
eingesetzten Typen Prüfball SPB-HW und MultiSafe DSP-HW. 
Grund ist eine neue Vorschrift „Spannungswarner Wasser“, die im Arbeitskreis GS-ET 43 der 
Berufsgenossenschaft BG ETEM, erarbeitet wird. Die Veröffentlichung dieses Prüfgrundsatzes 
wird voraussichtlich noch in diesem Jahr erfolgen.  
 
Wesentliche Punkte des verschärften Prüfgrundsatzes: 

- Dauerprüfung statt Kurztest 
Die Spannungswarnung im Wasser soll die gesamte Zeit während des Arbeitens  
(z.B. Abpumpen des vollgelaufenen Kellers) erfolgen – nicht nur einmal vor der Arbeit. 

- Festlegung wer prüfen darf  
Künftig dürfen auch elektrotechnische Laien prüfen, wenn eine definierte Einweisung 
durch eine Elektrofachkraft oder einen Gerätewart erfolgt und dokumentiert wird. 

- Einfache Rot-Grün-Anzeige 
Die Anzeige soll durch Rot-Grün-Signale eindeutig vor Spannung im Wasser warnen.  

- Gefährliche Spannung schon ab 12 V 
Nach VDE 0100-410 sind Spannungen im Wasser bereits ab 12 V AC bzw. 30 V DC 
gefährlich und müssen bei der Prüfung sicher angezeigt werden. 

unverändert neu 

 
Der neue MultiSafe DSP-HW 2 wird diese Anforderungen erfüllen.  
Die Auslauftypen SPB-HW und DSP-HW werden nicht mehr serienmäßig gefertigt.  
 
  
SPB-HW  / DSP-HW  (auslaufend) 
-..mit Verlängerungsspitze zum Eintauchen 
…ins Wasser für kurze Spannungsprüfung 
-..Verlängerungsspitze wird aufgeschraubt 
-..50 – 500 V 
 
 
MultiSafe DSP-HW 2 (neu) 
-..ständige Prüfung durch Kugelelektrode  
   im Wasser 
-..kompakt und schnell 
-..nur noch ein Teil  
-..Spitze muss nicht aufgeschraubt werden 
-..12 – 1000 V AC / 1500 V DC 
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