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Die Physik hinter dem Diisenschlauch

Das RiickstoRprinzip wird bei verschiedenen Produkten, deren elementarer Bestandteil die Diise ist, genutzt und so arbeiten
die iconos® Léschgerate nach den gleichen physikalischen Gesetzen wie eine Rakete. Die Kraft des austretenden Wassers
ist gleich der Kraft, die der Innendruck auf die dem Austritt gegeniiberliegen Druckpunkte erzeugt. Mit Wasserzugabe und
dem Aufbau des gewiinschten Wasserdrucks stabilisiert sich der Schlauch automatisch durch die seitlich von der Schlauch-
mittellinie (in V-Form) versetzten Diisen. Dadurch wird exakt auf der gegeniiberliegenden Schlauchseite der Gegendruckpunkt
erzeugt, der ein ,,Wegdrehen” verhindert. Und die Verwendung unterschiedlicher Diisenprofile in einem Schlauch, wie sie es
manche Einsatzaufgaben erforderlich machen, verursacht keinerlei Instabilitdt des Schlauchs.

Der Anpressdruck driickt fest gegen den Untergrund. Ohne Boden kdnnte der Diisenschlauch fliegen. Anders ausgedriickt -
das Funktionsprinzip des Diisenschlauchs ist wie bei einer Rakete.

Der Wasserdurchsatz ist abhéngig vom verwendeten Schlauchquerschnitt und der Leistung der eingesetzten Pumpe. Die
Werte in der nachfolgenden Tabelle dienen als Richtwert.
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ohne Diisen 1050 I/min 1600 |/min

Gegendruckpunkte /.

Positionierungsachsen

= Diisenschlauch im DIN-Tragekorb mit
kleinen Modifizierung verlastet.

Spezielle Diisen fiir spezielle Anwendungen
Diisenschlauche zeichnen sich durch vielfaltige Anwendungsmdglichkeiten aus.

Diise zur Waldbrandbekampfung

Nur 2 mm Querschnitt besitzt die speziell zur Waldbrandbekdampfung entwickelte Diise. So wird ein hoher Wirkungsgrad
aufgebaut und Brandausbreitung schnell entgegen gewirkt oder verhindert. Bei einem Druck von 6 bar werden 60 Liter pro
Minute auf 20 Meter benétigt. Riegelstellungen lassen sich mit hohem Wirkungsgrad aufbauen und Brandherde sicher be-
kdmpfen.

Einddmmung von Schwergasen

Ein 2-Loch, 3-Loch und 5-Loch Diisenprofil ddmmen durch ihren héhen und feinen Tropfenspektrum austretende Schwergase
ein oder absorbieren diese. Die Gefahrenstelle - beispielsweise ein leck geschlagener Kesselwagen - wird sicher abgeschirmt.
Eine sehr schmale und zugleich dichte Wasserwand, die senkrecht zur Schlauchachse steht, entsteht bei Verwendung der
Reihen-3-Loch-Diise. Und iiberrascht durch sparsamen Wasserverbrauch.
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Mit Wasserwinden schiitzen und loschen
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Der iconos® Diisenschlauch ist die echte Alternative zum Hydroschild. Einfach und schnell in der Anwendung, doch sehr
effektiv und fiir die unterschiedlichsten Anwendungen geradezu ideal geeignet. Durch den Wasserdruck stabhilisiert sich
der Schlauch selbststédndig in gewiinschter Position und ist flexibel in jedem Geldnde und Untergrund einsetzbar. Damit
wird eine grofRe personenunabhéngige Loschkapazitit erzeugt. Insgesamt sind acht verschiedene Diiseneinsatze verfiig-
bar, die auch im Einsatz leicht und einfach ausgewechselt werden. Das patentierte Produkt besteht aus sédure- und
chemikalienbestandigem Schlauchmaterial.

Effektive Wirkung
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Bekdmpfung von Wald-, Flachen- und Moor-
brénden, Deponie- und Mietenbrénden

Niederschlagung von Dampfen und Fliissigkeiten
Verhinderung von Brandausbreitungen
Kiihlung und Nasshalten von Objekten

Aufnahme von Strahlungswérme zum Schutz weiterer
Einrichtungen

M Absorption von gefahrlichen Schwebegasen

N

Dekontaminierung und Desinfizierung von Objekten
und Fahrzeugen

Vorbeugender Brandschutz bei Umfiillarbeiten
gefdhrlicher Stoffe und Reparaturarbeiten

Fahrertraining
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Uberzeugende Loschtechnik
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Der Wasserdurchsatz ist auf einer Schi '

- 20 Meter ausgemessen worden. D
o

ist druck- und Diisenabhangig.

Jede Diise hat ihren eigenen Energieaustritt und
ist somit sehr windstabil

Einfach und schnell installiert — stabile Lage in der
Anwendung

Taktisch flexibel einsetzbar in jedem Gelande —
ob gerade, im Kreis oder in Kurven

Hervorragende Riegelbildung bei Abschnittshildung

GrolRe personenunabhéngige Loschkapazitét,
die sicher ist und die Einsatzkrafte entlastet

Vielseitig einsetzbar, je nach Aufgabenstellung —
als Wasserwand oder -flache

Zumischung von Schaum- und Netzmitteln ist moglich

Patentiertes Produkt — made in Germany
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Technische Daten

M SchlauchgréBenC, B, D, A, F 7 D-Diisenschlauch

M Lénge20m mit einem Wasserdurchsatz von 20 bis 60 I/min; z. B. fiir
& Arbeitsdruck ab 4 bar - 16 bar Dekontaminationszwecke und Waldbrandbekdmpfung
|

Diisenabstinde Standard 25 Stiick auf 20 m Schlauch ¥ C-Diisenschlauch

800 mm Abstand. bei 40 Diisen 500 mm Abstand mit einem Wasserdurchsatz bis 880 I/min; max. 2
bei 50 Diisen 400,mm Abstand ' Schlduche hintereinander, da der Wasserdurchfluss bei

C-Schlauchen geringer ist

=

8 leicht austauschbare Diiseneinsatze fiir

verschiedene Einsatzaufgaben verfiighar M B-Diisenschlauch
mit einem Wasserdurchsatz bis 1.300 I/min; hier kénnen
mehrere Schlduche hintereinander gekuppelt werden, da
bei diesem Querschnitt der Durchfluss gewéhrleistet ist,

— je nach Diisen und Pumpenleistung.

Piratenabwehr + Schiffbrandbekampfung

¥ A-Diisenschlauch
mit einem Wasserdurchsatz bis 2.250 I/min; fiir eine
massive Wasserwand

¥ F-Diisenschlauch
mit einem Wasserdurchsatz bis 8.200 I/min; fiir eine
massive Wasserwand

Massive Riegelstellung
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