FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

Belastungstabelle fur Bodenzug

fir Rundschlingen und Stammschutzgurten

Im Gegensatz zum Hebebereich (Sicherheitsfaktor 7)
gilt im Bodenzug Sicherheitsfaktor 4
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Typ / Streifen  Lastfaktor  Lastfaktor  Lastfaktor  Lastfaktor  Lastfaktor

1.0 0.8 2.0 1.4 1.0
1000 | 1750 1400 3500 2450 1750
2000 1 3500 2800 7000 4900 3500
3000 Il 5250 4200 10500 7350 5250
4000 Il 7000 5600 14000 9800 7000
5000 i 8750 7000 17500 12250 8750
8000 Il 1 14000 11200 28000 19600 14000

Kraftwirkung auf Umlenkrolle
und Stammschutzgurte

0° 45° 60° 90° 120° 135°
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Lastfaktor Lastfaktor Lastfaktor Lastfaktor Lastfaktor Lastfaktor

Windenzugkraft 2.0 1.8 1.7 1.4 1.0 0.8
3t 6.0 54 5.1 4.2 3.0 24
4t 8.0 7.2 6.8 5.6 4.0 3.2
5t 10.0 9.0 8.5 7.0 5.0 4.0
6t 12.0 10.8 10.2 8.4 6.0 4.8
7t 14.0 12.6 11.9 9.8 7.0 5.6
8t 16.0 14.4 13.6 11.2 8.0 6.4
9t 18.0 16.2 15.3 12.6 9.0 7.2
10t 20.0 18.0 17.0 14.0 10.0 8.0
12 t 24.0 21.6 20.4 16.8 12.0 9.6
14t 28.0 25.2 23.8 19.6 14.0 11.2
16 t 32.0 28.8 27.2 22.4 16.0 12.8

Firmenhauptsitz und Shop:
FOPPA AG e Brandschutz und Rauchabzug e Tardisstrasse 221 ® 7205 Zizers o Tel. +41 81 286 94 24 ¢ shop.foppa.ch ¢ foppa.ch ¢ info@foppa.ch

Weitere Verkaufs- und Servicestiitzpunkte in der ganzen Schweiz.
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