
TSA 230
Handliches Gerät für vielseitigen Einsatz

Kleiner, handlicher Akku-Trennschleifer mit 230-mm-Trennscheibe für
Schnitttiefen bis zu 70 mm. Kabelloser, flexibler Einsatz im Innen- und
Außenbereich. Mit serienmäßigem Wasseranschluß und optionalem
Absaugstutzen für eine optimale Staubbindung. Sehr leicht und
komfortabel im Handling. Für vielseitige Anwendungen im Hoch- und
Tiefbau. Ideal auch für Bauhandwerker, Dachdecker und Garten- und
Landschaftsbauer.

Variante Preis

TSA 230, ohne Akku und
Ladegerät
48640116600

CHF 530.00
(inkl. MwSt.)



Technische Daten

  

Nennspannung V 36

Gewicht kg 3.9

Trennscheibe mm 230

Akku-Technologie Lithium-Ion AP SYSTEM

Akkulaufzeit mit AP 100 min bis 7

Akkulaufzeit mit AP 200 min bis 14

Akkulaufzeit mit AP 300 min bis 18

Akkulaufzeit mit AP 300 S min bis 22

Akkulaufzeit mit AR 900 min bis 75

Akkulaufzeit mit AR 1000 min bis 50

Akkulaufzeit mit AR 2000 min bis 75

Akkulaufzeit mit AR 2000 L min bis 80

Akkulaufzeit mit AR 3000 min bis 95

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

https://zimmermann-domat-ems-chur.stihl-haendler.ch/de-ch/


Merkmale

Zubehör

Akkulaufzeit mit AR 3000 L min bis 125

 Laufzeiten sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung variieren.

1)

1)

Standard
SPINDELARRETIERUNG
FÜR EINEN EINFACHEN TRENNSCHEIBENWECHSEL. Mit der Spindelarretierung wechseln Sie die Trennscheibe Ihres
Trennschleifers mühelos und schnell.

WARTUNGSARME MOTORENTECHNOLOGIE
FÜR EINE LANGE LEBENSDAUER. Dank des robusten Riemenantriebs und der gekapselten Steuereinheit ist der Motor wartungsarm
und verfügt über eine hohe Lebensdauer.

Magnesiumschutz
LEICHT UND STABIL. Der Trennscheibenschutz sorgt dafür, dass Sie von umherfliegendem Schnittgut und auch dem Kühlwasser von
der Trennscheibe möglichst nicht getroffen werden. Der Schutz aus Magnesium-Druckguss ist besonders leicht und robust.

Wasseranschluss
FÜR DIE STAUBBINDUNG UND KÜHLUNG. Bei der Arbeit mit Ihrem Gerät ist eine permanente Wasserzufuhr zur Spülung der
Trennscheibe vorgesehen. Sie dient der Bindung von Staub und der Kühlung im Schnitt. Mit dem Wasseranschluss direkt am Gerät ist
diese Spülung einfach und dauerhaft gesichert.

Ergonomischer Handgriff
FÜR EIN PRÄZISES FÜHREN. Mit dem ergonomischen Handgriff behalten Sie auch bei härtestem Gestein Ihr Gerät fest im Griff und
führen den Schnitt präzise durch. Der gebogene Handgriff bietet Ihnen eine optimierte Griffposition und höchsten Komfort bei der Arbeit.

EC-Motor
WARTUNGSARM UND EFFIZIENT. Dank der kompakten Bauweise, des geringen Gewichts und des hohen Wirkungsgrades ermöglicht
Ihnen der EC-Motor ein energieeffizientes Arbeiten. Zudem besitzt dieser Motor eine hohe Lebensdauer.

Optional
Tiefenanschlag mit Absaugstutzen
Mit dem als Zubehör erhältlichen Tiefenanschlag mit Absaugstutzen kann auch trocken getrennt werden. Durch einen ziehenden Schnitt
wird über den Absaugstutzen der Staub abgesaugt. Der Tiefenanschlag ist stufenlos einstellbar. Mineralische Baustoffe mit Tiefen bis zu
60 mm können so präzise und staubarm getrennt werden. Als Staubsauger wird ein Bauentstauber der Klasse M empfohlen.



AP 100

https://zimmermann-domat-ems-chur.stihl-haendler.ch/de-ch/produkt/5a484d1f-16d2-4066-b906-db0e4fd4ec02/akku-ap-100/
https://zimmermann-domat-ems-chur.stihl-haendler.ch/de-ch/produkt/5a484d1f-16d2-4066-b906-db0e4fd4ec02/akku-ap-100/


Lithium-Ionen-Akku mit einer Spannung von 36 V und einem Nenn-
Energieinhalt von 94 Wh. Laufzeit abhängig je nach Gerätetyp. Mit
Ladezustandsanzeige (LED). Kompatibel mit den Ladegeräten AL
101, AL 300 und AL 500.

CHF 253.00
(inkl. MwSt.)

Schnell-Ladegerät AL 500
Für STIHL Akkus AK, AP und AR. Vorrichtung im Gehäuseboden zur
Wandbefestigung und Kabelaufwicklung, mit
Betriebszustandsanzeige (LED) und aktiver Akku-Kühlung.

CHF 278.00
(inkl. MwSt.)

AP 300
Ausgesprochen leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku mit einer
Spannung von 36 V und einem Nenn-Energieinhalt von 227 Wh.
Laufzeit abhängig je nach Gerätetyp. Mit Ladezustandsanzeige
(LED). Kompatibel mit den Ladegeräten AL 101, AL 300 und AL 500.

CHF 370.00
(inkl. MwSt.)

AP 200
Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku mit einer Spannung von 36 V
und einem Nenn-Energieinhalt von 187 Wh. Laufzeit abhängig je
nach Gerätetyp. Mit Ladezustandsanzeige (LED). Kompatibel mit
den Ladegeräten AL 101, AL 300 und AL 500.

CHF 320.00
(inkl. MwSt.)

https://zimmermann-domat-ems-chur.stihl-haendler.ch/de-ch/produkt/ead2c84d-e001-467b-b2d3-eeeb9facae2b/schnellladegerat-al-500/
https://zimmermann-domat-ems-chur.stihl-haendler.ch/de-ch/produkt/ead2c84d-e001-467b-b2d3-eeeb9facae2b/schnellladegerat-al-500/
https://zimmermann-domat-ems-chur.stihl-haendler.ch/de-ch/produkt/ba597147-7c26-4667-a6d6-9d78ed123a8b/akku-ap-300/
https://zimmermann-domat-ems-chur.stihl-haendler.ch/de-ch/produkt/ba597147-7c26-4667-a6d6-9d78ed123a8b/akku-ap-300/
https://zimmermann-domat-ems-chur.stihl-haendler.ch/de-ch/produkt/70e4ae47-87ed-4d34-b439-59eae83dee81/akku-ap-200/
https://zimmermann-domat-ems-chur.stihl-haendler.ch/de-ch/produkt/70e4ae47-87ed-4d34-b439-59eae83dee81/akku-ap-200/


Tragsystem AR L
Tragsystem zur werkzeuglosenen Befestigung von AR 2000 L und
AR 3000 L. Mit 3-fach längeneinstellbaren Schultergurten zur
individuellen Größenanpassung und beweglichem Hüftgurt zur
ergonomischen Arbeitsweise. Die Energieübertragung erfolgt in
Kombination mit der Anschlussleitung und wahlweise Adapter AP.

CHF 240.00
(inkl. MwSt.)

Gürteltasche AP mit Anschlussleitung
Ermöglicht die Energieübertragung zwischen einem STIHL Akku AP
und einem Gerät mit Buchse. Kombinierbar mit Tragsystem Akku-
Gürtel mit Traggurt. Kabellänge 120 cm. Mit integrierter Elektronik
für Überlastabschaltung und mit Signaltönen.

CHF 201.00
(inkl. MwSt.)

Tiefenanschlag
Der Tiefenanschlag mit Absaugstutzen ermöglicht ein staubarmes
Trockentrennen von mineralischen Bauelementen innen und außen.
Exakte und stufenlose Einstellung der Schnitttiefe möglich, für TSA
230.

CHF 144.00
(inkl. MwSt.)

https://zimmermann-domat-ems-chur.stihl-haendler.ch/de-ch/produkt/7ae2e970-3f3b-40f8-b5a8-62d1b10dbdb9/tragsystem-ar-l/
https://zimmermann-domat-ems-chur.stihl-haendler.ch/de-ch/produkt/7ae2e970-3f3b-40f8-b5a8-62d1b10dbdb9/tragsystem-ar-l/
https://zimmermann-domat-ems-chur.stihl-haendler.ch/de-ch/produkt/29f6377e-cdc3-421a-8a93-e440e80ad1aa/gurteltasche-ap-mit-anschlussleitung/
https://zimmermann-domat-ems-chur.stihl-haendler.ch/de-ch/produkt/29f6377e-cdc3-421a-8a93-e440e80ad1aa/gurteltasche-ap-mit-anschlussleitung/
https://zimmermann-domat-ems-chur.stihl-haendler.ch/de-ch/produkt/98af78b1-efae-495d-b5d5-a589911add08/tiefenanschlag-tsa/
https://zimmermann-domat-ems-chur.stihl-haendler.ch/de-ch/produkt/98af78b1-efae-495d-b5d5-a589911add08/tiefenanschlag-tsa/


Standard-Ladegerät AL 101
230 V. Kompatibel mit STIHL Akkus AK und AP. Mit
Betriebszustandsanzeige (LED) und passiver Akku-Kühlung.
Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

CHF 70.00
(inkl. MwSt.)

Akku-Gürtel mit Traggurt
<p>Längere Arbeitseinsätze in der&nbsp;<strong>Garten- und
Landschaftspflege</strong>&nbsp;können Muskeln und Gelenke
belasten. Der STIHL Akku-Gürtel mit Traggurt bietet hier
willkommene Abhilfe. Seine durchdachte und&nbsp;
<strong>ergonomische Bauweise</strong>&nbsp;<strong>verteilt
das Gewicht auf Hüfte und Schultern</strong>. Zusätzlich könnnen
Sie am&nbsp;Gurt die Zubehörtasche für den Akku-Gürtel
befestigen, der es Ihnen ermöglicht, einen weiteren Akku aus dem
AP-System oder anderes Zubehör mitzunehmen.&nbsp;Darüber
hinaus bietet der STIHL Akku-Gürtel die Möglichkeit, direkt das
STIHL Anlagepolster zu befestigen. So nutzen Sie noch einfacher
und komfortabler passende STIHL Geräte wie <strong>zum Beispiel
</strong>Akku-Motorsensen oder Akku-Blasgeräte.</p><p>Die
Energieübertragung zum Akku-Gerät erfolgt in&nbsp;
<strong>Kombination mit weiterem Zubehör</strong>: z. B. über
die&nbsp;STIHL&nbsp;Gürteltasche AP mit
Anschlussleitung&nbsp;für Geräte mit Buchse oder mit
dem&nbsp;STIHL Adapter AP&nbsp;für Geräte mit Akku-
Schacht.&nbsp;<strong>Das Gesamtgewicht in der
Hand</strong>&nbsp;<strong>wird verringert</strong>&nbsp;und
entlastet Sie so bei der Arbeit,&nbsp;da Rücken und Arme geschont
werden.</p><p>Sie können den STIHL Akku-Gürtel mit Traggurt
bequem und&nbsp;<strong>einfach individuell
einstellen</strong>&nbsp;und haben immer ein&nbsp;
<strong>angenehmes Tragegefühl</strong>.</p>

CHF 62.00
(inkl. MwSt.)

Adapter AP

https://zimmermann-domat-ems-chur.stihl-haendler.ch/de-ch/produkt/024e997c-fbd8-409e-9dc4-d384801e3265/ladegerat-al-101/
https://zimmermann-domat-ems-chur.stihl-haendler.ch/de-ch/produkt/024e997c-fbd8-409e-9dc4-d384801e3265/ladegerat-al-101/
https://zimmermann-domat-ems-chur.stihl-haendler.ch/de-ch/produkt/c783e2a4-a141-4a7f-94e6-f12c5727ddd2/akku-gurtel-mit-traggurt/
https://zimmermann-domat-ems-chur.stihl-haendler.ch/de-ch/produkt/c783e2a4-a141-4a7f-94e6-f12c5727ddd2/akku-gurtel-mit-traggurt/
https://zimmermann-domat-ems-chur.stihl-haendler.ch/de-ch/produkt/a44ec491-779a-40c3-8eea-034065f1859f/adapter-ap/
https://zimmermann-domat-ems-chur.stihl-haendler.ch/de-ch/produkt/a44ec491-779a-40c3-8eea-034065f1859f/adapter-ap/


Für die Energieübertragung zwischen einem STIHL Akku AP in
Verbindung mit der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung oder
einem STIHL Akku AR und AR L und einem Gerät mit Akku-Schacht
und zum Laden in Verbindung mit AL 300 oder AL 500.

CHF 89.00
(inkl. MwSt.)

AP 300 S
Extrem leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku mit einer Spannung von
36 V und einem Nenn-Energieinhalt von 281 Wh. Für maximale
Einsatzzeiten mit den STIHL Akkugeräten im AP System und für
beste Schnittleistung mit MSA 220 C. Laufzeit abhängig je nach
Gerätetyp. Mit Ladezustandsanzeige (LED). Kompatibel mit den
Ladegeräten AL 101, AL 300 und AL 500.

CHF 410.00
(inkl. MwSt.)

AR 2000 L
Rückentragbarer Lithium-Ionen Akku mit 1.000 Wh Akku-Energie für
lange Laufzeiten. USB-Anschluss, Bluetooth®-Schnittstelle zur
Verbindung mit STIHL connected. Robustes Gehäuse mit
integriertem Tragegriff und Ladezustandsanzeige (sechs LEDs).
Direkt kontaktierbar mit RMA 765 V.

CHF 1'430.00
(inkl. MwSt.)

AL 301-4, 230 V Schnellladegerät
230 V. Mehrfachladegerät zum sequentiellen Laden von von bis zu
vier AP Akkus bzw. AR L Akkus mit Anschlussleitung AR L und
Adapter AP. Kann sowohl an der Wand und im Regal befestigt als
auch fest im Fahrzeug verbaut werden. Energieversorgung über
Ausseneinspeisung. Mit Betriebs zustandsanzeige per LED und
aktiver Akku- Kühlung. Anschlussleitung AR L und Adapter AP zum

https://zimmermann-domat-ems-chur.stihl-haendler.ch/de-ch/produkt/403370a5-75d3-421a-a0ba-fd3294934b24/akku-ap-300-s/
https://zimmermann-domat-ems-chur.stihl-haendler.ch/de-ch/produkt/403370a5-75d3-421a-a0ba-fd3294934b24/akku-ap-300-s/
https://zimmermann-domat-ems-chur.stihl-haendler.ch/de-ch/produkt/e90a5c7d-28b2-4352-816c-df6791d446fb/ruckentragbarer-akku-ar-2000-l/
https://zimmermann-domat-ems-chur.stihl-haendler.ch/de-ch/produkt/e90a5c7d-28b2-4352-816c-df6791d446fb/ruckentragbarer-akku-ar-2000-l/
https://zimmermann-domat-ems-chur.stihl-haendler.ch/de-ch/produkt/d146ca91-3bbb-422c-937e-48b176dc0972/al-301-4-mehrfachladegerat/
https://zimmermann-domat-ems-chur.stihl-haendler.ch/de-ch/produkt/d146ca91-3bbb-422c-937e-48b176dc0972/al-301-4-mehrfachladegerat/


 Produkt reservieren

Laden der rücken tragbaren Akkus AR L im Lieferumfang nicht
enthalten.

CHF 415.00
(inkl. MwSt.)

Aus Sicherheitsgründen können bestimmte Produkte nicht online gekauft werden. Sie können das Produkt online reservieren und in
unserem stationären Geschäft abholen. Hier bieten wir Ihnen Beratung, Einweisung und Service an.


