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Protection 360° contre les 
rayonnements et les particules. 
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Normes applicables au 

Spécifications techniques du masque

EN ISO 11612:2015

EN ISO 13688:2013

EN 15614:2007 (L’EPI est également conforme aux points 
5, 6, 7, 8 et 9.1 de la norme EN 15614. Pour obtenir une pro-
tection conforme à la norme EN 15614, il doit être utilisé avec 
un habillement de protection satisfaisant à cette norme).

Vêtements de protection. Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes. 
Exigences de performances minimales. Protective clothing. General requirements.

Masque de protection vft
Protection 360° contre les rayonnements et les 
particules. 
Le masque vft offre une protection totale contre les rayonnements et les particules chaudes permettant de 
réduire les éventuels risques de brulures et d’inhalation de substances nocives. 

Il est pourvu de bandes réfléchissantes haute visibilité sur les deux côtés et d’un système novateur de 
fixation qui, grâce à son système velcro à double position, en service et au repos, permet de le mettre en 
place sans avoir à enlever le casque et ainsi pouvoir le transporter commodément suspendu autour du cou 
lorsque l’utilisateur ne s’en sert pas.

Vêtements de protection pour les sapeurs-pompiers. Méthodes d’essai de laboratoire 
et exigences de performance pour vêtements portés pendant la lutte contre les feux 
d’espaces naturels.

Composition du tissu

Grammage du tissu

Composition du tissu zone de respiration

Composition des fils

Composition du tissu bande réfléchissante argent

Poids

Lenzing® FR 65 % | Nomex® 30 % | Kevlar® 5 % 

270 g/m2

64 % Viscose | 34 % Aramide | 2 % Antistatique

Fils 100 % méta-aramide.

100 % Coton FR

120 g

Vêtements de protection. Exigences générales.

Intégration parfaite avec le reste de l’équipement de protection
Ajustement rapide sans avoir à enlever le casque, grâce à son système double Velcro®.

Au repos
Une fermeture velcro plus longue et étroite permet un 
maintien plus ample de façon à ce que le combattant 
puisse transporter le masque suspendu autour du cou 
lorsqu’il ne s’en sert pas.

En service
La fermeture du velcro principal assure un ajustement 
parfait du masque sur le visage de l’utilisateur. Il est 
pourvu de sangles élastiques 1 qui contribuent à 
l’ajustement.

Fermeture Velcro®
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Vous avez des doutes ? Contactez-nous : clientes@vallfirest.com  | Tél. (+34) 938 678 779

Respirateur remplaçable
Sa cavité intérieure permet de remplacer 
le filtre à charbon actif facilement et rapidement.

Modèle recommandé :

FFP3 R D C

• Protection maximale et excellent confort de respiration.

• Nanofiltration : Capable de bloquer ce type de particules.

• Couche de protection externe contre la filtration de la 	   	

  saleté, de la poussière et des liquides.

• Le charbon actif contenu dans la valve permet de bloquer 	  	
  les gaz et vapeurs organiques et acides à un niveau < TLV.

• Classé comme EPI de catégorie III selon la norme EN 149 + A1, 
  conformément au règlement européen 2016/425 (équipements
  de protection individuelle).


