
www.vallfirest.com

Schutzmaske  
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Zertifikat - Modell: SCHUTZMASKE VFT Ref: AVA1307-P0000A

Ausg.: 20200526

360º-Schutz vor  
Strahlung und Partikeln. 
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Bestimmungen für Masken

Technische Spezifikationen der Maske

EN ISO 11612:2015

EN ISO 13688:2013

EN 15614:2007 (Die PSA erfüllt die Punkte 5, 6, 7, 8 und 
9.1 der Norm EN 15614. Für den Schutz nach Norm EN 15614 
ist sie mit einem für diese Norm vorgesehenen kompletten 
Schutzanzug zu tragen). 

Schutzkleidung. Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen. Mindestleistungsanforde-
rungen. Schutzkleidung. Allgemeine Anforderungen.

Schutzmaske vft
360º-Schutz vor Strahlung und Partikeln. 
Die Maske vft bietet vollständigen Gesichtsschutz vor Strahlung und glühenden Partikeln, verhindert 
Verbrennungen und reduziert mögliches Einatmen von Schadstoffen. 

Ihr Design umfasst Reflektorbänder mit hoher Sichtbarkeit auf beiden Seiten und ein neuartiges 
Befestigungssystem, das eine Anbringung erlaubt, ohne den Helm abzunehmen, da es über ein doppeltes 
Klettverschlusssystem für die Einsatz- und Ruheposition verfügt, es kann daher bequem am Hals hängend 
transportiert werden, wenn es nicht verwendet wird.

Schutzkleidung für die Feuerwehr. Laborprüfverfahren und Leistungsanforderungen an 
die Kleidung bei der Waldbrandbekämpfung.

Stoffzusammensetzung

Stoffgewicht

Stoffzusammensetzung im Atembereich

Garnzusammensetzung

Silberreflektierende Stoffzusammensetzung

Gewicht

Lenzing® F.R. 65% | Nomex® 30% | Kevlar® 5%. 

270 g/m2.

64% Viskose | 34% Aramid | 2% Antistatisch.

Garn 100% Metaramid.

100% Baumwolle F.R.

120 g.

Schutzkleidung. Allgemeine Anforderungen.

Perfekte Einbindung in die restliche Schutzausrüstung
Schnelleinstellung ohne den Helm abzunehmen, dank des doppelten Klettverschlusssystems.

Ruheposition
Ein längerer und schmalerer Klettverschluss erlaubt 
eine weite Befestigung, so dass der Feuerwehrmann 
die Maske um den Hals hängend tragen kann, wenn 
sie nicht verwendet wird.

Einsatzposition
Der Haupt-Klettverschluss erlaubt eine perfekte 
Einstellung der Maske auf dem Gesicht des Nutzers. 
Er verfügt über elastische Bänder1, die die Einstellung 
erleichtern.

Verschlusstyp 
Klettverschluss

1
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Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns: clientes@vallfirest.com | Tel. +34 938 678 779

Austauschbares Atemschutzgerät 
Ihre innere Vertiefung erlaubt den  
leichten und schnellen Austausch des Kohleflters.

Empfohlenes Modell:

FFP3 R D C

• Höchster Schutz bei exzellentem Atemkomfort.

• Nanofilterung: Kann diese Art von Partikeln blockieren.

•  Seine äußere Schutzschicht für die Filterung schützt vor 
Schmutz, Staub und Flüssigkeiten. 

•  Über die im Ventil enthaltene Aktivkohle können Gase und 
organische und säurehaltige Dämpfe durch <TLV blockiert 
werden.

•  Zertifiziert als PSA der Kategorie III, gemäß der Norm EN 149 +A1  
der europäischen Verordnung 2016/425 (Persönliche 
Schutzausrüstungen).


