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HDL - Hochdruckloschanlagen

Die kompakte Revolution

Extrem kurze Loschzeiten erreichen Sie mit unseren flexiblen, kompakten
Hochdruckléschanlagen. Ob als Ersteinsatzmittel auf einem Vorausfahrzeug, als
Schnellangriff beim Transportléschfahrzeug oder als flugfahiges Modul fur entlegene
Einsatze: Viele Feuerwehren zahlen auf unsere effizienten und zuverlassigen
Hochdruckloschgerate.

Energieentzug & Sauerstoffverdrangung

Unsere Hochdruckldschanlagen erzeugen mit Verdampfen der Nebeltrépfchen werden zu-
speziellen Dusen bei einem Druck von bis zu satzlich grosse Mengen an Energie des Feuers
250 bar einen feinen Wassernebel. Uber die in absorbiert. Gleichzeitig ern6ht sich durch die
Relation zur Wassermenge gewaltige Reaktions- Verdampfung das Volumen des Wassers um
oberflache der Wassertropfchen werden dem Feuer das 1640-fache und der Sauerstoffgehalt wird
schnell grosse Mengen an Energie entzogen und am Brandherd reduziert. Es handelt sich

das Temperaturniveau wird rapide abgesenkt. gerade um diesen Doppeleffekt, der das
Umliegende Gegenstande werden wirkungsvoll vor Hochdruck-Léschverfahren so effektiv macht.

Hitzestrahlung geschutzt. Durch das schlagartige

Praktische Umsetzungsbeispiele

Die Vorteile im Uberblick

« Kurze Rustzeiten im Brandfall

+ Optimale Ausnutzung des Kuhleffektes von Wasser
- Stickeffekt durch Wasserdampfbildung

- Extrem kurze Loschzeit

« Geringer Ruckstoss FSAoFsran!::A
« Minimaler Wasserverbrauch

- Vermeidung von Loschwasserschaden und -Verschleppung
« Zumischung von Schaummitteln nur bei Bedarf

+ Geringe Einbaumasse und Gewicht im Fahrzeug

- Flexibel in der Handhabung

« Individuelle Bauformen maglich!

Exklusiv
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HDL 250 FOPPA-Edition

Das neue Hochdruckléschgerat HDL 250 FOPPA-Edition wurde durch Foppa in enger Zusammenarbeit
mit dem Hersteller entwickelt und speziell auf schweizer Bedurfnisse abgestimmt. Dabei handelt es
sich um eine Erweiterung unseres bewahrten HDL 250 by FOPPA, welches massgebend verbessert
wurde. Aufgrund einer speziellen ZerstauberdUse sowie maximalem Druck von 250 bar wird ein
hervorragender Kuhleffekt bei minimalem Verbrauch von Léschwasser (231/min) und somit ein
ausgezeichnetes Loschergebnis erzielt. Neben den bereits bekannten und geschatzten Vorteilen
unserer effizienten Hochdruckléschgerate wurde die neueste Version mit einem Bedienpanel und
hintergrundbeleuchteten Anzeigen ausgestattet. Zudem k&nnen mittels eines einstellbaren Zumischers
chemische Zusatze beigemischt werden.
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- Wasserverbrauch: 23 1/min

« Maximaler Druck: 250 bar

« Antrieb: 2-Zylinder Benzinmotor (13.2 kW) von Briggs & Stratton

- Getriebeart: Untersetzergetriebe 1: 2,2

- Startvorrichtung: Elektro- und Seilzugstarter (Notbetrieb)

- Startbatterie: 12V / 44 Ah

« Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe 250 bar

- Hochdruckschlauch: Medijet 60 m

- Bedienpanel: Start-/Stopschalter, Wasserstandsanzeige,
Stundenzéhler, Batterieanzeige

« Rahmen: Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen

« Masse inkl. Tank: B: 1095 x H: 1055 x T: 605 mm

- Gewicht (leerer Tank): ca. 165 kg

A% Prois ab CHF 16'490.-
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PG  Art Nr 010000814



https://foppa.ch/produkt/hochdruckloeschgeraet-hdl-250-foppa-edition/

HDL 250 by FOPPA - fahrbar

- Wasserverbrauch: 23 1/min

« Maximaler Druck: 250 bar

« Antrieb: 2-Zylinder Benzinmotor (13.2 kW) von Briggs & Stratton
- Getriebeart: Untersetzergetriebe 1: 2,2

- Startvorrichtung: Seilzugstarter

« Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe 250 bar

- Hochdruckschlauch: Medijet 60 m

» Masse inkl. Tank: B: 1150 x T: 560 x H: 960 mm

+ Gewicht (leerer Tank):  ca. 147 kg

=%%% Preis ab CHF 15°490.-

Art. Nr. 010000987

HDL 200 by FOPPA - Einbau Aggregat

« Wasserverbrauch: 22 1/min

« Maximaler Druck: 200 bar

« Antrieb: 4-Takt Benzinmotor, 1-Zylinder (9.6 kW)

- Startvorrichtung: Seilzugstarter

« Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe 200 bar
- Wassertank: 100 |

« Hochdruckschlauch: 60m

- Loschpistole: Duplex-Léschvorsatz

« Masse (Rahmen): B: 760 x T: 670 x H: 850 mm

- Gewicht (leerer Tank):  ca. 99 kg
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258 Preis ab CHF 12°970.-

reEnd  Art. Nr. 010000777

Optionen und Zubehor fur HDL 200 / 250 by FOPPA
« Verschiedene Tankbausatze, diverse Grossen

- Leichtlaufschlauch Medijet 100 m

- Elektrischer Schlauchtrommelantrieb

« Elektrostarter


https://foppa.ch/produkt/hochdruckloeschgeraete-hdl-250-by-foppa/
https://foppa.ch/produkt/hochdruckloeschgeraete-hdl-200-by-foppa/
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Flugtaugliches HDL 2.0

Die modular aufgebaute Waldbrandvariante des flugfahigen Hochdruckléschgerates HDL 200 wurde
durch Foppa massgebend weiterentwickelt und speziell fUr Loscheinsatze in abgelegenen Gebieten
und unwegsamen Gelande konstruiert. Das flugtaugliche Hochdruckléschgerat 2.0 dient als wertvolles
und einfach zu bedienendes Hilfsmittel im Brandfall, welches direkt mit dem Helikopter zum Einsatzort

transportiert werden kann und sofort einsatzbereit ist. In Kombination mit unserem Schnell-
angriffsaufsatz Duplex zum blitzschnellen Umschal- ten von Spruh- auf Vollstrahl und dem
verwendeten Leichtlaufschlauch Medijet ist es ein exzellentes Werkzeug zur Bekampfung

von Wald- und Flachenbranden.

« Wasserverbrauch: 22 I/min

- Maximaler Druck: 200 bar

- Antrieb: 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (9.6 kW) é
« Getriebeart: Untersetzergetriebe 1: 2,2

- Startvorrichtung: Seilzugstarter

« Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe 200 bar

- Masse: B: 950 x T: 750 x H: 1010 mm

- Gewicht: ca. 165 kg

- Wassertank: 100 |

« Hochdruckschlauch: Medijet 60 m

Preis auf Anfrage
Art. Nr. Demo.O.Flugtauglich

Optionen zu HDL 2.0

+ Anschluss fur externe Einspeisung auf Tank oder direkt auf Pumpe
« Zusatzliche Schlauchtrommel mit 100 m Leichtlaufschlauch Medijet
« Steuertableau mit Beschriftung nach Kundenwunsch

- Elektrischer Schlauchtrommelantrieb j oo R
- Elektrostarter "
- Radbausatz

- Seitliche Traggriffe
- Materialkisten

- Wasserfilter



https://foppa.ch/produkt/flugtaugliches-hochdruckloeschgeraet-hdl-200-mit-100-l-wassertank/

A Flugtaugliches HDL 200

e ' - Wasserverbrauch: 22 |/min
- A i _ - Maximaler Druck: 200 bar
X « Antrieb: 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (9.6 kW)
- Getriebeart: Untersetzergetriebe 1: 2,2

—

« Startvorrichtung: Seilzugstarter

« Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe 200 bar
- Masse: T: 640 x B: 820 x H: 1010 mm

- Gewicht: ca. 165 kg

- Wassertank: 100 |

- Hochdruckschlauch: Medijet 60 m

L Preis ab CHF 14°'220.-

Art. Nr. O.Flugtauglich
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Diverses Zubehor zu HDL by Foppa

Preis CHF 530—

preis CHF 585.-

preis CHF 490.-

1) Art. Nr. 010000885 Schnellangriffsvorsatz TRIPLEX
fUr SprUhstrahl, Vollstrahl und Schwerschaum

2) Art. Nr. 010000765 Mittelschaum-Rohr INOX

3) Art. Nr. 010000787 Stichlanze V2A
fUr schlecht zugangliche Glutnester

Preis ab CHF 380.-

preis CHF 4'490.-

4) Art. Nr. 010800411 SCHLAMMSAUGER Hochdruck-Schlammsauger 08 HDL

saugt FlUssigkeiten bis & 20 mm schlUrfend ab.
5) Art. Nr. 01990600 IBC Container 600 |
Varianten: 600 1/ 800 1/1000 |

6) Art. Nr. 010000986 Fahrbare Schlauchtrommel mit 60 m HD-Schlauch

600 bar fur alle HDL Versionen



https://foppa.ch/produkt/zubehoer-zu-hochdruckloeschgeraet-by-foppa/
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