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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

LEISTUNGSUBERSICHT UND REFERENZEN

BERATUNG  PLANUNG ¢ PROJEKTIERUNG * ANGEBOTSERSTELLUNG ¢ MONTAGE ¢ INBETRIEB-
NAME ¢ WARTUNG UND INSTANDSETZUNG

REFERENZEN

Vaillant Arena, Davos e Casino Schaanwald e Reka-Ferienanlage, Madulain e Arthur Weber,-Verkauf und
Logistikzentrum, Galgenen e Alters und Pflegeheim Neugut, Landquart ® Zentrum Pilatus, Kriens Alterssiedlung
Bodmer, Chur e Just Schweiz AG, Walzenhausen e Viamala Zentrum, Thusis ® Hotel Vals ¢ Verwaltungszentrum
Sinergia, Chur e Europaallee, Ziirich ¢ TBA Baustoffe AG, Trimmis ¢ Gewerbeschule und Holzbildungszentrum,
llanz e Retourenstation COOP-Stenna Center, Flims ® Mibelle AG, Buchs e Ziircher Héhenklinik, Davos ® Migros
Symondpark, Davos e Schonholzer Transport AG (Planzer)-Logistikcenter, Marstetten e Clinicum Alpinum,
Triesenberg © AMAG, Chur Primarschule Triesen, Triesen ® Hotel Schloss Schauenstein, Fiirstenau ® Huba
Control AG, Wirenlos e Fossil Erlenmatt, Basel e Steinbock - Bahnhof, Chur

SZENARIO BRANDABSCHNITTSBILDUNG UND FLUCHTWEGSICHERUNG

Um bereits bei der Planung Einfluss auf den Brandschutz zu nehmen, kénnen mittels Feuerschutzvorhangen
Brandabschnitte gebildet werden. Auch zu Sicherung und Bildung von Fluchtwegen kdénnen
Feuerschutzvorhdnge mit isolierter Wirkung eingesetzt werden. So kann der vom Notfall betroffene
Brandabschnitt zum Fluchtweg abgetrennt werden, um ein sicheres Flichten aus dem Geb&ude zu
gewadhrleisten.

SZENARIO ENTRAUCHUNG MITTELS BRANDABSCHLUSSBILDUNG

Damit die Feuerwehr im Notfall gezielt entrauchen kann, miissen notwendige Nach,- sowie Abstrémdéffnungen
vorhanden sein. Die Entrauchung kann mittels Rauchschiirzen oder Rauchschutzabschliissen verbessert und
gezielt kleinere Abschnitte gebildet werden. Der im Brandfall entstehende Rauch wird sicher zur
Abzugsvorrichtung gelenkt und die Entrauchungséffnungen oder Brandgasventilatoren kdnnen so
redimensioniert werden. In beiden Fallen werden die eingesetzten Komponenten auf die Entrauchung
abgestimmt.

ANSTEUERUNG




FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

TEXTILE-FLEXIBLE-FEUERSCHUTZABSCHLUSSE

SYSTEMUBERSICHT

Der textil flexible Feuerschutzabschluss wird zur Absicherung von Geb&udeteilen gegen Durchtritt von Rauch- und Feuer
verwendet (E). Zusétzlich besteht die Moglichkeit die Warmestrahlung mittels eines Spezialgewebes zu reduzieren (EW), oder
zuisolierten (EI)

Die Feuerabschliisse werden mit ihren Eigenschaften in folgende Produktetypen aufgeteilt:

Textiler Feuerschutzvorhang TFV-F-E

Schutzklasse: E30 - E180

Schutzziele: Verhinderung des Flammeniiberschlags ¢ Raumtrennung
Hitzebestandigkeit: 1100° C

Schliessrichtung: Vertikal von oben nach unten

Zulassungen: VKF 18474, EN 1363-1

Textiler Feuerschutzvorhang TFV-F-EW

Schutzklasse: EW30 - EW90

Schutzziele: Verhinderung des Flammenuberschlags ® Reduzierung des Wéarmedurchgangs
Raumtrennung

Hitzebestandigkeit: 1100° C

Schliessrichtung: Vertikal von oben nach unten

Zulassungen: VKF 25115, EN 1634-1

Textiler Feuerschutzvorhang FV-F-El

Schutzklasse: EI30 - EI60

Schutzziele: Verhinderung des Flammeniiberschlags e Isolation ® Raumtrennung
Hitzebestandigkeit: 1100° C

Schliessrichtung: Vertikal

Zulassungen: VKF 27713, EN 1634-1

Textiler Feuerschutzvorhang TFV-F-E-H

Schutzklasse: E30 - E90, EW30 - EW90

Schutzziele: Verhinderung des Flammenuberschlags  Reduzierung des Warmedurchgangs
Etagentrennung

Hitzebestandigkeit: 1100° C

Schliessrichtung: Horizontal e Mit Gasdruckfeder

Zulassungen: VKF 22043, EN 1634-1




FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

ANWENDUNGSBEISPIEL THEKENABSCHLUSS IN EICHENEIN-
FASSUNG (TFV-F-El)

Beim neuesten Feuerschutzvorhang TFV-F-El setzen wir zusétzlich zum Brandschutz auf den Einsatz von
nachwachsenden, heimischen, recyclebaren und natirlichen Rohstoffen.

Die seitlichen Fithrungsschienen aus Holz (Eiche massiv), einem 100 % nattrlichen Rohstoff, lassen sich optimal
in bestehende architektonische Vorgaben integrieren. Die Wickelwelle kann offen ohne weitere Verkleidung
eingebaut werden. Der Feuerschutzvorhang kann daher optimal, zum Beispiel in abgehangte Decken, integriert
werden. Optional kann die Wickelwelle mit einem Gehduse aus verzinktem Stahlblech, Holz oder in

Trockenbauweise verkleidet werden.
Der TFF-El kann neben der Standardausfiihrung als bodenschlieRende Variante auch in erhohter Einbaulage
(Theke) eingesetzt werden.




FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

TEXTILER FEUERSCHUTZVORHANG TFV-F-E

Der textile Feuerschutzvorhang TFV-F-E besteht aus einem drahtverstarktem Glasfilamentgewebe und kann den
hohen Anspriichen an Schutz und Asthetik moderner Brandschutzkonzepte gerecht werden. Gegeniiber
konventionellen Brandschutztiiren oder Toren stellen flexible Vorhangsysteme eine sehr effektive sowie
kostengiinstige Variante zur Bildung von Brandabschnitten dar, welche sich nahezu unsichtbar in bestehende
Gebdudedesigns integrieren lassen. Zudem bleiben Gebdudedffnungen trotz optimaler Schutzeigenschaften
weiterhin uneingeschrdnkt nutzbar und ein Fluchtweg kann auf der brandabgewandten Seite sichergestellt
werden. Durch das " Gravity-Fail-Safe-Prinzip" (Abrollen durch Schwerkraft) kann der Feuerschutzvorhang auch
im Falle eines Stromausfalls zuverldssig und automatisch abgerollt werden, weshalb keine zusatzliche
Absicherung vor einem Stromausfall nétig ist. In Verbindung mit den seitlichen Flihrungsschienen wird somit ein
wirksamer und zuverldssiger Abschluss gegen Rauch und Feuer gewahrleistet.

TECHNISCHE DATEN

Schutzklasse: E30 - E180

Schutzziele: Verhinderung des Flammeniberschlags ¢ Raumtrennung

Einbauvarianten: Bodenschliessend / Raumabschluss e erhohte Einbaulage / Theke e Innen-
und Aussenbereich

Material: Verzinktes Stahlblech (Standard) e Optional: RAL-Pulverbeschichtung,
DB-Pulverbeschichtung, Edelstahlausfiihrung (V2A oder V4A)

Gewebe: Glasfasergewebe

Temperaturbestdndigkeit Gewebe: 1100° C

Max. Masse Vorhang: (VKF: 2'800mm x 2'750mm) (EN: 12'000mm x 7000mm)

(Breite x Abrollldnge) Grossere Abmessungen als Sondersysteme maoglich

Offnungsgeschwindigkeit: 3-10cm/s

Schliessgeschwindigkeit: ca. 12 cm/s

Schliessrichtung: Vertikal von oben nach unten

Spannung: 230 V (Antrieb zum 6ffnen)

Zulassungen: VKF 18474, EN 1634-1




FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

SYSTEMAUFBAU UND EINBAUVARIANTEN

SYSTEMAUFBAU MONTAGE-VARIANTEN

Deckenmontage abgehdngt

Rohrmotor (230 VAC)
Feuerschutzgewebe e

Abschlussprofil

Fuhrungsschienen
Kugelgelagerte Fiihrung ermaoglicht ein
sicheres verschleissarmes Schliessen auch

bei Zugluft

MONTAGE-VARIANTEN FUHRUNGSSCHIENEN

Seitliche Fihrung Seitliche Fihrung Seitliche Fiihrung
Nischenmontage Leibungsmontage Wandmontage




FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

TEXTILER FEUERSCHUTZVORHANG TFV-F-EW

Der textile Feuerschutzvorhang TFV-F-EW besteht aus einem drahtverstarktem Glasfilamentgewebe und kann
den hohen Anspriichen an Schutz und Asthetik moderner Brandschutzkonzepte gerecht werden. Gegeniiber
konventionellen Brandschutztiren oder Toren stellen flexible Vorhangsysteme eine sehr effektive sowie
kostenglinstige Variante zur Bildung von Brandabschnitten dar, welche sich nahezu unsichtbar in bestehende
Gebdudedesigns integrieren lassen. Zudem bleiben Gebaudedffnungen trotz optimaler Schutzeigenschaften
weiterhin uneingeschrankt nutzbar und ein Fluchtweg kann auf der Brand abgewandten Seite sichergestellt
werden. Durch das " Gravity-Fail-Safe-Prinzip" (Abrollen durch Schwerkraft) kann der Feuerschutzvorhang auch
im Falle eines Stromausfalls zuverlassig und automatisch abgerollt werden, weshalb keine zusatzliche
Absicherung vor einem Stromausfall nétig ist. In Verbindung mit den seitlichen Fiihrungsschienen wird somit ein
wirksamer und zuverldssiger Abschluss gegen Rauch und Feuer gewéhrleistet.

TECHNISCHE DATEN

Schutzklasse: EW30 - EW90

Schutzziele: Verhinderung des Flammenuberschlags e Reduzierung des Warmedurchgangs
Raumtrennung

Einbauvarianten: Bodenschliessend / Raumabschluss e erhohte Einbaulage / Theke e Innen- und
Aussenbereich

Material: Verzinktes Stahlblech (Standard) e Optional: RAL-Pulverbeschichtung,
DB-Pulverbeschichtung, Edelstahlausfihrung (V2A oder V4A)

Gewebe: Glasfasergewebe

Hitzebestandigkeit: 1100° C

Max. Masse Vorhang: (VKF: 3'340mm x 2'700mm) (EN: 12'000mm x 7'000mm)

(Breite x Abrolllange) Grossere Abmessungen als Sondersysteme moglich

Offnungsgeschwindigkeit: 3-10cm/s

Schliessgeschwindigkeit: ca. 12 cm/s

Schliessrichtung: Vertikal von oben nach unten

Spannung: 230 V (Antrieb zum 6ffnen)

Zulassungen: VKF 25115, EN 1634-1




FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

SYSTEMAUFBAU UND EINBAUVARIANTEN

SYSTEMAUFBAU MONTAGE-VARIANTEN

Deckenmontage abgehdngt

Rohrmotor (230 VAQ)

Motorsteuerung

Feuerschutzgewebe

Abschlussprofil

Flhrungsschienen
Kugelgelagerte Fihrung erméglicht ein
sicheres verschleissarmes Schliessen auch
bei Zugluft

MONTAGE-VARIANTEN FUHRUNGSSCHIENEN

Seitliche Fihrung Seitliche Fihrung Seitliche Fiihrung
Nischenmontage Leibungsmontage Wandmontage




FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

TEXTILER FEUERSCHUTZVORHANG TFV-F-El

Der textile Feuerschutzvorhang TFV-F-El besteht aus einem drahtverstarktem Glasfilamentgewebe und kann den
hohen Anspriichen an Schutz und Asthetik moderner Brandschutzkonzepte gerecht werden. Gegeniiber
konventionellen Brandschutztiiren oder Toren stellen flexible Vorhangsysteme eine sehr effektive sowie
kostenglinstige Variante zur Bildung von Brandabschnitten dar, welche sich nahezu unsichtbar in bestehende
Gebdudedesigns integrieren lassen. Zudem bleiben Gebdudedffnungen trotz optimaler Schutzeigenschaften
weiterhin uneingeschrankt nutzbar und ein Fluchtweg kann auf der Brand abgewandten Seite sichergestellt
werden. Durch das " Gravity-Fail-Safe-Prinzip" (Abrollen durch Schwerkraft) kann der Feuerschutzvorhang auch
im Falle eines Stromausfalls zuverlassig und automatisch abgerollt werden, weshalb keine zusatzliche
Absicherung vor einem Stromausfall nétig ist. In Verbindung mit den seitlichen Fihrungsschienen wird somit ein
wirksamer und zuverldssiger Abschluss gegen Rauch und Feuer gewéhrleistet.

TECHNISCHE DATEN

Schutzklasse: EI30 - EI60

Schutzziele: Isolation und Verhinderung des Flammentiberschlages e Isolierend ® Raumtrennung

Einbauvarianten: Bodenschliessend / Raumabschluss e erhohte Einbaulage / Theke

Material: Gehdause: Verzinkt, RAL-Pulverbeschichtung oder V2A

Abschlussprofil: Eichenholz oder RAL-Pulverbeschichtung e Fiihrungsschiene: Eichenholz oder RAL-
Pulverbeschichtung

Gewebe: Glasfasergewebe

Temperaturbestdndigkeit Gewebe: 1100° C

Max. Masse Vorhang: (VKF: 5'260mm x 3'830mm) (EN: 12'000mm x 7'000mm)

(Breite x Abrollldnge) Grossere Abmessungen als Sondersysteme moglich

Offnungsgeschwindigkeit: 3-10cm/s

Schliessgeschwindigkeit: ca. 12 cm/s

Schliessrichtung: Vertikal

Spannung: 230 V (Antrieb zum 6ffnen)

Zulassungen: VKF 27713, EN 1634-1




FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

SYSTEMAUFBAU UND EINBAUVARIANTEN

SYSTEMAUFBAU MONTAGE-VARIANTEN

Rohrmotor (230 VAC) Deckenmontage Variante 1

Feuerschtzgwebe | Motorsteuerung

Abschlussprofil

Fihrungsschienen
Kugelgelagerte Filhrung ermdglicht ein
sicheres verschleissarmes Schliessen auch
bei Zugluft (Standart aus Eichenholz)

Sonderlsung fur den Einbau in Zwischendecken

AITIITITIITIIIIIIIIss
ATTTALIIRR NS

Servicedffnung

MONTAGE-VARIANTEN FUHRUNGSSCHIENEN

Wandmontage Laibungsmontage
Seitliche Fiihrung Seitliche Fuhrung

=




FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

TEXTILER FEUERSCHUTZVORHANG TFV-F-E-H

Der textile Feuerschutzvorhang TFV-F-E-H besteht aus einem drahtverstarktem Glasfilamentgewebe und kann
den hohen Anspriichen an Schutz und Asthetik moderner Brandschutzkonzepte gerecht werden. Gegeniiber
konventionellen Brandschutztiiren oder Toren stellen flexible Vorhangsysteme eine sehr effektive sowie
kostengtinstige Variante zur Bildung von Brandabschnitten dar, welche sich nahezu unsichtbar in bestehende
Gebdudedesigns integrieren lassen. Zudem bleiben Gebaudedffnungen trotz optimaler Schutzeigenschaften
weiterhin uneingeschrankt nutzbar und ein Fluchtweg kann auf der Brand abgewandten Seite sichergestellt
werden. Durch das "Gravity-Fail-Safe-Prinzip" (Abrollen durch Schwerkraft) kann der Feuerschutzvorhang auch
im Falle eines Stromausfalls zuverldssig und automatisch abgerollt werden, weshalb keine zusatzliche
Absicherung vor einem Stromausfall nétig ist. In Verbindung mit den seitlichen Flihrungsschienen wird somit ein
wirksamer und zuverldssiger Abschluss gegen Rauch und Feuer gewéhrleistet.

TECHNISCHE DATEN

Schutzklasse: E30 - E90 ¢ EW30 - EW90

Schutzziele: Verhinderung des Flammentiberschlages ® Reduzierung des Wéarmedurchgangs
e Etagentrennung

Einbauvarianten: Oberhalb der Decke e Unterhalb der Decke e Leibungsmontage

Material: Verzinktes Stahlblech (Standard) e Optional: RAL-Pulverbeschichtung,
DB-Pulverbeschichtung, Edelstahlausfihrung (V2A oder V4A)

Gewebe: Glasfasergewebe

Temperaturbestandigkeit Gewebe: 1100° C

Masse Vorhang (Breite x Abrolllange: Gemadss VKF und EN-Zulassungen

Offnungsgeschwindigkeit: 3-10cm/s

Schliessgeschwindigkeit: Ca. 12 cm/s

Schliessrichtung: Horizontal mit Gasdruckfeder

Spannung: 230 V (Antrieb zum 6ffnen)

Zulassungen: VKF 27713, EN 1634-1
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Feuer aus, Rauch weg.

SYSTEMAUFBAU UND EINBAUVARIANTEN

ANSICHT VON UNTEN VARIANTE LAIBUNGSMONTAGE

Decken- Laibungsmontage «Seitenansicht»

—
Schliessrichtung

Schliessrichtung
—b

Decken- Laibungsmontage «Frontansicht»

DETAIL-VARIANTE DECKENMONTAGE VARIANTE AUFSATZMONGAGE

Einlauf-Gehduse Wickel-Gehduse =~ Decken- Aufsatzmontage «Seitenansicht»

4—
Schliessrichtung

DETAIL-VARIANTE LAIBUNGSMONTAGE

Einlauf-Gehause Wickel-Gehiuse Decken- Aufsatzmontage «Frontansicht»




FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

TEXTILE - RAUCHSCHURZEN UND VORHANGE

&

[0
SYSTEMUBERSICHT

Unsere Rauchschiirzen werden den hohen Anspriichen an Schutz und Asthetik moderner Brandschutzkonzepte gerecht und
kdnnen dem architektonischen Umfeld individuell angepasst werden. Im Brandfall kanalisieren Rauchschiirzen den Rauch, um
ihn auf eine bestimmte Rauchabschnittfliche zu begrenzen oder die Ausbreitung in andere Bereiche verhindern. Die
Rauchschiirze ist erhéltlich als starre Rauchschiirze, als Textil-flexible Rauchschiirze sowie raumabschliessend mit seitlichen
Flhrungsschienen.

Die Rauchabschliisse werden mitihren Eigenschaften in folgende Produktetypen aufgeteilt:

—l— Textil Starre Rauchschiirze TSRS-D60
. Schutzklasse: DH (ETK 1000° C) / D (600°C)

Schutzziele: Begrenzung der Verrauchung auf definierte Zonen e Optimierung von
RWA-Anlagen e Rauchlenkung

Hitzebestandigkeit: 1100° C / 600°C

Montage: Fixe Montagehohe, Vertikal von oben nach unten, horizontal, gebogen

Zulassungen: EN 12101-1

Textil Flexible Rauchschiirze TSVS-D60

Schutzklasse: DH (ETK 1000° C) / D (600°C)

Schutzziele: Begrenzung der Verrauchung auf definierte Zonen e Optimierung von
RWA-Anlagen ¢ Rauchlenkung

Hitzebestandigkeit: 1100° C / 600°C

Schliessrichtung: Vertikal von oben nach unten, horizontal, gebogen

Zulassungen: EN 12101-1

Textil flexibler Rauchschutzvorhang TFSV-D60

Schutzklasse: DH (ETK 1000° C) / D (600°C)

Schutzziele: Begrenzung der Verrauchung auf definierte Zonen e Optimierung von
RWA-Anlagen e Rauchlenkung

Hitzebestandigkeit: 1100° C / 600°C

Schliessrichtung: Vertikal von oben nach unten, horizontal, gebogen

Zulassungen: EN 12101-1




FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

ANWENDUNGSBEISPIEL RAUCHSCHUTZVORHANG VOR
LIFTEINGANG

|
a
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Die Rauchschiirze wird vor allem zur Begrenzung der Verrauchung in definierte Zonen eingesetzt. Die
Ausbreitung von Rauchgasen wird im Brandfall eigeschrankt, entstehende Rauchgase werden zu den
Abzugsvorrichtungen gelenkt. Je nach Verwendungszweck wird eine starre, flexible oder raumabschlieBende
Ausfuihrung der Rauchschiirze mit seitlichen Fiilhrungsschienen eingesetzt.

15 foppa.ch



FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

TEXTILE STARRE RAUCHSCHURZE TSRS-D60

Die textile starre Rauchschiirze kann den hohen Anspriichen an Schutz und Asthetik moderner Brandschutz-
konzepte gerecht werden. Im Brandfall kanalisieren starre Rauchschiirzen den Rauch, um ihn auf eine bestimmte
Rauchabschnittfliche zu begrenzen oder die Ausbreitung in andere Bereiche verhindern. Die Rauchschiirze ist
erhdltlich als starre Rauchschiirze, als textil flexible Rauchschiirze sowie raumabschliessend mit seitlichen
Fuhrungsschienen, die dem architektonischen Umfeld angepasst werden kénnen.

MERKMALE

- Optimale und individuelle Integration in bestehende Gebaudekonzepte mit maximalem Wirkungsgrad
- Geringes Gewicht und hohe Designfreiheiten Systembreite und Hohe sind frei wahlbar
- Vielseitige Einbauvarianten und Gestaltungsméglichkeiten der sichtbaren Komponenten nach lhren

Bedirfnissen

TECHNISCHE DATEN

Schutzklasse:
Einbauvarianten:
Material:
Gewebe:

Temperaturbestdndigkeit Gewebe:

Masse Vorhang (Breite x Ldnge:

Flhrungsschienen:
Abhéngung:
Montagerichtung:
Zulassungen:

DH (ETK 1000° C) / D (600°C)

Gemadss Baulichen Moglichkeiten und Kundenwiinschen

Verzinktes Stahlblech (Standard)

Glasfasergewebe

1100° C / 600° C

Alle Systembreiten und Abhdngeldngen mdglich (gemaéss baulichen
Vorgaben)

Keine

Ja, 950 mm (Abschottung bauseitig)

Fixe Montage e Vertikal von oben nach unten, horizontal, gebogen
EN 12101-1




FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

SYSTEMAUFBAU UND EINBAUVARIANTEN

SYSTEMAUFBAU MONTAGE-VARIANTEN

Deckenmontage abgehdngt
Rauchchutzgewebe

Decken oder Wandmontage

Deckenmontage

MONTAGE-DATAILS

Deckenmontage alle Varianten Horizontale Montage




FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

TEXTILE FLEXIBLE RAUCHSCHURZE TSVS-D60

Die textil flexible Rauchschiirze kann den hohen Anspriichen an Schutz und Asthetik moderner Brandschutz-
konzepte gerecht werden Im Brandfall kanalisieren abrollende Rauchschiirzen den Rauch, um ihn auf eine
bestimmte Rauchabschnittfliche zu begrenzen oder die Ausbreitung in andere Bereiche verhindern. Die
Rauchschuirze ist erhaltlich als starre Rauchschiirze, als textil flexible Rauchschiirze sowie raumabschliessend mit
seitlichen Fihrungsschienen, die dem architektonischen Umfeld angepasst werden kénnen. Durch das " Gravity-
Fail-Safe-Prinzip" kann die Rauchschiirze auch im Falle eines Stromausfalls zuverldssig und automatisch abgerollt
werden, weshalb keine zusatzliche Absicherung vor einem Stromausfall nétig ist.

MERKMALE

- Optimale und individuelle Integration in bestehende Gebaudekonzepte mit maximalem Wirkungsgrad
- Geringes Gewicht und hohe Designfreiheiten bis zu einer trennfreien Systembreite von bis zu 30 m

TECHNISCHE DATEN

Schutzklasse:
Einbauvarianten:

Material:

Gewebe:

Temperaturbestdndigkeit Gewebe:

Max. Masse Vorhang:
(Breite x Abrollldnge)
Offnungsgeschwindigkeit:
Schliessgeschwindigkeit:
Fuhrungsschienen:
Abhéngung:
Schliessrichtung:
Spannung:

Zulassungen:

DH (ETK 1000°C) / D (600°C)

Bodenschliessend / Raumabschluss e erhdhte Einbaulage / Theke © Innen-
und Aussenbereich

Verzinktes Stahlblech (Standard) e Optional: RAL-Pulverbeschichtung DB-
Pulverbeschichtung e Edelstahlausfiihrung (V2A oder V4A)
Glasfasergewebe

1100° C / 600°C

DIN EN: 30'000mm x 7'000mm

Grossere Abmessungen als Sondersysteme mdglich!

3-10cm/s

Ca. 12 cm/s

Keine (optional moglich)

Ja bis 950 mm (Abschottung bauseitig) Langere Abrolllangen moglich
Vertikal von oben nach unten, horizontal, gebogen

230 V (Antrieb zum Offnen)

EN 12101-1




FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

SYSTEMAUFBAU UND EINBAUVARIANTEN

SYSTEMAUFBAU
Rauchschutzgewebe Deckenmontage abgehangt

Rohrmotor
(230 VAQ)

Abschlussprofil
Motorsteuerung

Sonderlésung mit Schlupfmdglichkeit (Notausgang) Wandmontage

= T B

|

UBERLAPPUNG




FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

TEXTILER FLEXIBLER RAUCHSCHUTZ VORHANG TFSV-D60

Der textil flexible Rauchschutzvorhang kann den hohen Anspriichen an Schutz und Asthetik moderner
Brandschutzkonzepte gerecht werden Im Brandfall kanalisieren abrollende Rauchschutzvorhdnge den Rauch, um
ihn auf eine bestimmte Rauchabschnittfliche zu begrenzen oder die Ausbreitung in andere Bereiche verhindern.
Zusatzlich dienen die Vorhdnge mit seitlichen Fiihrungsschienen als Raumabtrennung, die dem architektonischen
Umfeld angepasst werden kénnen. Durch das " Gravity-Fail-Safe-Prinzip" (Abrollen durch Schwerkraft) kann der
Rauchschutzvorhang auch im Falle eines Stromausfalls zuverldssig und automatisch abgerollt werden, weshalb
keine zusdtzliche Absicherung vor einem Stromausfall nétig ist.

MERKMALE

Optimale und individuelle Integration in bestehende Gebaudekonzepte mit maximalem Wirkungsgrad méglich
Geringes Gewicht und hohe Designfreiheiten bis zu einer trennfreien Systembreite von bis zu 30 m

TECHNISCHE DATEN

Schutzklasse: DH (ETK 1000°C) / D (600°C)

Einbauvarianten: Bodenschliessend / Raumabschluss e erhdhte Einbaulage / Theke ® Innen-
und Aussenbereich

Material: Verzinktes Stahlblech (Standard) e Optional: RAL-Pulverbeschichtung DB-
Pulverbeschichtung e Edelstahlausfiihrung (V2A oder V4A)

Gewebe: Glasfasergewebe

Temperaturbestdndigkeit Gewebe: 1100° C / 600°

Max. Masse Vorhang: DIN EN: 30'000mm x 7'000mm

(Breite x Abrollldnge) Grossere Abmessungen als Sondersysteme maglich

Offnungsgeschwindigkeit: 3-10cm/s

Schliessgeschwindigkeit: Ca. 12 cm/s

Fuihrungsschienen: Ja

Abhédngung: Bis 950 mm e (Abschottung bauseitig) Langere Abrollldngen méglich

Schliessrichtung: Vertikal von oben nach unten, horizontal, gebogen

Spannung: 230 V (Antrieb zum Offnen)

Zulassungen: EN 12101-1




FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

SYSTEMAUFBAU UND EINBAUVARIANTEN

SYSTEMAUFBAU MONTAGE-VARIANTEN

Deckenmontage abgehdngt

Rohrmotor (230 VAC)
Rauchschutzgewebe Motorsteuerung

Abschlussprofil

Fihrungsschienen
Kugelgelagerte Filhrung erméglicht ein
sicheres verschleissarmes Schliessen auch
bei Zugluft

MONTAGE-VARIANTEN FUHRUNGSSCHIENEN

Seitliche Fihrung Seitliche Fihrung Seitliche Fiihrung
Nischenmontage Leibungsmontage Wandmontage
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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

MOTORSTEUERUNG SCS INKL. FESTSTELLANLAGE KSV1FS

KGE vision 1

Das Safety-Controll-System (SCS) ist eine innovative Steuerung flr Feststellanlagen, die aufgrund der Vielzahl
von Funktionen universell fir Feuerschutzabschliisse eingesetzt werden kann. Die neueste Generation besitzt
neben dem " Gravity Fail Safe" Prinzip und der selbststdndigen Regelung der Schliessgeschwindigkeit ein weiteres
Highlight, ndmlich dank modernster Technik kdnnen 230 VAC Motoren wie auch 400 VAC Antriebe direkt
angesteuert werden. Dartber hinaus ist eine Anbindung an zahlreiche Komponenten und optional ein
Signalaustausch zwischen dem Gebdudeleitsystem sowie der Brandmeldeanlage moglich.

MERKMALE

- Modernste Technik fiir 230 V Rauch- und Feuerschutzvorhédnge nach dem " Gravity Fail Safe" Prinzip
- Neueste Generation zur universelle Verwendung von 400 V Feuerschutzabschliissen

- Selbststandige Regelung der Schliessgeschwindigkeit mittels Fliehkraftkupplung

- Interne 24 V Versorgung mit zusitzlichem Uberlastschutz und Schutz gegen Netzausfall

- Optische Statusanzeige wie auch manuelles Offnen und Schliessen fiir Testzwecke

- Zugelassene Feststellanlage, im Gehduse integrierbar mit optischer sowie akustischer Auslésung

TECHNISCHE DATEN

Gehduse: ABS

Anzahl Brandmelder Max.: 20 Stk.

Eingangsspannung: 230 VAC (+10% / -15%)
Eingangsstrom max: 2A

Ausgangsspannung: 24V DC (+/- 5%)
Ansteuerung: 230 V oder 400 V Antriebe
Schhutzklasse: IP 54

Masse (B x H x T): 240 x 160 x 90 mm
Gewicht: 1.6 kg

Anschliessbare Komponenten: Brandmelder e Handtaster e Lichtschranke e Sicherheitskontaktleiste e Feststellanlage
Sirene Blitzleuchte e Schliisselschalter ¢ USV-Anlage oder Akkupufferung e Anbindung an BMA und GLS
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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

MOTORSTEUERUNG SCS-COMPACT KSVC

Das kompakte Safety-Controll-System (SCS Compact) ist eine innovative Steuerung fiir Feststellanlagen, die
aufgrund ihrer Einfachheit vielfaltig und universell fiir Feuerschutzabschllsse eingesetzt werden kann. Zudem
kdnnen 230 VAC sowie 400 VAC Antriebe direkt und ohne weitere Hardware angesteuert werden. Dartiber
hinaus ist eine Anbindung an zahlreiche Komponenten und optional ein Signalaustausch zwischen dem
Gebdudeleitsystem sowie der Brandmeldeanlage moglich.

MERKMALE

- Modernste Technik fiir 230 V Rauch- und Feuerschutzvorhdnge nach dem " Gravity Fail Safe" Prinzip
- Neueste Generation zur universelle Verwendung von 230V Feuerschutzabschlissen
- Interne 24 V Versorgung mit zusitzlichem Uberlastschutz und Schutz gegen Netzausfall

TECHNISCHE DATEN

Gehduse: ABS

Eingangsspannung: 230V AC (+10% / -15%)
Eingangsstrom max: 2A

Ausgangsspannung: 24V DC (+/- 5%)
Ansteuerung: 230 V oder 400 V Antriebe
Schutzklasse: IP 54

Masse (B x H x T): 160 x 80 x 85 mm
Gewicht: 0.5 kg

Anschliessbare Komponenten: Handtaster e Sicherheitskontaktleiste e Feststellanlage ¢ USV-Anlage oder Akkupufferung
e Vernetzung mit der Motorsteuerung SCS e Brandmelder (Nur in Kombination mit einer Feststellanlage)
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TECHNISCHE DATEN ZU RAUCH- UND FEUERSCHUTZVORHANGEN

Ansicht

Gehauselange Befestigungsabstande

a0

1170

1470

=

_Gewebe
e

Abschiussprofil

P
/
/7

Horizontalschnitt

Wandoffnung

Lichter Durchgang

Wandoffnung

Lichter Durchgang

Wandoffnung

A

Lichter Durchgang

FOPPA
Feuer aus, Rauch weg.

Wandéffnung

Vertikalschnitt

Ablauflange
Wandoffnung
Ablauflange

Seitliche Fuhrung
Wandmontage

Gehause

— N Wandmontage

80

Gewicht ~ 11 kg/m

Seitliche Fuhrung
Laibungsmontage

Abschlussprofil

Gewicht — 11 kg/m

Textil Flexibler Feuerschutzabschluss gepruft

nach VKF 18474/ VKF 025115, EN 16034 und EN 1634-1

TFV-F-E

Lichte Breite (B)
Durchgang (mm)

Ablauflange (H)
(mm)

Gehausegroie
B x H(mm)

max. 12000

max. 7000

305 x 250

max. 12000

max. 4500

250 x 200

TFV-F-EW

Lichte Breite (B)
Durchgang (mm)

Ablauflange (H)
(mm)

Gehausegroie
B x H(mm)

max. 12000

max. 6000

305 x 250

max. 12000

max. 3500

250 x 200

Textil Flexibler Rauchschutzabschluss geprift

nach EN 16034 und EN 1634-3

TFV-F-EW-Abschluss

Lichte Breite (B)
Durchgang (mm)

Ablauflange (H)
(mm)

Gehausegroie
B x H(mm)

Gewicht
kg/m

max. 12000

max. 7000

305 x 250

~ 40 kg

max. 12000

max. 4500

250 x 200

~ 33 kg

Textil Flexible Rauchschiirze

nach EN 12101-1

TSVS-D60 und TFV-F-E-H

Lichte Breite (B)
Durchgang (mm)

Ablauflange (H)
(mm)

Gehausegroie
B x H

Gewicht
kg/m

max. 12000

max. 7000

305 x 250

~ 35 kg

max. 12000

max. 4500

250 x 200

~ 30 kg

MaRe beziehen sich auf technische Machbarkeit
Landerspezifische Verordnungen (Zulassung) sind

zu beachten

Die Lage der Befestigungspunkte ist bei der Ausfuhrungs-

planung zu Uberpriafen
Sondergrofen auf Anfrage

Gehause
Deckenmontage

Abschlussprofil

Seitliche Fuhrungsschiene

Seitliche Fuhrung
Nischenmontage

Gewicht ~ 11 kg/m

Gehause:

Abschlussprofil:
Fuhrungsschiene: verz./RAL/V2A

Oberflachenbeschichtung

verz./RAL/V2A

verz./RAL/V2A
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TECHNISCHE DATEN ZU FEUERSCHUTZABSCHLUSS HORIZONTAL TFV-F-EH

Deckendffnung max. 6500

Lichter Durchgang < 3000mm

Ansicht von unten

Lichter Durchgang = 3000mm

Stahlbeton Decke
in F90 Qualitat

Deckendoffnung max. 4000

Seitliche
Fuhrungsschiene

Gehéause
Wickelseite

N

|
,
7._ 007
-1

Lichter Durchgang

Gehéause
Einlaufseite

Bauseitige Schuko

Steckdose
230V/10 A

Bauseitiges Signalkabel

zu der BMZ (optional)
Signalkabel zu den
Branderkennungselementen

Textil Flexibler Feuerschutzabschluss
horizontal E90 / W60 geprift nach 1634-1

- Wande, Decken und Béden im Bereich der
Systembefestigung mussen fertig sein. Wand-
offnrungen und Wandneigung nach DIN 18202.

- Wird das Wickelgeh&duse oder die seitlichen Fuhrungen
bauseitig verkleidet, mussen geeignete Revisionséffnungen
fur die Montage und fur Wartungszwecke vorgesehen werden.

- Die angegebenen maximalen Systemabmessungen
sind technisch machbare Gréssen. Die Verwendbarkeit
muss Uber die zustandige Behorde geklart werden.
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FOPPA

Feuer aus, Rauch weg.

MIT FOPPA HABEN SIE RAUCH & LUFT IM GRIFF
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Die FOPPA AG ist ein selbststdndiges Familienunternehmen und zahlt zu den leistungsfahigsten Anbietern von
Textilen Rauch- und Feurschutzabschlissen, Entrauchungsanlagen, RWA, RDA, MRWA, NRWA,
Gaswarnanlagen, Feuerwehrmaterial, mobilen Léscheinrichtungen und Brandschutzartikeln.

Zusammen mit namhaften Herstellern entwickeln wir Loésungen, welche exakt den Bedirfnissen unserer
Kundschaft entsprechen. Sonderl6sungen und Sonderanfertigungen sind eine unserer Spezialitditen. Qualitdt und
Nachhaltigkeit zeichnen unsere Produkte und Dienstleistungen aus. Wir sind in unserer Branche schweizweit als
innovative und eine der qualitativ fihrenden Firmen anerkannt. In Zusammenarbeit mit Behérden und
Interessenverbdnden gestalten wir Branchenstandards aktiv mit.

Rund 80 Mitarbeitende sind taglich im Einsatz fiir Kunden in der ganzen Schweiz. Dank langjahriger Erfahrung,
technischem Know-how, qualifiziertem Fachpersonal und der Zusammenarbeit mit namhaften Produzenten
liefern wir hochwertige Qualitat fir Ihre Sicherheit.
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VERKAUFS- UND SERVICESTUTZPUNKTE SCHWEIZ
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Nz Bellinzona

© Martigny

WARTUNG HEISST SICHERHEIT

Die Sicherheit eines Gebdaudes wird massgeblich durch die Funktionsfahigkeit der technischen Brandschutz-
einrichtungen bestimmt. Rauch- und Feuerschutzvorhdnge, Gaswarnanlagen sowie Rauch- und Warmeabzugs-
anlagen schiitzen im Brandfall Menschenleben und sind somit ein wichtiger Bestandteil des vorbeugenden
Brandschutzes. Die Anlagen stellen hohe Anspriiche an einen Servicebetrieb. Kompetenz, Erfahrung und standige
Weiterbildung sind deshalb die Garanten fiir eine professionelle und effiziente Wartung.
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Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Firmenhauptsitz und Shop:

FOPPA AG e Brandschutz und Rauchabzug e Tardisstrasse 221 e 7205 Zizers ® Tel. +41 (0)81 286 94 24 o
shop.foppa.ch ¢ foppa.ch e info@foppa.ch ® Weitere Verkaufs- und Servicestiitzpunkte in der ganzen Schweiz.



