
Courant électrique
dans l’eau.

Une situation dangereuse pour les sapeurs-pompiers.



Situation dangereuse pour les
sapeurs-pompiers suite à une
erreur d'appréciation.
1. Le fournisseur d'énergie coupe le
courant.

Le bâtiment, parfois un tronçon routier entier, est
mis hors tension.
Mais la coupure de l'alimentation électrique n'est
pas une garantie et n'est en aucun cas sûre à
100 %. Un nombre croissant de propriétaires de
maisons utilisent des énergies renouvelables,
comme par exemple une installation
photovoltaïque. Les accumulateurs, qui
garantissent une alimentation électrique
ininterrompue, sont également de plus en plus
utilisés. Ces systèmes ne sont pas reliés au
réseau électrique général et ne sont donc pas
automatiquement déconnectés !

Même si les énergies renouvelables sont utiles,
elles peuvent être dangereuses pour les forces
d'intervention en cas de catastrophe.

2. La « sécurité » est assurée par le
disjoncteur différentiel FI

Malheureusement, aujourd'hui encore, les forces
d'intervention, y compris les électriciens, pensent
que le disjoncteur différentiel entre en action et
se coupe en cas d'inondation. Et la plupart du
temps, cela ne se produit pas. En effet, le
courant de défaut qui le déclencherait ne
circule pas. Et comme il n'est pas conçu pour
les « mesures sous l'eau », il ne peut pas non
plus détecter un défaut.

3. Les installations électriques sont
toujours construites conformément
aux prescriptions

Que ce soit dans les bâtiments anciens ou dans les
nouvelles constructions, on ne peut pas partir du
principe que l'installation électrique est conforme
aux normes. Autrefois, de nombreux câbles/
conduites étaient posés « en l'état », l'essentiel
étant qu'il y ait du courant en fin de journée.
Il existe certes actuellement des prescriptions en
matière d'installation électrique professionnelle,
mais des erreurs restent malheureusement
commises. Et puis il y avait aussi les personnes qui
possédaient de dangereuses approximations et
qui, tout simplement, accrochaient une nouvelle
lampe ou installaient une prise de courant.
Le spécialiste n'est pas toujours à l'œuvre !

Si une chose est sûre, c’est qu’en cas
d’inondation, en pratique, rien n'est certain
en termes de tension électrique !

Au bord de la zone inondée, il est possible de vérifier la tension de l'eau.
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Informations

Où la tension peut-elle apparaître dans
l'eau ?

En bref : partout. Dès le premier contact avec
une zone inondée.

Alimentations (par ex. boîtes à fusibles), prises
et lignes électriques inondées. Même les lignes
d'alimentation des lampadaires qui ne sont pas
directement visibles. En principe, les connexions
électriques peuvent encore dégager une tension
dangereuse dans l'eau à une distance de plus de
10 mètres.

Suis-je obligé de vérifier la tension dans
l'eau ?

Oui. Des mesures doivent être prises pour que
les forces d'intervention ne soient pas mises en
danger par le courant électrique.

Quand faut-il utiliser un avertisseur de
tension ?

Dès la « moindre » inondation,même avec
quelques centimètres d'eau. En principe, avant
tout contact éventuel avec l'eau, ce qui pourrait
être sous tension doit être mesuré.

Qui peut utiliser un avertisseur de
tension ?

Tout profane - qui a été formé conformément aux
prescriptions de prévention des accidents.

Quelle tension peut apparaître dans
l'eau ?

Dans chaque immeuble d'habitation, il peut y avoir
jusqu'à 400 volts de tension alternative dans l'eau.
Une tension continue est également possible, par
exemple dans le cas de grands accumulateurs pour
l'alimentation électrique sans interruption, comme
il en existe notamment dans les hôpitaux et les
centres médicaux. Et bien sûr, lorsqu'il existe
une installation photovoltaïque.

Une tension plus élevée (plus de 1 000 volts) ne
peut survenir qu'à proximité d'installations à
moyenne tension, dans l'industrie.

À partir de quelle tension un avertisseur
de tension donne-t-t-il une alerte ?

En cas de tension alternative, à partir de 25 volts.
Cela correspond à la moitié de la limite autorisée de
« tension électrique » pour un contact sans danger
au toucher.

En cas de tension continue, à partir de 40 volts.
Cela correspond même à un tiers seulement de
la tension de contact autorisée.

On peut donc être certain qu'un avertisseur de
tension selon GS-ET-43 donne l'alerte avant
qu'une tension dangereuse ne soit atteinte
dans l'eau.
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Situations dangereuses dues à la tension électrique présente
dans l’eau.
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Testeur de tension en cas d’inondation
avec alarme optique.

Description du produit

Le testeur de tension pour les inondations est un outil de contrôle spécial qui permet de déterminer
l’absence de tension dans les espaces ou les puits inondés. En cas de détection de tension, l’appareil
de contrôle avertit par un signal l’utilisateur du risque de courant existant.

Caractéristiques

- Protection optimale des forces d'intervention contre les risques électriques dans les caves et les
puits inondés

- Sécurité maximale grâce à une alarme optique en cas de détection de tension dans l'eau
- Fonction de mémoire intégrée pour les mesures en dehors du champ de vision, comme par
exemple dans les cages d'ascenseur

Données techniques

Tension nominale: 12 – 1 000 VCA / 12 – 1 500 VCC
Affichage: LED pour tension > 50 VCA / 120 VCC / LCD > 50 à 500 V rétro-éclairé
Plage de fréquences: CC / 15 à 500 kHz
Courant (valeur de crête, Is): < 3,4 mA
Température de fonctionnement: -15 °C – 55 °C
Indice de protection: IP 65
Agréments: GS-ET-43 « Avertisseur de tension pour inondations »
Rigidité diélectrique: EN/IEC 60071

En savoir plus


